
CONTRA LOS SOLIDOS  
SIN PERDÓN
Nuevas bombas chopper de la serie Alligator®  |   Boca de impulsión DN 80  - DN 100
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HOMA: 75 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES
GRAN RENDIMIENTO

Las bombas picadoras HOMA se encuentran desde 
hace décadas entre las soluciones técnicas líderes del 
mercado. Basándose en esta experiencia, las nuevas 
bombas chopper de la serie Alligator establecen tam-
bién nuevos estándares en términos de prestaciones y 
fiabilidad. Con su elevado rendimiento, los nuevos siste-
mas hidráulicos OC son especialmente pioneros en 
cuanto a eficiencia.

IMPRESIONANTEMENTE CONFIABLES

En las aguas residuales es cada vez más frecuente en-
contrar sólidos problemáticos tales como toallitas húme-
das, bolsas de plástico, textiles y madera. Por ello, las 
instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas resi-
duales están alcanzando sus limites operacionales, con 
atascos y averías en las unidades. Para ello, HOMA ha 
desarrollado un nuevo sistema de corte hidráulico OC 
capaz de triturar y transportar de manera eficaz una gran 
variedad de impurezas y materias sólidas, que llegan a 
las aguas residuales a través del agua superficial. El ro-
dete especialmente diseñado dispone de cuchillas inte-
gradas y de un radio de borde afilado hasta la pared de 
desgaste, la que también está equipada con su propia 
cuchilla. 

Este diseño permite el trabajo conjunto y óptimo de los 
dos componentes hidráulicos centrales para la captura 
de sólidos, triturarlos de forma fiable y finalmente elimi-
narlos de la zona de succión a través de las ranuras inte-
gradas en la placa de desgaste. Gracias a su gran rendi-
miento de hasta 67%, las bombas Alligator son 
especialmente adecuadas para aplicaciones de aguas 
residuales que requieran una alta presión manométrica, 
pero que al mismo tiempo impliquen hacer frente a una 
gran variedad de sólidos.

Con el fin de no solo alcanzar los mejores valores posi-
bles de eficiencia, sino también de reducir los costes 
globales del ciclo de vida, durante el desarrollo se dio 
gran importancia, además de al rendimiento, a que la 
operación requiriera poco mantenimiento. Los compo-
nentes del rodete y de la placa de desgasta, que están 
sometidos a esfuerzos especialmente elevados, son  
fabricados de fundición dura cromada extremadamente 
resistente, que también soporta sustancias abrasivas 
como arena y medios bombeados.

Nuestros 75 años de experiencia en la fabricación de 
bombas, la tecnología innovadora y los materiales de alta 
calidad garantizan la conocida calidad “made in Ger-
many” de HOMA.



HOMA - TECNOLOGÍA EN BOMBAS   | 3

TECNOLOGÍA PROBADA PARA UNA AMPLIO RANGO DE APLICACIONES
PRESTACIONES EXCEPCIONALES

Características de las nuevas bombas chopper de la se-
rie Alligator de HOMA

•	 Ni atascos ni obstrucciones
•	 El dispositivo de corte tritura de manera fiable 

los sólidos arrastrados
•	 Componentes hidráulicos extremadamente 

resistentes al desgaste, de fundición dura cromada 
con dureza HRC60 garantizada

•	 Grandes alturas de bombeo
•	 Alto rendimiento de hasta el 67 %
•	 Motores energéticamente eficientes
•	 Mantenimiento simple gracias al diseño modular 

de los elementos hidráulicos
•	 Costes del ciclo de vida reducidos

HOMA: 75 AÑOS DE EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES

Las unidades se prueban en el moderno centro de pruebas antes de su suministro. 
Así se garantiza la conocida calidad HOMA. 

En el centro de desarrollo de HOMA se prueban y optimizan todos los nuevos desa-
rrollos mediante un moderno software de simulación de flujo.

Las nuevas bombas chopper de la serie Alligator en las versiones con motor EffTec 
(izq.) y motor P.
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TÉCNICA INNOVADORA, MÁXIMA EFICIENCIA

Ilustración: Sistema hidráulico OC combinado con 
motor de la serie EffTec y sistema PermaCool
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El sistema hidráulico OC, en combinación con la técnica probada de los motores HOMA, establece nuevos estándares en 
cuanto a eficiencia y seguridad y fiabilidad de funcionamiento.

DISEÑO INTELIGENTE HASTA EN EL ULTIMO DETALLE

A BOCA DE IMPULSIÓN
con brida DIN de DN 80 o DN 100 

B RODETE 
Rodete OC semiabierto autolimpiante con bordes 
cortantes 

C PLACA DE DESGASTE 
con ranuras y cuchilla integradas

D SELLO DEL EJE
Dos sellos mecánicos que funcionan de forma inde-
pendiente en disposición de tándem.

E CÁMARA DE ACEITE
Compartimento estanco lleno de aceite con posibili-
dad de comprobación a través de un tornillo de ins-
pección. Todos los motores se suministran como es-
tándar con control de sellado de la cámara de aceite.

F MOTOR
Motores eléctricos trifásicos con devanado de 2 o 4 
polos. Clase de aislamiento del devanado H (180 ºC), 
tipo de protección IP 68.

PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES
En función del grupo constructivo, están también 
disponibles en versión antideflagrante conforme a la 
Directiva ATEX 2014/34/UE.

G REFRIGERACIÓN DEL MOTOR T/P
Motores en versión estándar con refrigeración super-
ficial trabajando sumergidos. Para la instalación en 
seco o el funcionamiento no sumergido con camisa de 
refrigeración y con circuito de refrigeración abierto a 
través del medio bombeado (versión U).

G SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 
PERMACOOL
La refrigeración permanente de los motores EffTec (ET) 
permite la instalación opcional en seco o en húmedo de 
las unidades. Esto garantiza una carga térmica reducida 
de todos los componentes, con lo cual se alcanza una 
larga vida útil.

H SONDA TÉRMICA (BIMETÁLICA)
De serie en el devanado del motor para el control de 
temperatura en todos los modelos. Termistor PTC bajo 
pedido.

I CONTROL DE HUMEDAD EN EL COMPARTI-
MENTO DEL ESTATOR
bajo pedido

J RODAMIENTOS DEL EJE
Cojinetes de rodillos robustos, que no requieren man-
tenimiento y lubricados de por vida 

K CONTROL DE TEMPERATURA
de los rodamientos del eje bajo pedido

L ENTRADA DEL CABLE ESTANCA AL AGUA A 
PRESIÓN

TÉCNICA INNOVADORA, MÁXIMA EFICIENCIA

El nuevo rodete OC de la serie Alligator dispone de 
cuchillas integradas y de un radio de borde afilado 
hasta la placa de desgaste, la que también está equi-
pada con su propia cuchilla. Ambos componentes 
trabajan juntos de forma óptima para capturar los só-
lidos, triturarlos y finalmente eliminarlos de la zona de 
succión a través de las ranuras integradas en la placa 
de desgaste.

Los componentes del rodete y de la placa de desgas-
te, que están sometidos a esfuerzos especialmente 
elevados, están fabricados de de hierro fundido al 
cromo con una dureza HRC60 garantizada,  pueden 
soportar sustancias abrasivas como arena en el me-
dio a bombear.

EL NUEVO RODETE OC
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MATERIALES 

CÓDIGO DE DENOMINACIÓN
Serie Forma de rodete Boca de

impulsión
Paso de 
sólidos

Diámetro del 
rodete

Tamaño del 
motor

Motor
sumergido

Potencia  
del 
motor

Revoluciones Motor
protegido
contra explo-
siones

Bomba Motor

OC 2 X 40(HF)- T (U) 6 2 (EX)
Rodete semiabi-
erto con bordes 
cortantes 

1 =  80 mm
2 =  100 mm

X = Sistema 
de corte

(mm: 5) 

p. ej. 

40 = 200 mm

HF: Versión 
con mayor 
caudal

T, P

ET: Motor
EffTec con
sistema 
PermaCool 
para 
instalación en 
húmedo y en 
seco

Motor con 
camisa de 
refrigeración 
para instalación 
en seco

Codifi-
cado

2 = 2 polos
(2900 rpm)

4 = 4 polos
(1450 rpm)

Carcasa del motor Fundición gris EN-GJL-250 

Carcasa de la bomba Fundición gris EN-GJL-250 

Cubierta de succión Fundición gris EN-GJL-250

Rodete Fundición endurecida al cromo EN-GJN-HB555 (XCr23)

Placa de desgaste Fundición endurecida al cromo EN-GJN-HB555 (XCr23)

Eje del motor Acero inoxidable 

Sello mecánico Carburo de silicio / carburo de silicio

Camisa de refrigeración (en la versión U/ET) Acero inoxidable

Elastómero NBR (Perbunan) 1)

Cable H07RN-F (Plus) 2)

 
1) También en FPM (Viton)  2) Cable de carga apantallado bajo pedido
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DN 80 - SERIES - CARTA DE SELECCIÓN

DN 80
Rodete semiabierto con 
bordes cortantes

2900 rpm

DN 100
Rodete semiabierto con 
bordes cortantes

1450 rpm

DN 80
Rodete semiabierto con 
bordes cortantes

1450 rpm
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Rodete semiabierto con 
bordes cortantes
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8 | HOMA - TECNOLOGÍA EN BOMBAS

DN 80 - OC1X...-2 POLOS
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Rodete semiabierto con bordes cortantes

2900 rpm

Especificaciones técnicas                    INSTALACIÓN EN HÚMEDO  
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC1X30-T62 (Ex) 7,5 6,4 13,5 110 110
b OC1X32-T62 (Ex) 7,5 6,4 13,5 110 110
c OC1X34-T72 (Ex) 11,0 9,5 18,8 120 120
d OC1X36-T72 (Ex) 11,0 9,5 18,8 120 120
e OC1X38-T82 (Ex) 13,0 11,5 22,2 123 123
f OC1X40-P92 (Ex) 16,0 14,4 27,0 178 190

Especificaciones técnicas                         INSTALACIÓN EN SECO
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC1X30-ET62 (Ex) 7,3 6,4 12,4 128 128
b OC1X32-ET62 (Ex) 7,3 6,4 12,4 128 128
c OC1X34-ET72 (Ex) 10,5 9,5 20,1 146 146
d OC1X36-ET72 (Ex) 10,5 9,5 20,1 146 146
e OC1X38-ET82 (Ex) 12,7 11,5 22,7 146 146
f OC1X40-PU92 (Ex) 16,0 14,4 27,0 189 201
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DN 80 - OC1X...-4 POLOS
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Rodete semiabierto con bordes cortantes

1450 rpm

Especificaciones técnicas                   INSTALACIÓN EN HÚMEDO  
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC1X30-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
b OC1X32-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
c OC1X34-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
d OC1X36-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
e OC1X38-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
f OC1X40-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
g OC1X38HF-T34 (EX) 3,4 2,9 5,8 114 114
h OC1X40HF-T44 (EX) 4,4 3,7 8,1 118 118
i OC1X42HF-T54 (EX) 5,9 5,0 9,9 128 128
j OC1X44HF-T54 (EX) 5,9 5,0 9,9 128 128
k OC1X46HF-T64 (EX) 7,7 6,5 13,1 131 131

Especificaciones técnicas                         INSTALACIÓN EN SECO
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC1X30-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
b OC1X32-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
c OC1X34-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
d OC1X36-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
e OC1X38-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
f OC1X40-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
g OC1X38HF-ET34 (EX) 3,3 2,9 5,9 131 131
h OC1X40HF-ET44 (EX) 4,3 3,7 7,3 131 131
i OC1X42HF-ET54 (EX) 6,1 5,0 10,2 131 131
j OC1X44HF-ET54 (EX) 6,1 5,0 10,2 131 131
k OC1X46HF-ET64 (EX) 7,4 6,5 13,4 149 149
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DN 100 - OC2X...-2 POLOS
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Rodete semiabierto con bordes cortantes
2900 rpm

Especificaciones técnicas                    INSTALACIÓN EN HÚMEDO  
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC2X30-T62 (Ex) 7,5 6,4 13,5 110 110
b OC2X32-T62 (Ex) 7,5 6,4 13,5 110 110
c OC2X34-T72 (Ex) 11,0 9,5 18,8 120 120
d OC2X36-T72 (Ex) 11,0 9,5 18,8 120 120
e OC2X38-T82 (Ex) 13,0 11,5 22,2 123 123
f OC2X40-P92 (Ex) 16,0 14,4 27,0 178 190

Especificaciones técnicas                         INSTALACIÓN EN SECO
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC2X30-ET62 (Ex) 7,3 6,4 12,4 128 128
b OC2X32-ET62 (Ex) 7,3 6,4 12,4 128 128
c OC2X34-ET72 (Ex) 10,5 9,5 20,1 146 146
d OC2X36-ET72 (Ex) 10,5 9,5 20,1 146 146
e OC2X38-ET82 (Ex) 12,7 11,5 22,7 146 146
f OC2X40-PU92 (Ex) 16,0 14,4 27,0 189 201
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DN 100 - OC2X...-4 POLOS
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Rodete semiabierto con bordes cortantes

1450 rpm

Especificaciones técnicas                    INSTALACIÓN EN HÚMEDO  
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC2X30-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
b OC2X32-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
c OC2X34-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
d OC2X36-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
e OC2X38-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
f OC2X40-T34 (Ex) 3,4 2,9 5,8 111 111
g OC2X38HF-T34 (EX) 3,4 2,9 5,8 115 115
h OC2X40HF-T44 (EX) 4,4 3,7 8,1 119 119
i OC2X42HF-T54 (EX) 5,9 5,0 9,9 129 129
j OC2X44HF-T54 (EX) 5,9 5,0 9,9 129 129
k OC2X46HF-T64 (EX) 7,7 6,5 13,1 132 132

Especificaciones técnicas                         INSTALACIÓN EN SECO
Curva
N.º

Modelo de bomba Potencia del 
motor

P1        P2
(kW)    (kW)

Corriente 
nominal

(A)

Peso
normal

(kg)

Peso
Ex

(kg)

a OC2X30-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
b OC2X32-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
c OC2X34-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
d OC2X36-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
e OC2X38-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
f OC2X40-ET34 (Ex) 3,3 2,9 5,9 128 128
g OC2X38HF-ET34 (EX) 3,3 2,9 5,9 132 132
h OC2X40HF-ET44 (EX) 4,3 3,7 7,3 132 132
i OC2X42HF-ET54 (EX) 6,1 5,0 10,2 132 132
j OC2X44HF-ET54 (EX) 6,1 5,0 10,2 132 132
k OC2X46HF-ET64 (EX) 7,4 6,5 13,4 150 150
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La gama de productos
HOMA

Motobombas sumergibles  
para aguas sucias

Bombas para la construcción

Motobombas sumergibles para 
bomberos

Motobombas sumergibles para pozos 
profundos

Motobombas sumergibles para aguas 
residuales

Motobombas sumergibles con unidad 
de corte

Sistemas de elevación de aguas 
sucias

Sistemas de elevación de aguas 
residuales

Estaciones de bombeo terminadas

Agitadores

Sistemas de limpieza de piscinas

Bombas para jardines y dispensado-
res de agua para uso doméstico

Bombas de hélice

Dispositivos de conmutación y control

De uso en todo el mundo

Las bombas e instalaciones HOMA sese 

utilizan en más de 100 países de todoel 

mundo: en innumerables proyectos 

grandes y pequeños de todo tipo, como 

en las Islas Palm en Dubái. Cumplen 

todas las normas internacionales de se-

guridad y producción y están certificadas 

por las respectivas autoridades estatales 

o privadas de eliminación de aguas

residuales.

Uno de nuestros principales objetivos 

es garantizar y seguir desarrollando este 

alto nivel en todo momento.

Red de representantes de 
ventas y asistencia

HOMA asiste a sus clientes con  

una red completa de representantes de 

ventas y asistencia competentes.

Además, HOMA apoya la planificación 

y selección de bombas con el software 

especialmente desarrollado HOP.SEL. Dicho 

software está disponible gratuitamente en 

Internet.


