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1. Informacje ogoéine

1.1. Deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodnosci WE w rozumieniu Dyrektywy
maszynowej 2006/42/WE, Zatacznik Il Czes¢ 1 A

Nazwa i adres producenta:
HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestralle 1

53819 Neunkirchen - Seelscheid

Niniejszym o$wiadczamy, ze

MX... -F
MXS... -F
V(X)... -F
K(X)... -F

jest zgodna z postanowieniami:
Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Odpowiedzialnos¢ za zestawienie dokumentéw
technicznych

Hans Hoffmann
Dyrektor Zarzgdzajgcy
HOMA Pumpenfabrik GmbH

Niniejsza deklaracja zgodnosci WE zostata wystawiona:

Oberheister, 07/09/2023

Hans Hoffmann
Dyrektor Zarzadzajgcy
HOMA Pumpenfabrik GmbH

1.2. Przedmowa

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

cieszymy sie, ze zdecydowali sie Panstwo na produkt fir-
my HOMA Pumpenfabrik GmbH. Zakupione przez Pan-
stwa urzadzenie zostato wyprodukowane i przebadane
zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng. Przed pierw-
szym uruchomieniem nalezy przeczyta¢ doktadnie poniz-
szg instrukcje obstugi. Jest to warunkiem bezpiecznego i
ekonomicznego uzytkowania produktu.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wszystkie dane do-
tyczace produktu, ktére sg niezbedne do jego skuteczne-
go i zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania. Ponadto
znajda tu Panstwo informacje o odpowiednio wczesnym
rozpoznawaniu zagrozen, unikaniu kosztéw napraw i
postojow oraz mozliwosciach przediuzenia zywotnosci i
ulepszenia niezawodnosci urzgdzenia.

Przed pierwszym uruchomieniem konieczne jest spetnie-
nie wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa oraz wytycz-
nych producenta. Niniejsza instrukcja obstugi stanowi
uzupetnienie i/lub rozszerzenie obowigzujgcych krajo-
wych przepisow w zakresie profilaktyki wypadkowe;j i bez-
pieczenstwa pracy. Niniejszg instrukcje nalezy przecho-
wywacé w miejscu uzytkowania produktu, tak by byta stale
dostepna dla pracownikéw obstugujgcych urzgdzenie.

1.3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkty Homa spetniajg aktualne wymogi bezpieczen-
stwa i sg zgodne z aktualng sztukg techniczng. Uzytko-
wanie niezgodne z przeznaczeniem moze powodowacé
zagrozenia dla zycia uzytkownika oraz oséb trzecich. Po-
nadto produkt lub elementy w jego sgsiedztwie mogg ulec
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Nalezy zwroci¢ uwage, by produkt byt uzytkowany wy-
tacznie w nienagannym stanie technicznym oraz zgodnie
z przeznaczeniem. W tym celu konieczne jest przestrze-
ganie niniejszej instrukcji. Pompy mozna uzytkowac w za-
kresie okreslonym dalej, zgodnie z HOP.SEL w aktualnej
wersji. Oferowang pompe wybraliSmy na podstawie po-
siadanych przez nas danych. Prosze zwréci¢ uwage, ze
oferowane pompy mogg by¢ eksploatowane wytgcznie w
przedstawionym przez nas zakresie.

Eksploatacja pompy poza wskazanym zakresem zastoso-
wan moze doprowadzi¢ do probleméw w pracy urzadze-
nia oraz powaznego uszkodzenia agregatu. Zwtaszcza w
przypadku dtugich rurociggéw moze okazac sie konieczny
zwolniony rozruch pompy poprzez przetwornice czestotli-
wosci, tak by zastata masa byta wprawiana w ruch powoli.
Wytgcznie w taki sposob wykluczy¢ bedzie mozna w petni
prace pompy poza zakresem zastosowan. Wybér prze-
miennika czestotliwosci utatwi nasz prospekt informacyjny
~Przetwornice czestotliwosci®.

1.4. Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji pozostajg wia-
snoscig HOMA Pumpenfabrik GmbH. Niniejsza instrukcja
obstugi jest przeznaczona dla personelu zajmujgcego sie
obstugg, montazem i konserwacjg. Zawarte w instrukciji
przepisy i rysunki techniczne nie moga by¢ (ani w cato-
&ci, ani nawet czesciowo) powielane, rozpowszechniane,
wykorzystywane czy przekazywane osobom trzecim w
celach konkurencyjnych bez stosownego upowaznienia.
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1.5. Warunki gwarancyjne

Ze $Swiadczen gwarancyjnych wytgczone sg koszty de-
montazu i ponownego montazu reklamowanego produktu
w miejscu jego uzytkowania, koszty podrézy pracownikéw
na miejsce i z powrotem oraz transportu. Powstate w tym
zakresie naktady ponosi sam nadawca przesyiki / uzyt-
kownik pompy. Dotyczy to réwniez dochodzenia roszczenh
gwarancyjnych przypadku, gdy przeprowadzone w zakta-
dzie badania wykazg, ze produkt dziata nienagannie i nie
posiada wad.

Wszystkie produkty wykonano w najwyzszym mozliwym
standardzie jakosci, a przed wysytkg poddano je technicz-
nej kontroli finalnej. Swiadczenia gwarancyjne realizo-
wane przez HOMA Pumpenfabrik GmbH nie przedtuzajg
okresu gwarancji ani nie stanowig podstawy do ustalenia
nowego okresu gwarancji dla wymienionych czesci. Wy-
klucza sie mozliwos¢ dalszych roszczeh wychodzacych
poza w/w zakres, zwlaszcza dotyczacych obnizenia ceny,
uniewaznienia umowy lub odszkodowania, rowniez z tytu-
tu szkdd nastepczych wszelkiego rodzaju.

Aby zagwarantowa¢ szybkie rozpatrzenie gwaranciji, pro-
simy skontaktowac sie z nami lub odpowiedzialnym za
Panstwa obstuge pracownikiem dziatu sprzedazy. Po uzy-
skaniu zgodny na odestanie otrzymajg Panstwo dowdd
zwrotu. Reklamowany produkt nalezy odesta¢ do zaktadu
bezptatnie razem z dowodem zwrotu, dowodem zakupu i
opisem uszkodzenia.Reklamacje wynikajgce z uszkodzen
transportowych nalezy zgtosic i potwierdzi¢ w momencie
doreczenia towaru przez firme spedycyjng, kolej lub pocz-

te.

1.5.1. Gwarancja

Ponizszy rozdziat zawiera ogolne informacje dotyczgce
gwarancji. Ustalenia umowne majg zawsze pierwszen-
stwo i nie zostajg zastgpione postanowieniami niniejszego
rozdziatu! Firma HOMA Pumpenfabrik GmbH zobowigzu-
je sie do usuniecia wad w sprzedanych produktach, jezeli
spetnione zostang nastepujgce warunki:

»  stwierdzenie wad jakosciowych w materiale, procesie
produkciji i/lub konstrukgii;

e pisemne zgtoszenie producentowi wad w okresie
gwarancji;

* uzytkowanie produktu wytgcznie w warunkach zgod-
nych z przeznaczeniem urzadzenia;

» wszystkie urzgdzenia bezpieczenstwa i nadzoru pod-
taczone i sprawdzone zostaty przez wykwalifikowany
personel.

O ile nie postanowiono inaczej, okres gwarancji trwa 12
miesiecy od momentu pierwszego uruchomienia, jednak
maks. 24 miesigce od daty dostawy. Postanowienia od-
biegajgce od powyzszych ustalen nalezy sformutowac¢ w
potwierdzeniu zlecenia w formie pisemnej. Postanowienia
te obowigzujg co najmniej do ustalonego terminu zakon-
czenia okresu gwarancji na produkt.

1.5.2. Czesci zamienne, elementy dobudowane,
przebudowa urzadzenia

W celu naprawy urzadzenia, przy wymianie jego ele-
mentéw oraz w przypadku dobudowania elementéw czy
przebudowania urzgdzenia stosowac¢ wytacznie orygi-
nalne czesci zamienne producenta. Tylko one zapewnig
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najdtuzszg zywotnos¢ produktu i bezpieczenstwo pracy.
Czesci te zostaty skonstruowane specjalnie dla naszych
produktow. Samowolna przebudowa lub rozbudowa oraz
stosowanie nieoryginalnych czesci moze doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen produktu i/lub ciezkich obrazen.

1.5.3. Konserwacja

Nalezy regularnie wykonywac wyznaczone prace konser-
wacyjne i naprawcze, w tym celu zapewni¢ odpowiednio
wykwalifikowany i autoryzowany personel. Prace konser-
wacyjne i wszelkiego typu prace naprawcze, ktére nie zo-
staty wymienione w niniejszej instrukcji, mogg by¢ reali-
zowane wytgcznie przez HOMA Pumpenfabrik GmbH i/lub
autoryzowany warsztat serwisowy.

1.5.4. Uszkodzenie produktu

Uszkodzenia i usterki muszg by¢ niezwtocznie i w od-
powiedniej formie zgtaszane przez odpowiedzialny za to
personel. Produkt mozna eksploatowaé wytgcznie w nie-
nagannym stanie technicznym. W ustalonym okresie gwa-
rancyjnym produkt moze by¢ naprawiany wytgcznie przez
HOMA Pumpenfabrik GmbH i/lub autoryzowany warsztat
serwisowy. HOMA Pumpenfabrik GmbH zastrzega sobie
prawo do zgdania przesytki produktu do zaktadu celem
ogledzin.

1.5.5. Wykluczenie odpowiedzialnosci

Gwarancja i odpowiedzialno$¢ za szkody na produkcie
wyklucza sie, jezeli spetniony zostanie jeden lub wiecej z
ponizszych punktow:

*  popetnienie przez nas btedu w projekcie w wyniku
przekazania przez uzytkownika czy zleceniodawce
niepoprawnych danych;

* nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa, nie-
zbednych przepiséw i wymogow, obowigzujgcych
zgodnie z prawem niemieckim oraz niniejszg instruk-
cjg obstugi;

* niewtasciwe magazynowanie i transport;

*  nieprzepisowy montaz/demontaz;

. wadliwa konserwacja;

. niewlasciwa naprawa;

*  wadliwe podtoze lub prace budowlane;

* czynniki chemiczne i elektryczne;

*  zuzycie.

Na wypadek awarii prgdu lub innej usterki technicznej,
ktéra spowoduje, ze pompa nie bedzie dziata¢ prawidto-
wo, nalezy koniecznie wykluczy¢ uszkodzenie urzadzenia
w wyniku przepetnienia studzienki, np. poprzez montaz
tacznika alarmowego niezaleznego od sieci lub innego
typu odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiedzialnosé
producenta wyklucza tym samym réwniez wszelakg od-
powiedzialno$¢ za szkody na osobach, przedmiotach i/lub
majatku.

1.5.6. Adres producenta

HOMA-Pumpenfabrik GmbH
IndustriestralRe 1
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

Tel.: +49 2247/ 7020
Faks: +49 2247 | 70244
E-mail: info@homa-pumpen.de

Strona internetowa: www.homapumpen.de



1.6. Terminologia

W niniejszej instrukcji obstugi uzywane sg réznorakie po-
jecia specjalistyczne.

Praca na sucho:

Bezwzglednie nalezy unikac pracy urzgdzenia na sucho -
tzn. sytuaciji, w ktérej pompa pracuje na petnych obrotach,
mimo iz nie ma w niej cieczy do przettaczania.

Montaz ,,mokry“:

Pompa jest zanurzona w pompowanej cieczy. Jest w petni
otoczona ttoczonym medium. Przestrzega¢ wytycznych
dot. maksymalnej gtebokosci zanurzenia i min. zakrycia
wodg!

Montaz ,,suchy*“:

Pompa ustawiona jest na sucho, tzn. ttoczona ciecz do-
prowadzana i odprowadzana jest za posrednictwem sys-
temu rurociggéw. Pompa nie jest zanurzona w pompo-
wanej cieczy. Uwaga: powierzchnie produktu mogg mieé
wysoka temperature!

Montaz ,,przenosny*“:

Pompa wyposazona jest w stojak. Mozna jg uruchomic
i uzytkowa¢ w dowolnym miejscu. Przestrzega¢ wytycz-
nych dot. maksymalnej gtebokosci zanurzenia i min. za-
krycia wodg. Uwaga: powierzchnie produktu mogg mie¢
wysokg temperature!

Tryb pracy ,,S1“ (praca ciggta):

Pod obcigzeniem nominalnym osiggana jest stata tem-
peratura, ktorej wartos¢ nie wzrasta nawet przy dtuzszej
pracy. Urzadzenie moze pracowacé nieprzerwanie pod ob-
cigzeniem nominalnym bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury.

Tryb pracy ,,S2“ (praca krotkotrwata):

Czas pracy podawany jest w minutach, np. S2-20min.
Oznacza to, ze maszyna moze pracowa¢ 20 minut, po
czym nastepuje przerwa, ktéra musi trwa¢ do momentu
ostygniecia maszyny do temperatury o wartosci 2 K powy-
zej temperatury medium.

Tryb pracy ,,S3“ (praca przerywana):

W tym trybie pracy po znaku skrétowym podawane sg
wzgledny czas zatgczania oraz czas cyklu przetgczania,
o ile nie wynosi 10 minut. Przykfad S3 30% oznacza, ze
maszyna moze pracowac 3 minuty, po czym nastepuje 7
minut chtodzenia.

» 1ryb podsysajacy*“:

Tryb podsysajacy jest rownoznaczny z pracg na sucho.
Pompa pracuje na petnych obrotach, ale przettaczane sg
jedynie niewielkie ilosci cieczy.

Tryb podsysajgcy mozliwy jest jedynie w niektorych ty-
pach pomp - patrz rozdziat ,3. Opis ogdlny.*

Ochrona przed praca na sucho:

Zabezpieczenie przed pracg na sucho musi powodowaé
automatyczne wytgczenie pompy w momencie zaniku
minimalnego przykrycia pompy cieczg. Odpowiednim
rozwigzaniem jest w tym zakresie np. montaz wytgcznika
ptywakowego.

Sterowanie poziomem:

Sterowanie poziomem umozliwia automatyczne zatgcza-
nie i wytagczanie pompy w zaleznosci od poziomu napet-
nienia. W tym celu nalezy zamontowa¢ system rozpozna-
wania poziomu cieczy.

2. Bezpieczenstwo

W ponizszym rozdziale zostaty wymienione wszystkie
ogolnie obowigzujgce wskazowki bezpieczenstwa i in-
strukcje techniczne. Podczas transportu, instalacji, eks-
ploatacji oraz konserwaciji itp. nalezy przestrzegac i zasto-
sowac sie do wszystkich wskazdéwek i instrukcji. Operator
jest odpowiedzialny za zapewnienie, by wszyscy pracow-
nicy przestrzegali nastepujgcych wskazowek i instrukciji.

2.1. Wytyczne i wskazoéwki bezpieczenstwa

W niniejszej instrukcji obstugi zostaty zamieszczone wy-
tyczne i wskazowki bezpieczenstwa umozliwiajgce wy-
kluczenie szkdd materialnych i uszczerbkdw na zdrowiu.
Wytyczne i wskazowki bezpieczenstwa zostaty napisane
pogrubiong czcionkg i oznaczone symbolem zagrozenia,
tak by podkresli¢ ich znaczenie dla personelu obstugi.
Uzyte symbole odpowiadajg ogdlnie obowigzujgcym dy-
rektywom i przepisom (DIN, ANSI, itp.) Wskazowki bez-
pieczenstwa zaczynajg sie zawsze od nastepujgcych ha-
set ostrzegawczych:

Niebezpieczenstwo: Mozliwos¢ ciezkich obrazen Ilub
Smierci!

Ostrzezenie: Mozliwos¢ cigzkich obrazen!

Uwaga: Mozliwo$¢ obrazen!

Uwaga (wskazéwka bez symbolu): Mozliwos¢ powsta-
nia znacznych szkéd materialnych, nie wyklucza sie szko-
dy catkowitej!

Po hasle ostrzegawczym wymienione zostajg zagrozenie,
jego zrodto i mozliwe nastepstwa. Wskazowka bezpie-
czenstwa konczy sie informacja, jak unika¢ zagrozenia.
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2.2. Zastosowane dyrektywy i oznaczenie CE

Nasze pompy podlegajg

e réznym dyrektywom WE

e réznym normom zharmonizowanym;
*  réznym normom narodowym.

Doktadne informacje dotyczace zastosowanych dyrektyw
i norm znajdg Panstwo w deklaracji zgodnosci WE na
wstepie tej instrukcji obstugi. Jako podstawy wytycznych
w zakresie uzycia, montazu i demontazu produktu zasto-
sowano dodatkowo rézne przepisy narodowe. Sg to m.in.
przepisy z zakresu prewencji wypadkowej, przepisy VDE,
niem. ustawa o bezpieczenstwie urzadzen technicznych,
itp. Oznaczenie CE znajduje sie na tabliczce znamionowe;j
umieszczonej na obudowie silnika.

2.3. Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

*  Pompy nie nalezy samodzielnie montowa¢ ani de-
montowac.

*  Wszystkie prace (montaz, demontaz, konserwacja,
instalacja) nalezy przeprowadza¢ wytgcznie wtedy,
gdy pompa jest wytgczona. Produkt odigczy¢ z sieci
elektrycznej i zabezpieczy¢ przed ponownym wigcze-
niem. Wszystkie obracajgce sie czesci musza znajdo-
wac sie w stanie spoczynku.

*  Operator musi natychmiast zgtasza¢ przetozonemu
wszystkie zaobserwowane zakidcenia czy nieprawi-
dtowosci.

*  Natychmiastowe zatrzymanie pracy maszyny przez
operatora jest koniecznie, gdy wystapity usterki za-
grazajgce bezpieczenstwu. Mozna do nich zaliczy¢:

* nieprawidlowe dziatanie systemow bezpieczenstwa i
kontroli,

* uszkodzenie waznych czesci,

» uszkodzenie wyposazenia elekirycznego, przewo-
dow i izolaciji.

* Narzedzia i inne przedmioty nalezy przechowywac
tylko w przeznaczonych do tego miejscach, tak by za-
pewni¢ bezpieczng obstuge.

* W przypadku prac w zamknietych pomieszczeniach
nalezy zadba¢ o odpowiednig wentylacje.

* W przypadku prac spawalniczych i/lub prac z urza-
dzeniami elektrycznymi upewnic sie, ze nie wystgpi
niebezpieczenstwo wybuchu.

*  Nalezy uzywac tylko takich elementéw chwytajgcych,
ktore zostaty w tym zakresie okreslone i dopuszczone
na mocy prawa.

+  Srodki chwytajgce dostosowaé do panujgcych warun-
kow (pogoda, przyrzady mocujgce, obcigzenie, itd.).
Jezeli po uzyciu nie zostang one zdjete maszyny,
oznaczy¢ je jednoznacznie jako $rodki chwytajgce.
Ponadto nalezy zapewni¢ ich starannie przechowy-
wanie.

*  Sprzet roboczy przeznaczony do podnoszenia tadun-
kow uzywac w taki sposéb, by zapewni¢ jego statecz-
nos¢ podczas uzytkowania.

* Podczas uzytkowania sprzetu roboczego przezna-
czonego do podnoszenia tadunkéw bez prowadzenia,
nalezy podja¢ odpowiednie dziatania zapobiegajgce
ich przechyleniu, przesunieciu, obsunieciu, itp.

*  Pod wiszgcymi tadunkami nie mogg znajdowac sie
zadne osoby. Ponadto zabronione jest przesuwanie
zawieszonych fadunkéw nad stanowiskami pracy, na
ktérych przebywajg osoby.
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* Podczas uzytkowania sprzetu roboczego przezna-
czonego do podnoszenia fadunkow, jesli to konieczne
(np. w razie braku widocznosci), zaangazowac drugg
osobe do koordynowania prac.

*  Wiszace tadunki transportowaé w taki sposéb, by w
razie braku pradu nikt nie zostat skaleczony. Prace
na wolnym powietrzu nalezy bezwzglednie przerwac,
jesli pogorszg sie warunki pogodowe.

A

2.4. Personel obstugi

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wiw wskazowek.
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do uszczerbku na
zdrowiu i/lub ciezkich szkéd materialnych.

Wszyscy pracownicy, ktérzy pracujg przy pompie, muszg
posiada¢ odpowiednie do tego kwalifikacje. Personel musi
by¢ petnoletni. Jako podstawe zatrudniania personelu ob-
stugi i konserwacji nalezy réwniez uwzgledni¢ narodowe
przepisy z zakresu prewencji wypadkowej. Nalezy upew-
ni¢ sie, ze personel przeczytat i zrozumiat wskazéwki za-
warte w tej instrukcji obstugi, w razie potrzeby zamoéwic u
producenta instrukcje w wymaganym jezyku.

2.5. Prace elektryczne

Nasze produkty elektryczne sg napedzane prgdem prze-
miennym lub przemystowym. Przestrzega¢ przepisow
lokalnych. Podczas podtgczania postepowac zgodnie ze
schematem potgczen. Doktadnie przestrzega¢ informaciji
technicznych! Jezeli maszyna zostanie wytgczona przez
urzgdzenie ochronne, ponowne zatgczenie moze nastgpi¢
dopiero po usunieciu usterki.
Zagrozenie pradem elektrycznym!
A Nieodpowiednie obchodzenie si¢ z pradem podczas
prac elektrycznych moze prowadzi¢ do sytuacji zagra-
Zajacej zyciu. Prace te moga by¢ realizowane wylacz-
nie przez wykwalifikowanego elektryka.

Uwaga na wilgo¢! Przenikanie wilgoci do kabla moze
spowodowac, ze ulegnie on uszkodzeniu i stanie si¢
bezuzyteczny. Ponadto woda moze przedostaé az do
obszaru przylaczy lub silnika i spowodowac szkody w
zaciskach lub zwoju. Nie nalezy zanurza¢ koncowek
kabli w cieczach pompowanych lub w innych ptynach.

/N

2.5.1. Przytacze elektryczne

Obstugujgcy pompe musi zosta¢ poinstruowany o zasila-
niu pradu i mozliwosciach jego wytgczenia. Przy podta-
czaniu pompy do rozdzielnicy elektrycznej, szczegdlnie w
pracy z np. przemiennikiem czestotliwosci i sterownikiem
tagodnego rozruchu, w celu przestrzegania wytycznych
kompatybilnosci elektromagnetycznej, nalezy stosowac
sie do przepiséw producenta przyrzadéw rozdzielczych.
W razie potrzeby zapewni¢ osobne srodki ostaniajgce dla
przewoddw elektrycznych i sterowniczych (np. specjalne
kable).

Przytgczenie mozna przeprowadzi¢ tylko wtedy, gdy urza-
dzenia rozdzielcze odpowiadajg zharmonizowanym nor-
mom UE. Urzadzenia radiowe mogg powodowac zakito-
cenia w instalacji.



Ostrzezenie przed promieniowaniem elektromagne-
tycznym! Ryzyko zagrozenia zycia dla osob z rozrusz-
nikiem serca - promieniowanie elektromagnetyczne!
Oznakowa¢ urzadzenie i poinformowaé o odpowied-
nie osoby!

2.5.2. Uziemienie

Nasze pompy wymagajg uziemienia. Jesli istnieje ryzyko,
ze pompy i ttoczonych cieczy bedag dotyka¢ osoby, uzie-
mione przytgcze zabezpieczy¢é dodatkowo wytgcznikiem
réznicowopradowym. Silniki elektryczne odpowiadajg kla-
sie ochrony silnika IP 68.

2.6. Zachowanie podczas pracy

Podczas pracy produktu nalezy przestrzega¢ ustaw i prze-
pisdw dotyczacych bezpieczenstwa pracy, zapobiegania
wypadkom i obchodzenia sie z maszynami elektryczny-
mi, obowigzujgcych w miejscu uzycia sprzetu. W interesie
celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu pracy operator
musi zapoznac personel z instrukcjg pracy. Wszyscy pra-
cownicy muszg przestrzegac¢ przepisow. Podczas pracy
okreslone czesci (wirnik, Smigto) obracajg sie w celu prze-
ttoczenia cieczy. Niektére sktadniki mogg powodowacé, ze
na w/w czesciach utworzg sie ostre brzegi.

Uwaga na obracajace sie czesci! Cze$ci obracajace
é sie moga zmiazdzy¢ lub obcia¢ koriczyne. W trakcie

pracy nie dotykaé obracajacych si¢ elementéw i nie
wkladac rak do pompy. Przed rozpoczeciem konser-
wacji czy napraw wylaczy¢ maszyne i poczekac, az
ruchome czesci zatrzymaja sie!

2.7. Systemy zabezpieczajace i kontrolne

Nasze pompy sg wyposazone w rézne systemy zabez-
pieczen i kontroli. Nalezg do nich m.in. czujnik termiczny,
kontrola szczelnosci itp. Systemdw tych nie nalezy demon-
towac ani wylgczac. Systemy takie jak czujnik termiczny,
wytgcznik ptywakowy itp. przed oddaniem do eksploatacji
muszg zosta¢ podtgczone przez wykwalifikowanego elek-
tryka i nalezy sprawdzi¢, czy dziatajg prawidtowo. Prosze
zwroci¢ uwage, ze niektore systemy do prawidiowego
dziatania wymagajg urzgdzenia analizujgcego lub prze-
kaznika, np. termistora PTC lub czujnika PT-100. Urza-
dzenia te mozna kupi¢ u producenta lub elektryka.

Personel musi zosta¢ pouczony na temat uzywanych sys-
temow i ich funkcji.

A

2.8. Praca w wybuchowej atmosferze

Uwaga! Nie nalezy uzywa¢ maszyny, w przypadku gdy
systemy zabezpieczenia i kontroli zostaly usuniete w
nieodpowiedni sposéb, gdy te systemy sa uszkodzo-
ne illub nie dziataja!

Pompy oznaczone symbolem ,Ex‘ nadajg sie do pracy w
atmosferze zagrozonej wybuchem. W tym celu urzgdze-
nia te muszg spetnia¢ wymagania okreslonych dyrektyw.
Réwniez operator musi w tym celu przestrzega¢ okreslo-
nych zasad postepowania i dyrektyw. Pompy dopuszczo-
ne do uzycia w atmosferze wybuchowej,zostaty oznaczo-
ne na koncu nazwy dodatkiem ,Ex‘. Ponadto na tabliczce
znamionowej zostat umieszczony symbol ,Ex‘! Koniecznie
zwrdci¢ uwage na instrukcje zamieszczong w zatgczniku:

,Dodatkowa instrukcja montazu i pracy dla pomp zatapial-
nych i mieszalnikdw z ochrong przeciwwybuchowg®.

2.9. Cisnienie akustyczne

Pompa w zaleznosci od wielkosci i mocy (kW) wytwarza
podczas pracy cisnienie akustyczne od ok. 60dB (A) do
110dB (A). Rzeczywiste ci$nienie akustyczne zalezy jed-
nak od wielu czynnikéw. Nalezg do nich m.in. rodzaj mon-
tazu i ustawienia, umocowanie wyposazenia, rurociggi,
miejsce eksploatacji, gtebokos¢ zanurzenia, itp. Zaleca
sie, aby operator w miejscu pracy przeprowadzit dodat-
kowe pomiary, gdy produkt pracuje w swoim punkcie zna-
mionowym i spetnia wszystkie warunki eksploatacyjne.

®

2.10. Ciecze

Uwaga: Stosowaé ochrone przed hatasem! Wediug
obowiazujacych ustaw i przepiséw ochrona przed ha-
tasem jest obowigzkowa przy ci$nieniu akustycznym
wyzszym niz 85dB (A). Operator powinien dopilnowac
przestrzegania tych zasad!

Kazda ttoczona ciecz rozni sie pod wzgledem sktadu,
agresywnosci, dziatania Scierajgcego oraz wielu innych
aspektow. Nasze pompy mogg by¢ powszechnie uzywa-
ne w wielu réznych obszarach. Dokfadniejsze informacje
znalez¢ mozna na karcie danych pompy i na potwierdze-
niu zamowienia. Prosze uwzgledni¢, ze przy zmianie ge-
stosci, lepkosci lub ogdlnego sktadu, wiele parametréw
pompy moze ulec zmianie.

Do réznych cieczy potrzebne sg réznego rodzaju tworzy-
wa i wirniki. Im bardziej szczegotowe informacje zostaty
podane przy zamowieniu, tym lepiej mozemy dostosowac
nasza pompe do Panstwa zyczen. W przypadku zmian w
sposobie uzycia i/lub ttoczonych cieczy chetnie pomoze-
my Panstwu naszymi poradami.

Podczas przestawienia pompy na inng ciecz nalezy prze-
strzegac¢ nastepujgcych punktow:

*  Pompy, ktére pracowaty z wodg zanieczyszczong i/
lub $ciekami muszg zosta¢ gruntownie wyczyszczone
przed uzyciem wody czyste;j.

*  Pompy, ktére ttoczyty ciecze szkodliwe dla zdrowia,
przed zmiang cieczy nalezy poddac¢ gruntownemu
odkazaniu. Ponadto nalezy ustali¢, czy posiadana
pompa moze zosta¢ w ogdle uzyta do pracy z inng
ciecza.

W pompach pracujgcych z substancjg smarujaca lub
czynnikiem chtodzacym (np. olejem) w przypadku
uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego czotowe-
go moze dojs¢ do przedostania sie tych czynnikéw do
ttoczonej cieczy.

\ Zagrozenie wybuchowymi cieczami! Zabrania sie tto-

(/2 czenia substancji wybuchowych (np. benzyny, nafty

== oswietleniowej, itp.). Nasze produkty nie sa przezna-
czone do tego typu cieczy.
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3. Opis ogoiny

3.1. Zastosowanie

Pompy firmy HOMA stuzg do przettaczania $ciekéw do-
mowych, komunalnych i przemystowych, fekaliéw i szla-
mow, rowniez takich, ktére zawierajg duzo substanciji sta-
tych witdknistych, oraz wody zanieczyszczonej wszelkiego
rodzaju. Stosowane sg w wielu zakresach: od niewielkich
budynkéw mieszkalnych i przemystowych po wielkie prze-
pompownie i oczyszczalnie $ciekdw.

Pompy nie nadaja sig¢ do pracy z cieczami zawierajgcymi
materiaty o dziataniu silnie $cierajgcym (np. piasek, zwir,
kamienie). W przypadku cieczy czynnych chemicznie na-
lezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy materiaty zastosowane
w pompie sg na nie odporne. Do tego typu prac polecamy
nasze agregaty wykonane w catosci lub po czesci z mate-
riatdw o wysokiej odpornosci (stal szlachetna, brgz).

Zakaz pracy w trybie podsysajagcym. Minimalny po-
ziom przettaczanej cieczy w zaleznosci od sposobu
ustawienia i chlodzenia silnika musi by¢ zawsze po-
tozony ponad goérna krawedzig obudowy pompy. Mon-
taz mokry bez ptaszcza chtodzacego wymaga, by obu-
dowa silnika zawsze bylg catkowicie zanurzona.

Medium tloczone:

»  Temperatura pompowanego medium moze wynosi¢
od 1°C do 40°C.

* W przypadku pomp zatapialnych z silnikami zatapial-
nymi bez ochrony przeciwwybuchowej, w ttoczonym
medium krotkotrwale dopuszcza sie temperature do
60°C.

e Zawarto$¢ soli w ttoczonym medium nie moze prze-
kracza¢ 3,5% w temperaturze medium od 1°C do
15°C. W temperaturze 16°C - 20°C dopuszcza sie
maksymalnie 1% zawartosci soli.

*  Maksymalna gestos¢ pompowanego medium wyno-
si 1040 kg/m?3. Zawarto$¢ ciat statych w duzej mierze
zalezy od typu wirnika i jest okreslona w rozdziale 3.3.

*  Wartos¢ pH moze wynosic¢ 6 - 11. Jednak sama war-
tos¢ pH stuzy jedynie jako wskazowka. W kazdym
przypadku, przy sktadzie medium, nalezy zazgdac¢ od
producenta informac;ji trwato$ci pompy. W zaleznosci
od sktadu moze by¢ konieczne zastosowanie specjal-
nych materiatéw uszczelniajgcych.

3.2. Mozliwe tryby pracy

Silnik nadaje sie do trybu pracy S 1 (praca ciaggta) z mak-
symalng czestotliwoscig przetgczania wynoszaca 20 prze-
taczen/godzine. Elementy hydrauliczne przeznaczone sg
do pracy ciagtej, np. zasilania w przemystowg wode uzyt-
kowa.
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3.3. Budowa

Agregat jest w petni zatapialny. Sktada sie z silnika, obu-
dowy pompy i odpowiedniego wirnika. Wszystkie istotne
elementy konstrukcji majg duze wymiary.

Nie. | Opis

Sruba pierscieniowa do zachaczemia ipodniesienia

Tabbliczka znamionowa

Obudowa Pompy

Krociec ssawny

Kréciec ttoczny

Obudowa silnika

~N o oW N =

Wiot kablowy
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Nie. 3Ph 3 Ph Ex Uwaga: . ,
1| Typ pompy Typ pompy Warunki w miejscu uzytkowania muszg by¢ zgodne ze ws-
2 | Numer seryjny Numer seryjny zystkimi danymi wskazanymi na tabliczce znamionowe;.
3| Srednica wimika Srednica wimika W razie watpliwosci przed uruchomieniem skonsultowaé
4 | Temperatura cieczy Temperatura cieczy si¢ z producentem.
5 | Glebokos¢ zanurzenia Glebokos¢ zanurzenia
6 | Masa Masa 3.3.2. Silnik
Hmax (maks. wysoko$¢ Hmax (maks. wysoko$¢ . . . . . .
7 podnoszenia) podnoszenia) Trojfazowy silnik asynchroniczny sktada sie ze stojana i
Hrmin (min. wysokos¢ Hrmin (min. wysokos¢ watu silnika z pakietem wirnika. Przewod elektryczny na-
8 podnoszenia) podnoszenia) daje sie do pracy przy maksymalnej wydajnosci mecha-
Qmax (maks. wydajno$c¢ Qmax (maks. wydajno$¢ pompy) nicznej podanej w charakterystyce pompy lub jej tabliczce
9 pompy) znamionowej. Wpusty kabla oraz przewdd sg szczelne na
10 | Norma Europejska Norma Europejska przeptyw cieczy pod cisnieniem. Wat utozyskowany jest
Numer identyfikacyjny jednostki | Numer identyfikacyjny jednostki na solidnym tozysku tocznym, niewymagajgcym konser-
1" i ;
Certyfikujqcej cer‘[yﬁkuja.cej WaCJ|, z trwa*ym smarowaniem.
12a | Rok badan typoszeregu Rok badan typoszeregu
12b | Numer deklaracji wydajnosci Numer deklaracji wydajno$ci Wszystkie silniki dostepne sg réwniez z zabezpieczeniem
13 | Rok produkgji Rok produkji przeciwwybuchowym zgodnie z ATEX Ex Il 2 G EExd.
14 | Typ silnika Typ silnika
15 | Klasyfikacja IE Klasyfikacja |IE Ogoélne dane silnika
16 | Czestotliwosé Czestotliwos¢ X . .
17 Napigcie Napiecie trojat Wspotczynnik serwisowy _ 1.15
18 | Natezenie pradu Natezenie pradu trojkat Tryb pracy przy zanurzonym silniku | S1
19 | Obroty silnika Obroty silnika Klasa izolacji H (180°C)
20 Znan}mnowa moc silnika P1 Napu.gmg gwiazda . Stopier ochrony P68
21 | Wspdtczynnik mocy Natezenie pradu gwiazda —
22 | Kiasa izolacji Klasa izolagji Standardowa dtugos¢ kabla 10m
23 | Moc wyjsciowa P2 Znamionowa moc silnika P1 Uszczelnienie czotowe weglik krzemu / weglik krzemu
24 | Kondensator rozruchowy Wspoiczynnik mocy (od strony silnika),
25 | Kondensator pracy Stopien ochrony IP mechaniczne watow weglik krzemu / weglik krzemu
26 | Stopien ochrony IP Moc wyjsciowaP2 (od strony cieczy)
27 _ | Nominalny tryb pracy Nominalny tryb pracy Magazynowanie tozysko kulkowe zwykle (na
28 | Ex- Numer certyfikatu Ex- Numer certyfikatu gorze) dwa fozyska kulkowe
29 Ex- Numer identyfikacyjny Ex- Numer identyfikacyjny skosne (na dole)
jednostki certyfikujacej jednostki certyfikujacej
30 | Ex-Oznaczenie Ex-Oznaczenie 3.3.3. Urzadzenia kontrolne
31 | Ex-i dane obwodu pradu Ex-i dane obwodu pradu . ) . )
32 | Adnotacja Adnotacia Agregat wyposazony jest w rozne urzgdzenia kontrolno-
' ) -zabezpieczajgce. W ponizszej tabeli przedstawiono ze-

Parametry (dane nominalne) znajdujg sie na tabliczce
Znamionowe;.

Dane dotyczgce mocy znamionowej odnoszg sie do:
*  temperatury otoczenia od -20°C do 40°C

maks. temperatury medium 40°C,
pracy ciagtej S1 oraz
napiecia znamionowego zasilania

Przewody przytgczeniowe sg przeznaczone do pracy zna-
mionowej w nastepujacych warunkach:

pojedyncze utozenie,

» state zanurzenie i/lub zamocowanie na powierzchni-

stawienie dostepnych opcji. Mogg sie one rozni¢ w zalez-
nosci od rozmiaru kro¢ca ttocznego.

ach i/lub na powietrzu oraz
*  w maksymalnej temperaturze otoczenia 40°C

W razie zmian w zakresie sposobu uktadania i/lub tempe-
ratury otoczenia przewodu przytgczeniowego przestrze-
gac norm i przepiséw obowigzujgcych w miejscu uzytko-
wania.

W przypadku zmian w zakresie trybu pracy i/lub zasilania
znamionowego nalezy przestrzegac tolerancji wg DIN EN
60034 i dostosowac instalacje do norm i przepiséw obo-
wigzujgcych w miejscu uzytkowania.

Rodzaj |Wersja silnika

silnika

F.. kontrola termiczna uzwojenia (tylko 50Hz)

F../IC(S) | kontrola termiczna uzwojenia, kontrola szczelnosci w
komorze olejowe;j (i komorze stojana)

FU...(S)
silnik zanurzony, kontrola termiczna uzwojenia, kontro-
la szczelnosci w komorze olejowej (i komorze stojana)

FL...(S) silnik zanurzony, wewnetrzny obieg chtodziwa, kontrola
termiczna uzwojenia, kontrola szczelno$ci w komorze
przeciekowe; (i stojana)

F..EX kontrola termiczna uzwojenia, zabezpieczenie
przeciwwybuchowe

F..IC(S) | kontrola termiczna uzwojenia, kontrola szczelnosci

EX w komorze olejowej i komorze przytacza silnika (i
komorze stojana), z
zabezpieczeniem przeciwwybuchowym

FU...(S) | silnik zanurzony, kontrola termiczna uzwojenia, kontro-

EX la szczelnosci w komorze olejowej (i komorze stojana),
z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym
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FL...(S) | silnik zanurzony, wewnetrzny obieg chtodziwa, kontrola

EX termiczna uzwojenia, kontrola szczelnosci w komorze
przeciekowej (i stojana), z zabezpieczeniem przeciw-
wybuchowym

Czujnik temperatury

Wszystkie pompy wyposazone sg w zestaw czujnikow ter-
micznych zainstalowanych na uzwojeniach silnika. W nor-
malnej wersji pompy przytgcza tych czujnikdw wyprowa-
dzone sg na zewnatrz przez kabel przytgczeniowy. Przez
koncéwki zyt kabla przytgczeniowego T1 i T3 nalezy je
przytgczy¢ do rozdzielnicy, tak by zapewni¢ automatycz-
ne ponowne zatgczanie po schtodzeniu silnika. Wersje z
zabezpieczeniem przeciwwybuchowym majg réwniez ze-
staw czujnikéw temperatury. Zestaw ten nalezy podtgczyé
przez koncowki zyt kabla przytgczeniowego T1 i T3, tak
by po wyzwoleniu czujnikow konieczne byto reczne zre-
setowanie przez specjalng kombinacje stycznikow w roz-
dzielnicy.

Zestaw czujnikbw termicznych musi by¢ poditgczo-
ny do rozdzielnicy, tak by wylgczata ona urzgdzenie w
przypadku przegrzania.

Temperatury wyzwalajace czujnikdw termicznych/
kontrolnych:

Silnik | Uzwojenie |Uzwojenie |Dolne |Gérne
wersja wersja Ex |lozysko | tozysko
normalna |Ogranicznik
Regulator |T1+T2
T1+T3

AM243... | 160°C 160°C 90°C 105°C

F 2-bieg.

AM243... | 150°C 140°C 90°C 105°C

F 4-bieg.

AM243... | 150°C 140°C 90°C 105°C

F 6-bieg.

AM243...F [150°C 140°C 90°C 105°C

8-bieg.

Kontrola kierunku obrotow

Wszystkie pompy majg prawidtowy kierunek obrotu przy
przytaczu do pola wirujgcego w kierunku prawym (U, V,
W-> L1, L2, L3). Sterowniki HOMA sprawdzajg w sieci
pole wirujgce w kierunku prawym. Jesli pole nie wiruje w
prawo, zaswieci sie czerwona dioda. Na wejsciu rozdziel-
nicy nalezy zamieni¢ dwie fazy. W przypadku mniejszych
pomp kontrola moze by¢ realizowana przez obserwowa-
nie szarpniecia przy starcie. W tym celu ustawi¢ pompe
pionowo na podiodze i wigczy¢ na chwile. Popatrze¢ od
gory - jesli kierunek obrotéw jest poprawny pompa szarp-
nie lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

Prawidtowy kierunek obrotow jest dany wtedy, gdy pompa
porusza sie przeciwnie do ruchu wskazoéwek, poniewaz
przy rozruchu silnik obraca sie zgodnie z ruchem wskazo-
wek (patrzac od gory).
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UWAGA!
Kierunek obrotow wirnika
jest wiasciwy jezeli jest
zgodny z ruchem
wskazoéwek zegaral

UWAGA!
Silnik rusza przeciwnie
doruchu wskazéwek
zegara!

START REACTION
NOILOVIY HOL1OW

W duzych pompach kierunek mozna rozpozna¢ dzieki
zerknieciu w komore pompy przez kréciec ttoczny, przez
ktory widac wirnik - po wigczeniu pompy na chwile mozna
bedzie obserwowacé kierunek ruchu zatgczonego wirnika.

Uwaga na obracajacy sie wirnik! Nie dotyka¢ pracuja-
cego wirnika, nie wktadac¢ rak do komory pompy przez

krdciec ttoczny! W trakcie pracy nie dotykaé obracaja-
cych sie elementéw i nie wkiada¢ rak do komory.
Przed rozpoczeciem konserwacji czy napraw wyla-
czy¢ maszyne i poczekaé, az ruchome czesci zatrzy-
maja sie!

Ponadto kierunek obrotéw mozna sprawdzi¢ “testerem
obrotéw silnika i fazy”. Miernik przytozy¢ od zewnatrz do
obudowy silnika zatgczonej pompy - dioda LED wskaze
wowczas kierunek obrotow.

Kontrola szczelnosci w pompach z komorg olejowa:

*  Wersja bez ptaszcza chtodzgcego lub wersja ,U“ z
ptaszczem chfodzacym i otwartym obiegiem chtodzi-
wa:

W przypadku nieszczelnosci uszczelnienia watu od stro-

ny przeptywu cieczy do komory dostanie sie woda, ktéra

zmieni opor oleju. Przewodnos¢ oleju monitorowana jest
przez 2 czujniki. Czujniki nalezy podigczy¢ 2 zytami (na-
zwa S1 i S2) kabla przytgczeniowego pompy w rozdziel-
nicy do urzgdzenia analizujgcego z obwodem elektrycz-
nym sondy z izolacjg galwaniczng. W wersjach Ex nalezy
wybra¢ przekaznik elektrodowy z bezpiecznym obwodem
elektrycznym. Zakres regulacji czutosci progowej powi-
nien wynosi¢ 0-100 kQ, ustawienie standardowe to 50 kQ.
Odpowiednie przekazniki mozna zakupi¢ w firmie HOMA.

Kontrola szczelnosci w pompach bez komory olejowej:
*  Wersja z ptaszczem chtodzgcym i zamknietym (we-
wnetrznym) obiegiem chtodzacym (wersja ,.L“):
2 czujniki zgtaszajg wdarcie sie chiodziwa (mieszanka
woda-glikol) do komory przeciekowej. Komora ta znajduje
sie pomiedzy uszczelnieniem mechanicznym czotowym
(od strony silnika) i dolnym tozyskowaniem watu W przy-
padku nieszczelno$ci na uszczelce watu po stronie silnika
chtodziwo dostanie sie do komory przeciekowej i spowo-
duje kontakt obu czujnikow. Czujniki nalezy podtaczy¢ 2
zytami (symbol S11 i S12) kabla przytaczeniowego pompy
w rozdzielnicy do urzgadzenia analizujgcego z obwodem
elektrycznym sondy z izolacjg galwaniczna.

W wersjach Ex nalezy wybra¢ przekaznik elektrodowy z
bezpiecznym obwodem elektrycznym. Odpowiednie prze-
kazniki mozna zakupi¢ w firmie HOMA. Zakres regulacji
czutosci progowej powinien wynosi¢ 0-100 kQ, ustawienie
standardowe to 50 kQ. Inicjacja tego alarmu nastepuje
przy zagrozeniu bezposredniego dostania sie chtodzi-
wa do komory statora oraz uszkodzen (zwarcie silnika).
Z tego powodu sterownik pompy nalezy ustawi¢ tak, by
alarm ten powodowat automatyczne wytgczenie silnika

pompy.



Kontrola szczelnosci obszaru przylgczenia kabli:
Obszar przytgczenia kabli monitorowany jest przez 2 czuj-
niki wilgoci. Czujniki nalezy podtgczy¢ 2 zytami (nazwa
S3 i S4) kabla przylgczeniowego pompy w rozdzielnicy
do urzadzenia analizujgcego z obwodem elektrycznym
sondy z izolacjg galwaniczng. W wersjach Ex nalezy wy-
bra¢ przekaznik elektrodowy z bezpiecznym obwodem
elektrycznym. Odpowiednie przekazniki mozna zakupi¢ w
firmie HOMA.

Chtodzenie silnika
Przy ustawieniu suchym lub wynurzonym z chtodzeniem
ptaszcza przez tloczong ciecz.

3.3.4. Uszczelnienie / obudowa uszczelniajaca

Uszczelnienie sktada sie z dwoch uszczelnien mecha-
nicznych czotowych (z weglika krzemu) dziatajgcych nie-
zaleznie od siebie, w uktadzie tandemowym. Obudowa
uszczelniajgca znajduje sie pomiedzy silnikiem a obudo-
wg pompy. Sktada sie ona z obudowy tozyska oraz pokry-
wy, ktore tworzg komore uszczelniajgcg wypetniong bia-
tym olejem medycznym. Sruba inspekcyjna w obudowie
tozyska oraz opcjonalny nadzér elektryczny dajg mozliwo-
$ci kontroli.

3.3.5. Obudowa pompy

Obudowa pompy w zaleznos$ci od wersji i wariantu monta-
zu dostepna jest z roznymi kotnierzami DIN i ANSI. Umoz-
liwia to optymalne przytagczenie urzadzenia do réznych
rodzajéw rurociggéw. Obudowa pompy na zyczenie moze
zosta¢ od strony wewnetrznej wyposazona w gumowg
powtoke. Niektére obudowy posiadajg pokrywe konser-
wacyjng, umozliwiajgcg usuwanie elementéw zapychaja-
cych urzgdzenie. W zaleznosci od zastosowanej pompy
istnieje mozliwos$¢ zamontowania na obudowie pierscienia
szczelinowego po stronie ssawnej. Pierscien ten wyzna-
cza odstep pomiedzy wirnikiem a kré¢cem ssawnym. Jesli
szczelina ta bedzie zbyt duza, wydajnosé pompy zmniej-
szy sie i szybciej dochodzi¢ bedzie do jej zapchania. Dzie-
ki wymianie pierécienia szczelinowego mozliwa jest wiec
oszczednos¢ kosztéw w zakresie czesci zamiennych.

3.3.6. Wirnik

Wirnik zamocowany jest na wale silnika, przez ktory jest
napedzany, Dostepny jest czesciowo w wykonaniu z roz-
nych materiatéw (GG, GGG, VA, BZ) oraz opcjonalnie w
wersji z ceramiczng powitoka.

Wirniki majg rézne konstrukcje w zaleznosci od typu pompy:

M: | zamknigty wirnik jednokanatowy, do zanieczyszczonych i
szlamowatych pompowanych mediow o zawartosci czesci
statych i diugich widkien do 5%.

K: | zamkniety wirnik wielokanatowy, do zanieczyszczonych i
szlamowatych pompowanych mediow o zawartosci czesci
statych do 3%.

V: | wimik o swobodnym przeptywie, do gruboziarnistych i
wioknistych zanieczyszczen, formowania warkocza oraz
pompowanych mediéw zawierajacych do 7% gazu

4. Opakowanie, transport i magazyno-
wanie

4.1. Dostawa

Bezposrednio po przybyciu przesylke nalezy sprawdzi¢
pod katem kompletno$ci i uszkodzen. W przypadku ewen-
tualnych brakoéw nalezy jeszcze w dniu przybycia przesyiki
zawiadomi¢ o tym przedsiebiorstwo przewozowe lub pro-
ducenta, gdyz roszczenia w okresie pozniejszym nie bedg
uwzgledniane. Ewentualne uszkodzenia muszg zosta¢
odnotowane na liscie przewozowym lub potwierdzeniu
odbioru dostawy.

4.2. Transport

Do transportu uzywac jedyne dozwolonych i przewidzia-
nych do tego celu $rodkéw transportowych, elementéow
chwytajgcych i podnosnikéw. Muszg one posiada¢ udzwig
oraz nosnos¢ wystarczajgcg do bezpiecznego transportu
produktu. Podczas stosowania tancuchéw nalezy zabez-
pieczy¢ je przed zeslizgiwaniem sie Pracownicy wykonu-
jacy wymienione czynno$ci muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i przestrzega¢ wszystkich krajowych przepi-
sOw bezpieczenstwa. Wszystkie dostarczane produkty
zapakowane sg przez producenta lub dostawce w odpo-
wiednie opakowanie. Wyklucza ono zazwyczaj mozliwos¢
zaistnienia uszkodzen w trakcie transportu lub magazyno-
wania. Przy czestych zmianach miejsca ustawienia urza-
dzenia nalezy przechowa¢ opakowanie w celu ponowne-
go zastosowania.

4.3. Magazynowanie

Nowo dostarczone produkty przygotowane sg w sposob
umozliwiajgcy magazynowanie ich przez okres 1 roku. W
przypadku sktadowan tymczasowych doktadnie wyczysci¢
produkt przed zmagazynowaniem! Przenoszgc produkt do
magazynu nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce kwestie:

e Umiesci¢ produkt na stabilnym podtozu i zabezpie-
czy¢ przed upadkiem. Mieszalniki z silnikiem zanu-
rzeniowym nalezy przechowywac w pozycji poziomej,
a pompy z silnikami zatapialnymi — w pozycji pozio-
mej lub pionowe;.

A

* Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia tozyska tocz-
nego maszyne nalezy przechowywa¢ w miejscu po-
zbawionym drgan i wstrzgsow.

»  Zadbac réwniez o przechowywanie urzgdzenia w su-
chym pomieszczeniu, w ktdérym nie wystepujg silne
wahania temperatury.

* W trakcie uzytkowania oraz przechowywania maszy-
ny zwréci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ powtoki chronia-
cej przed korozjg.

*  Maszyna nie moze by¢ przechowywana w pomiesz-
czeniach, w ktérych prowadzone sg prace spawal-
nicze ze wzgledu na ryzyko naruszenia powtok lub
czesci wykonanych z elastomeru przez réwniez gazy
i promieniowanie.

Niebezpieczenstwo przewrdcenia sie produktu!

Nigdy nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonego
produktu. Przewrécenie sie produktu powoduje ryzy-
ko obrazen!
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« W przypadku produktéw posiadajgcych przytgcza
ssawne lub ttoczne nalezy je doktadnie zamknag¢ w
celu unikniecia zanieczyszczen.

Wszystkie przewody doprowadzajgce prgd powinny
zostac zabezpieczone przed oderwaniem, uszkodze-
niami i dostepem wilgoci.

/N
A

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

Uszkodzone przewody elektryczne moga doprowadzic¢
do sytuacji zagrozenia zycia! Wadliwe przewody mu-
sza zosta¢ natychmiast wymienione przez wykwalifi-
kowanego elektryka.

Uwaga na wilgo¢!

Przenikanie wilgoci do kabla moze spowodowa¢, ze
ulegnie on uszkodzeniu i stanie sie bezuzyteczny. Nie
nalezy zanurza¢ koncowek kabli w cieczach pompo-
wanych lub w innych ptynach.

Nalezy chroni¢ produkt przed bezposrednim promie-
niowaniem stonecznym, upatem, kurzem i mrozem.
Upat lub mréz mogg wywota¢ powazne uszkodzenia
Smigiet, wirnikéw i powtok!

*  Wirniki i $migta muszg obracac sie w regularnych od-
stepach. W ten sposéb zapobiega sie zablokowaniu
tozyska i odnawia sie smarowanie uszczelnienia me-
chanicznego czotowego. W przypadku produktéw po-
siadajgcych przektadnie obracanie zapobiega jej za-
blokowaniu i odnawia powtoke smaru na przektadni.

AN

* Po dtuzszym okresie magazynowania produktu a
przed jego uruchomieniem oczysci¢ urzadzenie ze
wszystkich zanieczyszczen, np. kurzu lub zalega-
jacych warstw oleju. Wirniki i $migta sprawdzi¢ pod
katem swobodnego ruchu, a obudowy pod katem
uszkodzen.

* Jezeli maszyna pozostaje w magazynie ponad rok,
wymieni¢ olej silnikowy oraz w razie potrzeby — olej
przektadniowy. Odnosi sie¢ to réwniez do urzadzen,
ktére nigdy wczesniej nie byty w uzytku (naturalne
starzenie sie srodkéw smarujgcych oleju mineralne-
go).

Uwaga na ostre krawedzie!

Na wirnikach i $Smigtach moga utworzy¢ sig ostre kra-
wedzie. Ryzyko obrazen! Nosi¢ odpowiednie rekawice
ochronne.

Przed uruchomieniem poszczegoélnych produktéw
sprawdzi¢ i uzupetni¢ poziom napetnienia (olej, ew.
czynnik chlodniczy, itd.). Informacje odnosnie wy-
maganych pozioméw znajdujg sie na karcie informa-
cyjnej maszyny. Uszkodzone powloki natychmiast
naprawi¢. Wytacznie powtoki nienaruszone bedg pra-
widlowo spetnialy swoja role!

Przestrzeganie powyzszych regut pozwoli na bezpieczne
przechowywanie produktu przez dtuzszy okres czasu. Na-
lezy jednak pamietaé, ze czesci wykonane z elastomeru
oraz powioki ulegajg naturalnemu starzeniu i kruszejg. Z
tego powodu zaleca sie, aby przy magazynowaniu trwaja-
cym diuzej niz 6 miesiecy sprawdzac je i ew. wymienic. W
tym celu nalezy skonsultowac sie z producentem.
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4.4. Zwrot produktu

Produkty odsytane z powrotem do fabryki muszg by¢ czy-
ste i prawidtowo zapakowane. Pojecie ,czysty“ oznacza,
ze z produktu zostaty usuniete wszystkie zanieczyszcze-
nia i zostat on odkazony odpowiednimi srodkami czysto-
$ci bezpiecznymi dla zdrowia. Opakowanie produktu musi
chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniami. Przed odesta-
niem produktu prosze skontaktowac¢ sie z producentem.

4.5. Roztadunek duzych pomp

Duze pompy na czas transportu umieszczane sg w spe-
cjalnym opakowaniu. W celu uniknigcia uszkodzen nalezy
w trakcie rozpakowywania przestrzega¢ nastepujgcych
wytycznych:

*  Odstawi¢ opakowanie na solidnym podtozu. Wyma-
gana jest dostepnos¢ dwdch podnosnikow.

e Przymocowac pierwszy pas nosny do obudowy pom-
py oraz do pierwszego podnosnika.

*  Przymocowac drugi pas nosny do obu uchwytéw na
pokrywie obudowy silnika oraz do drugiego podnosni-
ka.

* Lina do podnoszenia musi by¢ dostosowana do cie-
zaru pompy. Zamiast paséw nosnych nie nalezy sto-
sowac tancuchéw — mogg one uszkodzi¢ pompe.

* Napig¢ pasy nosne i usungé z pompy tasmy mocu-
jace.

*  Powoli podnosi¢ pompe i utrzymywac jg w poziomie.

 Usung¢ opakowanie oraz ewent. zabezpieczenia
transportowe. Usuwanie zabezpieczen transporto-
wych opisane zostato w nastgpnym rozdziale.

«  Teraz przy pomocy obu podnosnikow ostroznie umie-
Sci¢ pompe w pozycji pionowe;.

*  Gdy pompa znajdzie sie w pozycji pionowej nalezy ja
ostroznie odstawic¢ i zabezpieczy¢ przed przewréce-
niem sie.

Zagrozenie ze strony zawieszonych fadunkow!
Przestrzega¢ wszystkich przepisow, regut i zasad od-
nosnie do pracy z ciezkimi tadunkami oraz pod zawie-
szonymi tadunkami.

Korpus pompy  Sruba pierécieniowa Pozioma poniesé¢

Ustawi¢ pionowa




4.6. Zabezpieczenie transportowe

Zabezpieczenie transportowe umiejscowione jest w kréé-
cu ssawnym pompy i sktada sie z gwintowanego preta
oraz stalowego ceownika. Jego rolg jest ochrona pompy
przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Usung¢ przed
montazem zabezpieczenie transportowe. W przypadku
poézniejszego przechowywania lub transportowania po-
nownie je zamontowac.

Demontaz:

Umiesci¢ pompe w stabilnej poziomej pozycji. (patrz
poprzedni rozdziat)

Odkreci¢ nakretke szesciokatng z preta gwintowane-
go.

Zdjac¢ stalowy ceownik

Wykrecié¢ pret gwintowany

W miejsce preta gwintowanego wkreci¢ i zacisngé
srube cylindryczng zatgczong do dostarczonego ze-
stawu.

Montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

Po zakonczeniu demontazu zabezpieczenia transpor-
towego pompe nalezy natychmiast ustawi¢ w pozycji
pionowej.

5. Ustawienie i pierwsze uruchomienie

5.1. Informacje ogéine

W celu unikniecia uszkodzenia pompy w trakcie jej
ustawiania i eksploatacji, nalezy przestrzega¢ naste-
pujacych punktow:

Ustawianiem urzadzenia musi zajmowac sie wykwali-
fikowany personal, przestrzegajgcy wytycznych bez-
pieczenstwa.

Przed ustawieniem pompy sprawdzi¢, czy nie jest
uszkodzona.

W przypadku systemu ze sterowaniem poziomem za-
pewni¢ minimalny poziom zakrycia wodg.
Bezwzglednie unika¢ przedostania sie powietrza do
obudowy pompy czy rurociggéw (zastosowa¢ odpo-
wiednie odpowietrzenia lub ustawi¢ pompe lekko pod
skosem).

Chroni¢ pompe przed mrozem.

Pomieszczenie, w ktérym pracuje pompa, musi spet-
nia¢ wymagania dla danej maszyny, Wymagane jest
m.in., by mozliwe byto wstawienie podnosnika do
prac montazowych/demontazowych, dzieki ktéremu
pompa dotrze bezpiecznie na miejsce ustawienia.
Maksymalna nosnos¢ podnosnika musi by¢ wyzsza
niz waga pompy wraz z dobudowanymi elementami.
Przewody elektryczne pompy ukfadaé w sposob
umozliwiajgcy bezpieczng eksploatacje oraz tatwy
montaz i demontaz.

W pomieszczeniu ustawienia pompy przewody elek-
tryczne nalezy zamocowac tak, by unikng¢ zwisania
kabli. W zaleznosci od dtugosci kabla i wagi, co 2-3 m
zamontowac uchwyty kablowe.

Wytrzymatos¢ fundamentow / konstrukcji musi za-
pewnia¢ bezpieczny montaz pompy, umozliwiajgcy
jej poprawne dziatanie. Za spetnienie w/w wymogow
odpowiedzialny jest uzytkownik.

Zabrania sie pracy pompy na sucho. W tym celu zale-
camy zastosowanie sterowania poziomem.

Na doptywie zamontowa¢ ptyty odbojowe. Zapobie-
gng one przedostawaniu sie powietrza do cieczy, co
w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych mo-
gtoby przyspieszy¢ zuzycie pompy.
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5.2. Montaz

A\

Ryzyko upadku! W trakcie montowania pompy i jej wy-
posazenia prace wykonywane sa na krawedzi zbiorni-
ka! Nieostrozne ruchy lub nieodpowiednie obuwie
moga sta¢ sie przyczyng upadku. Zagrozenie dla zy-
cial W ramach dziatan zapobiegawczych zadba¢ o
wszystkie Srodki bezpieczenstwa.

Montaz mokry na pierscieniu wsporczym

Przykreci¢ pierscien wsporczy (dostepny jako wyposa-
zenie) do krocca ttocznego. Do krééca przymocowac ko-
lanko / tuk 90°, zamontowaé przewody ttoczne. W razie
potrzeby zamontowac zasuwe odcinajgca i zawor klapowy
zwrotny, zgodnie z lokalnymi przepisami. Rurociag ttoczny
skonstruowac tak, by nie dochodzito do naprezen. Prze-
wody elastyczne ktas¢ bez zagiec.

Pompe umocowac¢ na uchwycie (lina lub tancuch), a na-
stepnie opusci¢ i zanurzy¢ w cieczy. Jezeli w podtozu wy-
stepuje szlam, poditozyé pod pompe np. kamienie, ktére
zapobiegng jej zatonieciu.

14 | POLSKI

Montaz mokry z automatycznym systemem zlgczy

Ponizsza instrukcja dotyczy montazu oryginalnego zesta-
wu ztgczy HOMA:

*  Okresli¢ w przyblizeniu potozenie stopy ztgcza i gor-
nej konsoli dla rur prowadzacych, w razie potrzeby
uzy¢ pionu.

*  Sprawdzi¢ poprawne wymiary montazowe pompy
(pomp) - patrz rysunki w zatgczniku.

*  Whywierci¢ otwory montazowe do konsoli rurowej na
wewnetrznej krawedzi otworu studzienki. Jezeli nie
jest to mozliwe z powodu braku przestrzeni, konsole
mozna zamontowac na spodniej stronie pokrywy stu-
dzienki za pomocg kolanka 90°. Wstepnie przykrecic
konsole 2 Srubami.

»  Ustawi¢ potozenie stopy ztgcza na dnie studzienki, do
konsoli przytozy¢ pion - rury prowadzgce muszg by¢
potozone dokfadnie w pionie! Stope zigcza przymo-
cowac do dna kotkami do duzych obcigzen. Zapew-
ni¢ idealne poziome potozenie stopy! Jezeli dno stu-
dzienki jest nierébwne, wiozy¢ odpowiednie podporki.

*  Zamontowac przewody ttoczne i armatury zgodnie z
uznanymi zasadami montazowymi, tak by wykluczy¢
naprezenia.

*  Obie rury prowadzace wetkng¢ w ucha na stopie ztg-
cza i docig¢ do odpowiedniego wymiaru zgodnie z po-
tozeniem konsoli. Odkreci¢ konsole rurowg, wetkngé
zaczepy W rury prowadzgce i zamocowac ostatecznie
konsole. Rury prowadzace muszg by¢ potozone bez
zadnych luzéw - w przeciwnym razie w trakcie pracy
pompy powstawac bedzie silny hatas.

e Przed uruchomieniem oczysci¢ studzienke z ciat sta-
tych (gruz, kamienie itp.).

*  Kotnierz wspotpracujacy (element systemu automa-
tycznych zlacz) zamontowa¢ na kréécu ttocznym
pompy (przytacze gwintowane lub kotnierz). Gumo-
wa uszczelka profilowa (uszczelnienie stopy ztgcza)
musi zosta¢ zamontowana w kotnierzu wspétpracuja-
cym tak mocno, by nie wypadfa w trakcie opuszcza-
nia pompy.

e Zamocowa¢ tancuch na uchwycie lub uchach no-
$nych. Szczekami prowadzacymi przeciwkotnierza
skierowa¢ pompe pomiedzy rury prowadzgce w stu-
dzience. Opusci¢ pompe do studzienki. Gdy pompa
nasadzona zostanie na stope zigcza, uszczelni sie
samoczynnie w stosunku do przewodu ttocznego.
Pompa jest teraz gotowa do pracy.

+  Koncowke tancucha transportowego zawiesi¢ na
haku w otworze studzienki.

*  Odwiesi¢ kabel przytgczeniowy silnika pompy (zacho-
wujac odpowiednig dtugos¢) w studzience na uchwy-
cie odcigzajgcym. Kabel nie moze byc¢ zagiety ani
ulec uszkodzeniu.

Montaz suchy

W celu ustawienia pompy poza studzienkg, do doptywu
obudowy pompy nalezy podtgczy¢ przewdd doprowadza-
jacy. Do montazu suchego nadajg sie wytgcznie wersje z
ptaszczem chfodzgcym silnika.

Pompa moze zosta¢ zamontowana pionowo lub poziomo.

»  Zamontowac stojak pompy lub nogi wsporcze.

e ZaznaczyC¢ potozenie pompy na podtodze, nawierci¢
i przymocowac pompe za pomocg kotkow do duzych
obcigzen.



e Zamontowac¢ przewody ttoczne, ssawne i armatury
zgodnie z uznanymi zasadami montazowymi, tak by
wykluczy¢ naprezenia.

Pompy z ptaszczem chtodzacym musza zosta¢ odpo-

A wietrzone! W tym celu odkreci¢ $rube zamykajaca

903.02. Po odpowietrzeniu ponownie dokreci¢ te

Srube.

$ruba zamykajgca
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5.3. Stosowanie tancuchoéw

* tancuchy stosowane sg w celu opuszczenia pompy
na miejsce jej pracy lub wyciggania pompy. Nie mogg
by¢ uzywane jako zabezpieczenie wiszgcej pompy.
Poprawne stosowanie tarncuchéw opisano ponizej:

*  Pierwszy koniec tancucha zamocowac w przewidzia-
nym do tego uchwycie pompy. Jesli w pompie na cele
mocowania przewidziano dwie Sruby z uchem, nalezu
uzy¢ tancucha dwuciegnowego. Katy miedzy fancu-
chami powinny wynosic 0° - 45°.

*  Drugi koniec zamocowa¢ do podnos$nika.

*  Naprezyc¢ tancuch, powoli podnies¢ pompe, kontrolo-
wac ruch.

*  Przesung¢ pompe nad zgdane miejsce montazu i
ostroznie opusci¢. W przypadku zastosowania zawie-
sia patrz réwniez rozdziat 5. Pierwsze uruchomienie
urzgdzenia.

*  Opusci¢ pompe na zadane miejsce i upewnic sie, ze
urzgdzenie stoi stabilnie, a system tgcznikéw zadzia-
tat poprawnie.

*  Usung¢ tancuch z podnosnika i odwiesi¢ na specjal-
nym uchwycie znajdujgcym sie na gornej krawedzi
pomieszczenia, w ktéorym stoi pompa. Dzieki temu
fancuch nie spadnie i nie bedzie stanowit zagrozenia
dla os6b przebywajacych w pomieszczeniu.

Przestrzega¢ wytycznych zawartych na ponizszych rysun-
kach.
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1 Zabezpieczenie tancucha
2 tancuch

3 Uchwyt

4 Pompa

5.4. Pierwsze uruchomienie urzadzenia

Ponizszy rozdziat zawiera wszystkie wskazéwki dla per-
sonelu, ktére s3 istotne z punktu widzenia bezpiecznego
uruchomienia i obstugiwania maszyny. Sprawdzi¢ i za-
pewni¢ odpowiednie parametry:

*  rodzaj montazu (ustawienia)

e tryb pracy

* minimalne zakrycie wodzg / maks. gteboko$é zanu-
rzenia

Po dluzszym przestoju ponownie sprawdzi¢ te dane i
usuna¢ ewentualne wady i usterki!
Instrukcja obstugi i konserwacji musi by¢ stale do-
stepna w miejscu pracy maszyny lub w specjalnie do
tego cel przeznaczonym miejscu, tak by zapewni¢ sta-
ty dostep dla pracownikéow obstugi.

W celu unikniecia szkéd na osobach i mieniu w trakcie
uruchamiania maszyny, nalezy przestrzega¢ nastepuja-
cych punktow:

Maszyne moze uruchomi¢ wytgcznie wykwalifikowany

i przeszkolony personel, przestrzegajacy przepiséw
bezpieczenstwa.
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*  Wszyscy pracownicy zaangazowani do prac przy ma-
szynie muszg otrzymac instrukcje obstugi, przeczytaé¢
ja i zrozumiec.

e Przed uruchomieniem urzgdzenia aktywowac wszyst-
kie komponenty bezpieczenstwa i wytgczniki awaryj-
ne.

* Do ustawien elektrotechnicznych i mechanicznych
zatrudnia¢ wytgcznie wykwalifikowanych pracowni-
kow.

 Maszyna przeznaczona jest do pracy wytgcznie w
warunkach eksploatacyjnych podanych w instrukgciji.

5.5. Przygotowania

Maszyna zostat skonstruowana i zmontowana zgodnie z
najnowszg wiedzg techniczng, dzigki czemu w normal-
nych warunkach bedzie pracowaé¢ dtugo i niezawodnie.
Warunkiem tego jest jednak przestrzeganie wszystkich
wskazowek i spetnienie wszystkich wymogdéw. Niewiel-
kie przecieki oleju na uszczelnieniu mechanicznym czo-
fowym, widoczne w trakcie odbioru, nie majg znaczenia.
Nalezy je jednak usung¢ przed opuszczeniem / zanurze-
niem pompy w cieczy.

Prosze przestrzegac nastepujacych wytycznych:

*  Prowadzenie kabla - niewielkie petle, lekko naprezo-
ne.

»  Sprawdzi¢ temperature przettaczanej cieczy i gtebo-
ko$¢ zanurzenia - patrz karta z parametrami maszy-
ny.

»  Jesli od strony ttocznej podtgczono waz (przewdd ela-
styczny), nalezy go przed uzyciem przeptukac czysta
wodg, by usung¢ osad blokujacy przeptyw.

*  Montaz mokry wymaga oczyszczenia studzienki od-
wadniajace;.

*  Oczysci¢ rurociggi ttoczne i ssawne i otworzy¢
wszystkie zasuwy.

e Obudowa pompy musi zosta¢ w catosci wypetniona
cieczg, nie moze sie w niej znajdowac powietrze. Od-
powietrzenie zapewni¢ poprzez odpowiednie odpo-
wietrzacze w instalacji lub $ruby odpowietrzajgce na
kré¢cu ttocznym (o ile s3).

*  Sprawdzi¢ poprawne i mocne osadzenie elementéw
wyposazenia oraz zawiesi.

*  Kontrola zainstalowanych sterownikéw poziomu i za-
bezpieczen przed praca na sucho.

Przed uruchomieniem sprawdzi¢ izolacje i poziom na-
petnienia.

5.6. Instalacja elektryczna

Potozenie i dobdr przewoddéw elektrycznych oraz pod-
taczenie silnika wymagajg przestrzegania przepisow lo-
kalnych i VDE. Silnik musi posiada¢ ochrone w postaci
wytgcznika silnikowego. Podigczyé silnik zgodnie ze sche-
matem potgczen. Zapewni¢ odpowiedni kierunek obrotow!
Niepoprawny kierunek spowoduje, ze maszyna nie 0sig-
gnie zadanej wydajnosci lub - w niekorzystnych warun-
kach - zostanie uszkodzona.

Sprawdzi¢ napiecie robocze i zapewni¢ réwnomierny po-
bér pradu wszystkich faz, zgodnie z kartg parametrow
maszyny.
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Zwroci¢ uwage, by wszystkie czujniki temperatury i urza-
dzenia kontrolne, np. kontrola szczelnosci, zostaty podtg-
czone i sprawdzone pod kgtem poprawnego dziatania.

/N

5.7. Kierunek obrotow

Zagrozenie pradem! Nieprawidtowe postugiwanie sie
pradem powoduje zagrozenie dla zycia! Wszystkie
pompy z luznymi koficowkami kabla musza by¢ podta-
czone przez wykwalifikowanego elektryka.

Maszyna musi zosta¢ podigczona zgodnie ze schematem
potgczen. Kontrolg kierunku obrotdw zajmuje sie tester
obrotéw pola. Podigczany jest szeregowo do przytgcza
pompy i wskazuje kierunek obrotéw pola wirujgcego. Po-
prawna praca maszyny dana jest, gdy pole wiruje w kie-
runku prawym. Jesli wskazany zostanie kierunek obrotow
w lewo, nalezy zamieni¢ dwie fazy.

Okreslona dane dot. wydajnosci osiagniete zostanag
wylacznie pod warunkiem, ze pole wiruje w kierunku
prawym. Maszyna nie jest przeznaczona do pracy z
polem wirujacym w lewo.

5.8. Ochrona silnika

Wymogi minimalne to przekaznik termiczny / wytgcznik
ochronny silnika z kompensacjg temperatury, wyzwala-
czem réznicowym i blokadg ponownego zatgczenia zgod-
nie z VDE 0660 lub odpowiednimi przepisami krajowymi.
Jesli maszyna ma zosta¢ podtgczona do sieci elektrycz-
nej, w ktérej wystepujg czeste usterki, zalecamy uzycie
dodatkowych zabezpieczen (np. przekaznikéw przepie-
ciowych, podnapieciowych czy zaniku fazy lub odgrom-
nikow itp.). W trakcie podtgczania maszyny przestrzegac
lokalnych przepisow i ustaw.

5.9. Praca ze statycznym przemiennikiem czestotliwosci

Przy pracy z przemiennikiem czestotliwo$ci zwrdci¢ wage
na nastepujgce kwestie:

*  Pompa przeznaczona jest do pracy z przemiennikiem
czestotliwosci zgodnie z DIN EN 60034-17.

* Unika¢ bezwzglednie wartosci szczytowych napiecia
na uzwojeniu silnika, w razie potrzeby w przewodzie
silnika zamontowac¢ odpowiednie filtry.

*  Zwrdci¢ uwage na prawidtowe uziemienie catego sys-
temu.

*  Przestrzegac wytycznych producenta przemiennika.

*  Moze zaistnie¢ konieczno$¢ zastosowania ekranowa-
nego kabla spetniajgcego wymogi dyrektywy EMC.

*  Przestrzega¢ wytycznych dokumentu ,Uzywanie
pomp HOMA z przemiennikiem czestotliwosci®.

Minimalna predkos¢ obrotowa pomp do sSciekéw i
wody zanieczyszczonej

Dla pomp do sciekéw i wody zanieczyszczonej nie prze-
widziano minimalnej predkosci obrotowej. Nalezy jednak
zwrdci¢ uwage, by agregat - zwlaszcza przy niskich pred-
kosciach - pracowat bez szarpnig¢ i drgan. W przeciwnym
razie dojdzie do uszkodzenia i rozszczelnienia uszczel-
nien mechanicznych czotowych. Ponadto zapewni¢, by
predko$¢ przeptywu nie wyniosta mniej niz wartos¢ mini-
malna - 0,7 m/s.



5.10. Tryby zalgczania

Kable z luznymi koncéowkami

Rozruch tréjkat-gwiazda

Jezeli ochrona silnika zainstalowana jest w przewodzie fa-
zowym. Czas rozruchu w potgczeniu gwiazdowym ustawié¢
tak, by przed przetgczeniem na trojkat osiggnieta zostata
znamionowa predkos$¢ obrotowa. Z zasady potrzeba do
tego 3 sekund. Jezeli ochrona silnika nie jest zainstalowa-
na w przewodzie fazowym: Przy petnym obcigzeniu nasta-
wi¢ ochrone silnika na prad obliczeniowy.

Wiaczenie transformatora rozruchowego / tagodny
rozruch

Przy petnym obcigzeniu silnik nastawi¢ na prad oblicze-
niowy. Przy obcigzeniu czesciowym zaleca sie nastawie-
nie zabezpieczenia silnika na 5% powyzej zmierzonego
pradu. Czas rozruchu moze wynies¢ maks. 5 sekund. Na-
piecie rozruchowe ustawi¢ na 40% napiecia znamionowe-
go wg tabliczki znamionowe;j.

Praca z przemiennikiem czestotliwosci

Maszyna moze pracowac¢ z przemiennikiem czestotliwo-
Sci, W tym zakresie stosowac¢ sie do wytycznych w roz-
dziale 5.9 niniejszej instrukc;ji.

Zalaczanie wtyczka / sterownikiem
Wetkna¢ wtyczke w odpowiednie gniazdko, na sterowniku
uruchomic wigcznik.

5.10.1. Po wiaczeniu

W trakcie rozruchu dochodzi do lekkiego przekroczenia
wartosci znamionowej prgdu. Po zakonczeniu tej procedu-
ry prad roboczy nie powinien jednak przekracza¢ wartosci
znamionowej. Jesli bezposrednio po uruchomieniu ma-
szyny nie zatgczy sie silnik, nalezy natychmiast wytgczy¢
urzadzenie. Przed ponownym zatgczeniem zachowac
przerwe zgodnie z Parametrami technicznymi. Jesli uster-
ka wystgpi ponownie, natychmiast wytgczy¢ maszyne. Ko-
lejne uruchomienie moze nastgpi¢ dopiero po usunieciu
usterki. Sprawdzi¢ nastepujgce wartosci:

* napiecie robocze (dopuszczalne odstepstwa +/- 5%
od napiecia obliczeniowego)

* czestotliwo$¢ (dopuszczalne odstgpstwa - 2% od
wartosci obliczeniowej)

*  pobdr pragdu (dopuszczalne odstepstwo pomiedzy fa-
zami maks. 5%)

*  roznica napiecia pomiedzy fazami (maks. 1%)

« czestotliwosé tgczen i przerwy (patrz Parametry tech-
niczne)

*  wejscie powietrza przez doptyw, w razie potrzeby za-
montowac blachy odbojowe

* minimalny poziom zakrycia wodg, sterowanie pozio-
mem, zabezpieczenie przed pracg na sucho

*  spokojna praca

*  Sprawdzi¢ pod katem przeciekéw, w razie potrzeby
wykona¢ czynnosci zgodnie z rozdziatem ,Biezgca
konserwacja“.

6. Biezaca konserwacja

6.1. Informacje ogdéine

Prace kontrolne i konserwacyjne na pompie i catej insta-
lacji nalezy wykonywac¢ w regularnych odstepach czaso-
wych. Okres dokonywania konserwac;ji ustalany jest przez
producenta i dotyczy ogdlnych warunkéw uzytkowania. W
przypadku ttoczenia cieczy agresywnych i/lub o dziataniu
Sciernym konieczna jest konsultacja z producentem, gdyz
okres ten moze ulec skrdceniu.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych punktéw:

*  Personel techniczny musi mie¢ dostep do instrukciji
obstugi i przestrzega¢ jej wytycznych. Wykonywac
wytgcznie prace i kroki konserwacyjne wyszczegol-
nione ponize;.

*  Wszystkie prace konserwacyjne, kontrolne i porzad-
kowe przy maszynie i instalacji prowadzi¢ z najwyz-
szg starannoscig na bezpiecznym stanowisku pracy
i przez wyszkolony personel techniczny. Stosowac
wymagane s$rodki ochrony indywidualnej. Przed roz-
poczeciem pracy odigczyé maszyne od sieci elek-
trycznej. Uniemozliwi¢ przypadkowe uruchomienie
urzgdzenia. Prace w nieckach i/lub zbiornikach wy-
konywac¢ koniecznie przy wykorzystaniu $rodkow
ochronnych zgodnych z BGV/GUV.

* Podczas podnoszenia i opuszczania maszyny o cie-
zarze powyzej 50kg stosowac podnosniki sprawne
technicznie i posiadajgce urzedowe dopuszczenie.

Upewnié¢ sie, ze liny, elementy mocujace i zabez-
pieczajace wyciagarki recznej sa w pelni sprawne
technicznie. Prace mozna rozpocza¢ wyltacznie pod
warunkiem dostepu do sprawnego technicznie dzwi-
gnika. Zaniechanie czynnosci kontrolnych moze pro-
wadzi¢ do zagrozenia zycia!

*  Prace elektryczne przy maszynie i instalacji musza
by¢ wykonywane przez elektryka. W przypadku ma-
szyn przeznaczonych do uzytku w strefach zagrozo-
nych wybuchem (wersja Ex) prosze stosowac¢ sie do
wytycznych w zatgczniku ,Ochrona przeciwwybucho-
wa“.

W przypadku uzycia tatwopalnych srodkéw czyszczg-
cych i rozpuszczalnikow wykluczy¢ obecnosé otwar-
tego ognia czy otwartego zrodta swiatta oraz palenia
papierosow.

*  Maszyny pracujgce lub bedgce w kontakcie z ciecza-
mi szkodliwymi dla zdrowia nalezy odpowiednio odka-
zi¢. Upewni¢ sie rowniez, ze nie doszto i nie dochodzi
do powstania niebezpiecznych dla zdrowia gazéw.

»  Zadba¢, aby dostepne byly wymagane narzedzia i
materiaty. Utrzymanie porzadku i czystosci zapew-
ni bezpieczng i w petni sprawng prace maszyny. Po
wykonaniu prac usung¢ z maszyny zuzyte materiaty
czyszczace oraz narzedzia. Upewnic sig, ze wszyst-
kie materiaty i narzedzia wrécity na przewidziane dla
nich miejsca.

*  Niezbedne srodki(np.oleje, smary, itd.) przechowywac
w odpowiednich pojemnikach i utylizowa¢ je zgodnie
z przepisami (dyrektywg 75/439/EWG i rozporzadze-
niem §§5a, 5b AbfG). W trakcie czyszczeniaiprac kon-
serwacynych stosowac¢ odpowiednig odziez ochronna.
Utylizowa¢ jg zgodnie z kluczem odpadow TA 524 02
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oraz dyrektywag WE 91/689/EWG. Stosowac wytgcz-
nie smary zalecane przez producenta. Nie mieszac
olejow i srodkéw smarujgcych. Stosowac wytgcznie
oryginalne czesci od producenta.

Przebieg prébny lub kontrola dziatania maszyny wy-
konywac¢ wytacznie w ogolnych warunkach eksploata-
cyjnych.

Rodzaj oleju: Biodegradowalny HOMA ATOX. Zuzyty olej
utylizowa¢ zgodnie z przepisami. Podczas stosowania
biatych olejow przestrzegaé ponizszych wytycznych:

W celu napetnienia na nowo i/lub uzupetnienia oleju
stosowacé wytgcznie srodki pochodzgce od tego sa-
mego producenta.

*  Maszyny, ktére do tej pory uzytkowane byty z wy-
korzystaniem innych $rodkéw gruntownie wyczysci¢
przed podaniem biatego oleju.

Sruba komory olejowej

6.2. Terminy konserwacji

Przed pierwszym uruchomieniem lub po dluzszym

okresie magazynowania:

»  Sprawdzenie rezystanciji izolacji

*  Kontrola stanu napetnienia komory uszczelniajgce;j

*  Sprawdzi¢ uszczelnienie mechaniczne czotowe pod
katem uszkodzen.

Co miesiac:

«  Kontrola napiecia oraz poboru pradu.

*  Sprawdzenie zastosowanych uktadéw przetgczajg-
cych dla termistoréw, kontroli komory uszczelnienia,
itd.

Co pét roku:

* Inspekcja wizualna kabla doprowadzajgcego zasila-
nie

* Inspekcja wizualna uchwytu kablowego oraz odciggu
przewodow

* Inspekcja wizualna wyposazenia, np. wciagnikow,
podnosnikow, itd.

Po 1.000 godzinach eksploatacji, nie pozniej niz raz

w roku:

»  Kontrola napiecia oraz poboru pradu.

*  Sprawdzenie zastosowanych ukfadéw przetgcza-
jacych dla termistoréw, kontroli komory uszczelnienia,

itd.

* Inspekcja wizualna kabla doprowadzajgcego zasila-
nie

* Inspekcja wizualna uchwytu kablowego oraz odciggu
przewodoéw

* Inspekcja wizualna wyposazenia, np. wciggnikow,
podnosnikow, itd.
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Po 3.000 godzinach eksploatacji:
»  Kontrola optyczna pomp z komorg olejowej
*  Kontrola optyczna pomp bez komory olejowej

Po 8.000 godzinach eksploatacji, nie pozniej niz po 2

latach:

»  Sprawdzenie rezystanciji izolacji

*  Wymiana srodkéw w komorze uszczelniajgcej

«  Kontrola i ew. naprawa powtok ochronnych

«  Kontrola dziatania wszystkich urzadzen kontrolnych i
bezpieczenstwa.

Po 15.000 godzinach eksploatacji, nie p6zniej niz po
5 latach:
*  Przeglad generalny w fabryce

W przypadku ttoczenia cieczy agresywnych i/lub o
dziataniu sciernym interwaly konserwacji moga ulec
skroceniu.

6.3. Prace konserwacyjne

Kontrola napiecia oraz poboru pradu.

Sprawdzaé regularnie pobdr pradu oraz napiecie na
wszystkich 3 fazach. Przy normalnym uzytkowaniu ich
wartosci sg state. Lekkie wahania zalezg od witasciwo-
Sci ttoczonego medium. Ocena poboru prgdu umozliwia
wczesniejsze rozpoznanie nieprawidtowego dziatania
wirnikdw/smigiet, tozyska i/lub silnika i przeciwdziatanie
uszkodzeniom. Zapobiega to réwniez powstaniu szkdd
nastepczych i obniza sie ryzyko totalnej awarii.

Sprawdzenie zastosowanych ukladow przelaczajg-
cych dla termistoréw, kontroli komory uszczelnienia,
itd.

Skontrolowa¢ sprawnos$¢ dziatania zastosowanych urza-
dzen przetagczajgcych. Wadliwe urzadzenia muszg zostaé
natychmiastowo wymienione, gdyz nie gwarantujg bez-
piecznej pracy maszyny. Przestrzega¢ doktadnie wytycz-
nych odnosnie do procesu kontroli (instrukcje obstugi po-
szczegolnych uktadow przetgczajgcych)

Sprawdzenie rezystancji izolacji

W celu sprawdzenia rezystancji izolacji koniecznie odta-
czy¢ kabel doprowadzajgcy zasilanie. Dopiero wowczas
mozna za pomocg testera izolacji (napiecie pomiarowe
1000 Volt) zmierzy¢ rezystancje.

Poszczegodlne wartosci nie mogg przekraczac:

Przy pierwszym uruchomieniu rezystancja izolacji nie
moze wynosi¢ mniej niz 20 MQ. Przy kolejnych pomiarach
wartos¢ musi przekracza¢ 2 MQ. Rezystancja izolacji za
niska: Do kabla i/lub silnika mogta wnikng¢ wilgoc.

Nie podigcza¢ ponownie maszyny, skontaktowac sie
z producentem!

Inspekcja wizualna kabla doprowadzajacego zasilanie
Sprawdzi¢ kabel zasilajacy w poszukiwaniu pekniec, rys,
pecherzykéw, wytartych miejsc i/lub zgniecen. W razie
stwierdzenia uszkodzen natychmiast wymieni¢ uszkodzo-
ny kabel zasilajacy.

Kable wymieniane moga by¢ jedynie przez producen-
ta lub certyfikowany / autoryzowany warsztat ustugo-
wy. Ponowne uzytkowanie maszyny mozliwe jest do-
piero w momencie dokonania profesjonalnej naprawy
wszystkich uszkodzen!



Inspekcja wizualna uchwytu kablowego (karabinka)
oraz odciggu okablowania (liny odciggowej)

W przypadku stosowania maszyny w zbiorniku lub stu-
dzience liny odciggowe / uchwyty kablowe (karabinki) oraz
odciggi przewoddéw podlegajg statemu zuzyciu. W celu
unikniecia catkowitego zuzycia liny odciggowej / uchwytu
kablowego (karabinkéw) i/lub odciggu przewodow - a co
za tym idzie uszkodzenia kabla - nalezy zagwarantowaé
regularne inspekcje.

Nawet przy niewielkich oznakach zuzycia liny odcia-
gowej / uchwytu kablowego (karabinkéw) oraz odcig-
gu przewodow natychmiast dokona¢ wymiany tych
czesci.

Inspekcja wizualna wyposazenia

Wyposazenie dodatkowe, np. urzgdzenia wyciggowe,
dzwigowe itd., nalezy sprawdzi¢ pod katem prawidtowego
osadzenia.

Natychmiast wymieni¢ lub naprawi¢ poluzowane i/lub
wadliwe wyposazenie.

Kontrola optyczna pomp z komorg olejowa (wersja
bez pltaszcza chtodzacego lub wersja ,,U“ z pltaszczem
chtodzacym i otwartym obiegiem chtodzenia)

Poziom oleju

Doktadne wytyczne dotyczgce wlewanej ilosci znajdujg
sie na liscie czesci zamiennych lub sg dostepne na zapy-
tanie u producenta.

Stan oleju

Okreslenie stanu uszczelnien mechanicznych czotowych
mozliwe jest poprzez inspekcje optyczng oleju. Potozy¢
pompe w pozycji poziomej w taki sposob, aby sruba kon-
trolna komory olejowej umieszczona z boku obudowy
silnika (w przypadku duzych pomp: jedna z dwéch Srub
kontrolnych) znajdowata sie na gérze. Usung¢ $rube i po-
brac niewielka ilo$¢ oleju. Metny lub mleczny olej oznacza
wadliwe uszczelnienie watu. W takim przypadku nalezy
przebada¢ stan uszczelnienia watu w warsztacie HOMA
lub warsztacie serwisu klienta.

Rodzaj oleju: biodegradowalny HOMA-ATOX. Zuzyty olej
utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska.

Kontrola optyczna pomp bez komory olejowej z ptasz-
czem chtodzacym i zamknigtym (wewnetrznym) obie-
giem chlodzenia (wer. ,,L“):

llos¢ cieczy chiodzacej

Doktadne wytyczne dotyczgce wlewanej ilosci znajdujg
sie na liscie czesci zamiennych lub sg dostepne na zapy-
tanie u producenta.

Stan uszczelnien mechanicznych czotowych mozna okre-
8li¢ poprzez kontrole wzrokowg czynnika chtodzgcego.
Ustawi¢ pompe pionowo, wykreci¢ srube odpowietrzajgca
na gorze 903.02 i pobra¢ niewielkg ilos¢ czynnika chto-
dzgcego. Usung¢ srube i pobrac niewielkg ilos¢ czynnika
chtodzgcego. Szare zabarwienie oleju (w stanie prawidto-
wym jasnor6zowe) oznacza wadliwe uszczelnienie watu.
W takim przypadku nalezy przebadac¢ stan uszczelnienia
watu w warsztacie HOMA lub warsztacie serwisu klienta.
Rodzaj: Ravenol G12 plus (dostepny na zyczenie). Zuzy-
tg ciecz chtodzaca utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony srodowiska.

Kontrola dziatania urzadzen kontrolnych i bezpieczen-
stwa.

Urzadzeniami kontrolnymi sg np. czujnik temperatury w
silniku, uktad kontroli komory uszczelniajgcej, wytaczniki
przepieciowe, itd. W ramach testéw mozliwe jest reczne
wyzwalanie wytgcznikow silnikowych i przepieciowych
oraz pozostatych urzgdzen wyzwalajgcych. W celu spraw-
dzenia ukfadu kontroli komory uszczelniajgcej lub czujni-
ka temperatury nalezy schtodzi¢ maszyne do temperatu-
ry otoczenia, a w szafie sterowniczej odtgczy¢ przewody
elektryczne urzgdzenia kontrolnego. Za pomocg omomie-
rza sprawdzi¢ wybrane urzadzenie kontrolne.

Zmierzy¢ nastepujgce wartosci:

Czujnik bimetalowy: Warto$¢ réwna ,0” — przejscie
Czujnik termistora: Opdr na zimno czujnika termistora
wynosi od 20 do 100 Q. Przy szeregowym potgczeniu
trzech czujnikéw przyjmuje wartos¢ z zakresu 60 - 300Q.
PT100: Czujniki PT-100 w 0°C posiadajg rezystancje
100Q. W temperaturze pomiedzy 0°C a 100°C zwieksza
sie ona 0 0,385 Q na kazdy 1°C. Przy temperaturze oto-
czenia o wartosci 20°C osigga ona 107,7 Q.

Kontrola komory uszczelnienia: Odczyt musi wskazy-
wac¢ wartos¢ ,nieskonczong”. Mniejsze wartosci mogg
oznaczaé, ze w oleju znajduje sie woda. Stosowac sie
réwniez do wskazan opcjonalnego przekaznika analizuja-
cego. Przy wiekszych odchytach wartosci skontakto-
wac sie z producentem!

W celu sprawdzenia urzgdzen kontrolnych oraz bezpie-
czenstwa zastosowanych przy wciggnikach zapoznac sie
z odpowiednimi instrukcjami obstugi.

Przeglad generalny

W ramach przegladu generalnego oprécz typowych
prac konserwacyjnych sprawdzane jest tozysko silnika,
uszczelnienia watu, pierscienie uszczelniajgce i przewo-
dy sieci zasilajgcej oraz w razie potrzeby wymieniane sg
czesci. Prace realizowane moga by¢ wytgcznie przez pro-
ducenta lub certyfikowany / autoryzowany warsztat ustu-

gowy.

Wymiana czynnikéw roboczych

Spuszczone $rodki nalezy zbada¢ pod katem zabrudzen
i domieszek wody. W przypadku silnych zanieczyszczen
i zawartosci wody w stosunku powyzej 1/3 nalezy po
uptywie 4 tygodni przeprowadzi¢ ponowng wymiane tych
czynnikow. Jesli w czynniku znéw bedzie znajdowac sie
woda, istnieje podejrzenie wadliwego uszczelnienia. W
tym przypadku nalezy skonsultowac¢ sie z producentem. W
przypadku zainstalowania uktadu kontrolnego w komorze
uszczelniajgcej lub przeciekowej wadliwa usterka zosta-
nie zasygnalizowana w ciggu 4 tygodni od daty wymiany.

Ogolnie wytyczne przy wymianie czynnikéw robo-
czych: Wylaczy¢ maszyne, odczekaé¢, az ostygnie,
odtaczyé od sieci elektrycznej (elektryk!), wyczysci¢
i ustawi¢ na stabilnym podiozu w pozycji pionowej.
Ciepte lub gorgce srodki robocze moga znajdowac sie
pod cisnieniem. Wydostajace sie na zewnatrz czynniki
robocze moga doprowadzi¢ do oparzen. Odczeka¢, az
maszyna ostygnie do temperatury otoczenia! Zabez-
pieczy¢ przed przewréceniem lub zeslizgnigeciem!
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6.4. Komora uszczelniajgca

Ze wzgledu na ilo$¢ oraz roznorodnos¢ wersji pompy do-
ktadne potozenie Srub zamykajgcych moze rézni¢ sie w
zaleznosci od stosowanej pompy.

* Powoli i ostroznie wykreci¢ srube wlewowg komory
uszczelniajgce;.

Uwaga: Czynnik roboczy moze by¢ pod cisnieniem!

*  Wykreci¢ $rube spustowg. Spusci¢ czynnik i zebrac
go do odpowiedniego pojemnika. Wyczysci¢ srube
spustowg, natozy¢ nowy pierscien uszczelniajgcy
i wkreci¢ z powrotem we witasciwe miejsce. W celu
catkowitego opréznienia maszyna musi zosta¢ lekko
przechylona na bok.

Zabezpieczy¢ maszyne przed przewréceniem lub ze-
slizgnieciem!

»  Ustawi¢ maszyne w pozycji poziomej i napetni¢ wy-
maganym czynnikiem. Uzy¢ zalecanych $rodkow
oraz zastosowac sie do wytycznych dot. poziomu na-
petnienia.

*  Wyczysci¢ srube wlewowa, natozyé nowy pierscien
uszczelniajgcy i wkreci¢ z powrotem we wiasciwe
miejsce.

7. Prace naprawcze

7.1. Informacje ogoéine

Maszyna moze wymagac¢ nastepujgcych napraw:

* wymiana wirnika i komory pompy
*  Wymiana pierscienia szczelinowego

Prace te wymagajg przestrzegania ponizszych wytycz-
nych:

«  Konieczna jest wymiana pierscieni uszczelniajgcych i
innych uszczelek.

*  Niezbedna jest wymiana zabezpieczen $rub, np. pod-
ktadek sprezystych.

e Przestrzega¢ wymaganych wartosci momentu dokre-
cajgcego.

A

Jezeli nie podano inaczej, obowigzujg warto$ci momentu
dokrecajgcego wedle tabeli. Wartosci okreslono dla czy-
stych i nasmarowanych srub.

Ogolne zasady obowiazujace w trakcie napraw:
wylaczy¢ maszyne, odiaczyé od sieci elektrycznej i
ustawi¢ na stabilnym podtozu w pozycji poziomej. Za-
bezpieczy¢ przed przewrdceniem lub zeslizgnigciem!

Moment dokrecajgcy [Nm] dla srub A2/A4 (wspotczynnik
tarcia = 0,2)

20 | POLSKI

A2/A4, A2/A4,
wytrzymatos¢ 70 wytrzymatos¢ 80
DIN912/DIN933 DIN912/DIN933
M6 7Nm 11,8 Nm
M8 17 Nm 28,7 Nm
M10 33Nm 58 Nm
M12 57 Nm 100 Nm
M16 140 Nm 245Nm
M20 273 Nm 494 Nm

7.2. Wymiana réznych czesci pompy

Wirnik i obudowa pompy

*  Odkreci¢ $rube z tbem walcowym na obudowie
uszczelniajgcej za pomocg inbusa.

*  Zabezpieczy¢ obudowe pompy odpowiednimi narze-
dziami, np. podnosnikiem, i zdjg¢ z obudowy uszczel-
niajgcej. Odtozy¢ na bezpiecznym podtozu.

. Zablokowa¢ wirnik odpowiednimi narzedziami, od-
kreci¢ mocowanie wirnika (Srube z tbem walcowym i
gniazdem szesciokatnym).

Pamieta¢ o zabezpieczeniu sruby!

*  Wirnik zdjg¢ z watu za pomocg $ciggacza.
*  Czyszczenie watu
* Nasadzi¢ na wirnik nowy wat.

Nie uszkodzi¢ powierzchni potaczenia!

*  Nakreci¢ na wat nowe mocowanie wirnika (Sruba z
tbem walcowym i gniazdem szesciokatnym i nowa
podkiadka). Zablokowa¢ wirnik i dokreci¢ Srube z
tbem walcowym.

*  Nalozy¢ obudowe pompy na obudowe uszczelniajgca
i dokrecic¢ Sruby.

*  Wirnik jest poprawnie zamontowany, jesli mozna go
obracac dtonig.

Wymiana pierscieni szczelinowych

Pierscien szczelinowy i pierécien ruchomy wyznaczajg
odstep pomiedzy wirnikiem (ruchomy) a kré¢cem ssaw-
nym (szczelinowy). Jesli szczelina ta bedzie zbyt duza,
wydajno$¢ maszyny zmniejszy sie i dochodzi¢ bedzie do
jej zapchania. Oba pierscienie mozna wymieniaé. Pozwoli
do zredukowac slady zuzycia na kré¢cu ssawnym i wirniku
oraz obnizy¢ koszty czesci zamiennych.

Wymiana uszczelnienia mechanicznego czotowego
Wymiana uszczelnienia mechanicznego czotowego wy-
maga podstawowej wiedzy i znajomosci tych wrazliwych
komponentéw. Ponadto w celu wymiany konieczne jest
zdemontowanie maszyny w duzym stopniu.

Do wymiany uzywa¢ wytacznie oryginalnych czesci!

Kontrola i wymiana tych elementow realizowana jest przez
producenta w trakcie generalnej inspekcji maszyny lub
przez specjalnie przeszkolony personel.

W przypadku maszyn przeznaczonych do uzytku w
strefach zagrozonych wybuchem (wersja Ex) prosze
stosowac sie do wytycznych w zatgczniku “Ochrona
przeciwwybuchowa”.



8. Wycofanie z uzytku

8.1. Tymczasowe wylaczenie z uzytkowania

W wytgczeniu tego typu maszyna pozostaje zamontowa-
na i nie jest odtgczana od sieci elektrycznej. W przypadku
wyfgczenia tymczasowego masyzna musi by¢ cata zanu-
rzona, co ochroni jg przed mrozem i lodem. Zagwaranto-
wac, by pomieszczenie i ciecz nie zamarzty. W ten sposéb
zapewni sie statg gotowo$¢ maszyny do pracy. W przy-
padku dtuzszych przestojéw wykonywaé w regularnych
odstepach (miesiecznych do kwartalnych) 5-minutowy
test dziatania.

A

8.2. Ostateczne wytaczenie z uzytkowania / zmagazy-
nowanie

Uwaga! Bieg probny wykonywaé wytacznie w obowia-
zujacych warunkach eksploatacji i uzytkowania. Za-
brania sie pracy pompy na sucho. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do totalnego uszkodzenia urzadzenia!

Wytgczy¢ instalacje, odtgczy¢ maszyne od pradu, zde-
montowa¢ i zmagazynowaé. W celu magazynowania
przestrzegac wytycznych:

Uwaga na gorace czesci! W trakcie demontazu maszy-
ny zwrdci¢ uwage na temperature elementéw obudo-
wy. Moga sie one nagrza¢ do ponad 40°C. Odczekac,
az maszyna ostygnie do temperatury otoczenia!

*  Czyszczenie maszyny.

*  Przechowywa¢ w czystym i suchym miejscu, zabez-
pieczy¢ przed mrozem.

*  Umiesci¢ maszyne na stabilnym podtozu i zabezpie-
czy¢ przed upadkiem.

* W przypadku pomp przyfgcza ttoczne i ssawne za$le-
pi¢ odpowiednim materiatem (np. folig).

*  Podeprze¢ przewdd przytgczeniowy na wejsciu ka-
bla, by chroni¢ go przed trwatym odksztatceniem.

e Zabezpieczy¢ koncowki przewodu elektrycznego
przed wilgocia.

*  Chroni¢ maszyne przed bezposrednim promieniowa-
niem stonecznym, zapobiegnie to kruszeniu sie cze-
Sci z elastomeru i powtoki na obudowie.

*  Przy magazynowaniu w warsztatach zwréci¢ uwage:
Promieniowanie i gazy powstajgce przy spawaniu
elektrycznym niszczg elastomer uszczelek.

W przypadku dtuzszego magazynowania obracac
wirnik / $migto recznie - w regularnych odstepach (co
pét roku). Zapobiega to $ladom wgniecen na tozy-
skach i zablokowaniu wirnika.

8.3. Ponowne uruchomienie po dluzszym magazyno-
waniu

Przed ponownym zatgczeniem maszyny nalezy jg oczy-
$ci¢ z kurzu i osadéw oleju. Wykona¢ niezbedne prace
konserwacyjne (patrz rozdziat ,Biezgca konserwacja“.
Sprawdzi¢, czy uszczelnienie mechaniczne czotowe jest
w odpowiednim stanie i czy dziata. Po zakonczeniu prac
mozna ponownie zamontowac urzadzenie (patrz rozdziat
,<Ustawienie®) i zleci¢ elektrykowi podigczenie do sieci. W
trakcie ponownego zatgczania stosowaé sie do wytycz-
nych w rozdziale ,Ponowne uruchomienie®.

Maszyne mozna wiaczy¢ wytacznie wéwczas, gdy jest
w nienagannym stanie technicznym i jest gotowa do
pracy.

9. Poszukiwanie i usuwanie usterek

W celu unikniecia szkéd na osobach i przedmiotach w
trakcie usuwania usterek w maszynie nalezy przestrzegaé
nastepujacych punktow:

«  Usterke usuwac wytgcznie woéwczas, gdy do dyspo-
zycji jest wykwalifikowany personel, tj. poszczegdine
prace mogg wykonywac¢ jedynie odpowiednio prze-
szkoleni pracownicy, np. pracami elektrycznymi moze
zajmowac sie wytgcznie wykwalifikowany elektryk.

e Zabezpieczy¢ maszyne przed przypadkowym wig-
czeniem - odtgczy¢ jg od sieci elektrycznej. Zapewnié
odpowiednie srodki ostroznosci.

*  Przez caly okres prac obecna musi by¢ druga osoba,
ktora w razie potrzeby wytgczy maszyne.

e Zabezpieczy¢ ruchome elementy maszyny, tak by nie
doszto do zranienia 0s6b.

*  Samowolne modyfikacje maszyny wykonywane sg na
wiasne ryzyko i stanowig przestanke do zwolnienia
producenta ze wszelakiej odpowiedzialnosci!
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Nie mozna uruchomi¢ maszyny

Przyczyna

Rozwigzanie

Brak zasilania elektrycznego, zwarcie lub zwarcie doziemne na prze-
wodzie iflub uzwojeniu silnika.

Pomoc fachowca, ktry sprawdzi i w razie potrzeby wymieni przewdd /
silnik.

Zadziatanie zabezpieczen, wytacznika ochronnego silnika iflub
urzadzen nadzorujacych.

Pomoc fachowca, ktdry sprawdzi i w razie potrzeby zmieni przytacza.
Montaz / zlecenie ustawien wytacznika ochronnego silnika i bezpiecz-
nikéw zgodnie z wytycznymi technicznymi. Sprawdzenie swobodnego
ruchu wirnika/$migta, w razie potrzeby - wyczysci¢ lub udroznié.

Uktad kontroli komory uszczelniajacej (opcjonalny) przerwat obwod
elektryczny (zalezne od uzytkownika).

Patrz usterka: nieszczelno$¢ uszczelnienia mechanicznego czotowego,
ukfad kontroli komory uszczelniajacej zgtasza usterke lub wytacza
maszyne.

Mozna uruchomié maszyne, ale po krotkiej chwili nastepuje wyzwolenie wytacznika ochronnego silnika

Przyczyna

Rozwigzanie

Nieprawidtowo ustawiony wyzwalacz termiczny na wytgczniku ochron-
nym silnika.

Zleci¢ fachowcowi poréwnanie ustawieh wyzwalacza z wartosciami
zadanymi i w razie potrzeby zleci¢ ich korekte.

Podwyzszony pobér pradu w wyniku wiekszego spadku napiecia.

Zleci¢ fachowcowi kontrolg wartosci napigcia poszczegolnych faz, w
razie potrzeby zmieni¢ przytaczenie.

Praca na dwdch fazach

Pomoc fachowca, ktdry sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przytacza.

Zbyt duze roznice napiecia na 3 fazach.

Pomoc fachowca, ktdry sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przytacza
i rozdzielnice.

Niepoprawny kierunek obrotow.

Zmieni¢ 2 fazy na przewodzie sieciowym.

Wirnik / $migto zwalnia pod wptywem zapchania, sklejenia lub
obecnosci ciat obcych, podwyzszony pobor pradu.

Wytaczy¢ maszyne, zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem,
udrozni¢ wirnik/$migto lub oczysci¢ krciec ssawny.

Za duza gestos¢ cieczy.

Skontaktowa¢ sie z producentem.

Maszyna dziata, ale nie przettacza cieczy

Przyczyna

Rozwigzanie

Brak cieczy do ttoczenia.

Otworzy¢ doptyw / zasuwe zbiornika.

Zapchany doptyw.

Wyczysci¢ przewody doptywowe, zasuwe, element ssacy, kréciec
ssawny lub sito ssawne.

Zablokowany / wyhamowany wirnik / $migto.

Wytaczy¢ maszyne, zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem,
udrozni¢ wirnik/$migto.

Uszkodzenie weza/rurociagu.

Wymieni¢ uszkodzone czgsci.

Praca przerywana.

Sprawdzi¢ rozdzielnie.

Maszyna pracuje, ale nie osigga zadanych wartosci pracy

Przyczyna

Rozwigzanie

Zapchany doptyw.

Wyczysci¢ przewody doptywowe, zasuwe, element ssacy, kréciec
ssawny lub sito ssawne.

Zamknieta zasuwa w przewodzie tlocznym.

Otworzy¢ zasuwe.

Zablokowany / wyhamowany wirnik / $migfo.

Wytaczy¢ maszyne, zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem,
udrozni¢ wirnik/$migto.

Niepoprawny kierunek obrotow.

Zmienic 2 fazy na przewodzie sieciowym.

Powietrze w instalacji.

Sprawdzi¢ i w razie potrzeby odpowietrzy¢ rurociagi, ptaszcz ttoczny i/
lub cze$¢ pompy.

Maszyna tloczy przeciwko zbyt wysokiemu cisnieniu.

Sprawdzi¢ zasuwe w przewodzie ttocznym, w razie potrzeby catkowicie
otworzy¢.

Slady zuzycia

Wymieni¢ zuzyte cze$ci.

Uszkodzenie wezalrurociggu.

Wymieni¢ uszkodzone czesci.

Niedopuszczalna ilo$¢ gazéw w ttoczone;j cieczy.

Skontaktowa¢ sie z zaktadem.

Praca na dwdch fazach

Pomoc fachowca, ktdry sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przytacza.

Zbyt mocne obnizenie poziomu wody w trakcie pracy.

Sprawdzi¢ zasilanie i pojemnos$¢ instalacji oraz ustawienia i dziatanie
sterownika poziomem
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Maszyna pracuje niespokojnie i hatasliwie

Przyczyna Rozwigzanie

Maszyna pracuje na niedopuszczalnych parametrach Sprawdzi¢ parametry eksploatacyjne maszyny, w razie potrzeby
poprawi¢ lub dostosowac¢ warunki eksploatacji.

Zapchany krociec ssawny, sito ssawne i/lub wirnik / $migto Wyczysci¢ kréciec ssawny, sito ssawne i/lub wirnik / $migto

Wirnik pracuje z trudem Wytaczy¢ maszyne, zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem,
udroznic¢ wirnik.

Niedopuszczalna ilo$¢ gazéw w ttoczonej cieczy. Skontaktowac sie z zaktadem.

Praca na dwoch fazach Pomoc fachowca, ktory sprawdzi i w razie potrzeby poprawi przytacza.

Niepoprawny kierunek obrotow. Zmienic 2 fazy na przewodzie sieciowym.

Slady zuzycia Wymieni¢ zuzyte czesci.

Uszkodzone tozysko silnika Skontaktowa¢ sie z zaktadem.

Maszyna jest zamontowana w sposéb naprezony. Sprawdzi¢ montaz, w razie potrzeby zastosowa¢ gumowe kompensa-
tory.

nieszczelnos¢ uszczelnienia mechanicznego czotowego, uktad kontroli komory uszczelniajacej zgtasza usterke
lub wytacza maszyne.

Przyczyna Rozwigzanie

Duza nieszczelno$¢ na wlocie nowych uszczelnien mechanicznych Wymieni¢ olej.

czotowych

Niesprawny kabel ukfadu kontroli komory uszczelniajace;. Wymieni¢ uktadu kontroli komory uszczelniajace;.
Uszkodzone uszczelnienie mechaniczne czotowe. Wymieni¢ pierscien. Skontaktowac sie z zaktadem.
Niesprawny kabel uktadu kontroli komory uszczelniajace;. Wymieni¢ ukfadu kontroli komory uszczelniajace;.

Kolejne kroki w celu usuniecia usterki
W przypadku, gdy wyszczegolnione powyzej czynnosci nie zlikwidujg usterki, nalezy skontaktowac sie z obstuga klienta.
Serwis klienta moze udzieli¢ wsparcia w nastepujgcy sposob:

« pomoc w formie telefonicznej i/lub pisemnej,
e udzielenie pomocy na miejscu u uzytkownika,
*  przeprowadzenie kontroli lub naprawa maszyny w zaktadzie.

Wykonanie przez nas pewnych ustug zwigzane jest z koniecznoscig pokrycia dodatkowych kosztéw! Doktadnych informa-
cji w tym zakresie udziela punkt obstugi klienta.
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10. Oswiadczenie o skazeniu

Naprawa urzgdzenial/jego elementéw zostanie wykonana wytgcznie pod warunkiem przedtozenia wypetnionego w
catosci oswiadczenia o skazeniu. W przeciwnym razie prace ulegng opoznieniu.

FAKS Z ODPOWIEDZIA DO HOMA Pumpenfabrik GmbH:... +49 (0)2247 702 - 44

Dane urzadzenia:

Nazwa pompy:

Numer artykutu:

Numer serii:

Powéd wysyiki:

Skazenie urzadzenia wynikajgce z jego uzytkowania:

toksyczne nie o tak o jakie substancje:
zrace nie o tak o jakie substancje:
mikrobiologiczne nie o tak o jakie substancje:
wybuchowe nie o tak o jakie substancje:
radioaktywne nie o tak o jakie substancje:
inne szkodliwe substancje nie o tak o jakie substancje:

Prawomocne oswiadczenie:

Niniejszym o$wiadczamy, ze dane sg poprawne i petne i ze akceptujemy koszty zwigzane z procedurg. Wysytka skazonego urzadzenia
spetnia wymogi prawa.

Firma:

Ulica: Kod, miejscowosc:

Osoba do kontaktow:

Telefon: Faks:
E-mail:
Data Podpis (z pieczecig firmowa)
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