
Complete set voor de 
snelle afvoer van de bouwplaats

Capaciteit

Toepassing
Voor afwateringstoepassingen op bouw-
plaatsen wordt betrouwbaarheid en snel 
toepasbaarheid gevraagd. De nieuw 
HOMA Bau-Box combineert deze twee 
componenten. 
Eenvoudig in gebruik: de robuuste 
kunststof box kan klaar voorgebruik aan 
de basisuitrusting van een bouwplaats 
voertuig worden toegevoegd. Dankzij de 
10 meter aansluitkabel en de 10 meter 
gevlochten slang met C-koppelingen is 
de Bau-Box direct klaar voor gebruik. De 
robuuste bouwpomp verpompt schoon- 
en vervuild water, ook met abrasieve 
zand- of modderverontreinigingen. De 
koelmantel met bovenliggende persaan-
sluiting zorgt ervoor dat de motor ook bij 
een lage waterstand voldoende wordt 
gekoeld.  Door de bijgeleverde schakel-
kast kan er eenvoudig geschakeld wor-
den tussen handmatig- en automatisch 
bedrijf. De ingebouwde motorbeveilings-
schakelaar (overstroom) garandeert een 
veilige werking.
Medium: Schoon- of vuilwater met 
abrasieve (bijv. zandhoudende) delen, 
max. temperatuur van het medium: 
40°C.
Bedrijfswijze: Continu bedrijf (S1).

Technische gegevens
Type Motorvermogen

P1        P2
(kW)    (kW)

Spanning 
50 Hz 
(V)

Nominale 
stroom
(A)

Persaansluiting Gewicht 
(kg)

Bau-Box 0,67 0,40 230/1Ph 3,0 G2 20,6

Toerental: 2900 omw/min

Constructie pomp
Eéntraps edelstalen dompelpomp met
koelmantel en bovenliggende persaan-
sluiting.
Waaier: Verstoppingsvrij open enkelka-
naalswaaier
Motor: Drukwaterdichte, medium 
gekoelde motor, Isolatieklasse F, 
Beschermklasse IP 68. Van de motor 
gescheiden kabelaansluitruimte. Wissel-
stroomuitvoering met thermovoeler
voor temperatuurbewaking in de wikke-
ling.
As/Lagers: Overgedimensioneerde
chroomstalen motoras, blijvendpge-
smeerde kogellagers.
Afdichting: Asafdichting in combinatie 
met een dubbelwerkende mechanische 
asafdichting in de olieperskamer.

Leveringsomvang
•	 Pomptype HBP503 WA met vlotter-

schakelaar, snelle aansluiting  voor 
pompbevestiging. Persaansluiting 
met C-vaste koppeling, 10 m aansl-
uitkabel met stekker

•	 10 m gevlochten slang 50 mm met 
C-koppeling

•	 Schakelkast met handmatig/auto-
matische schakelaar en motorbevei-
ligingsschakelaar

•	 Draagmand voor transport, opslag 
en als filter bij gebruik van de 
pomp.

Materialien
Draagkorf Polypropylen

Pomphuis Gietijzer GJS

Waaier Gietijzer GG

Motorhuis, motoras, 
schroeven

Roestvrij staal

Buitenjas Roestvrij staal

Elastomeren NBR

Asafdichting Asafdichting NBR 
+ dubbelwerkende 
mechanische asaf-
dichting keramiek / 
koolstof / SIC

Type Art.-nr.
Bau-Box 9115003
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HOMA Pompen B.V.
Techniekweg 16-18, 4207 HD Gorinchem 
Tel. +31(0) 183/62 22 12
E-mail: info@homapompen.nl
Internet: www.homapompen.nl

Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!
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