Edelstahl-Tauchmotorpumpen
fir chemisch aggressive Medien.
Freier Durchgang 10 mm.

HCMA

PUMPEN MIT SYSTEM

Einsatz

Forderleistungen

Tauchmotorpumpen der Baureihe

CH 432, CH 436 fordern korrosive und
abrasive Medien, chemisch aggressives
Schmutzwasser sowie fllssige
Chemikalien mit Feststoffen bis zu 10
mm KorngréfRe. Anwendungsbereiche
sind die Entsorgung aggressiver
Schmutzwasser in Industrie und
Gewerbe sowie das Fordern fllissiger
Chemikalien in industriellen Prozessen.
DIN EN 12050-2: Bauart geprUft und
Uberwacht.

Aufstellung: stationar oder transportabel
Fordermedium: Schmutzwasser mit
mechanisch und chemisch aggressiven
Anteilen. Flissige Chemikalien. PH-Wert
3-14, bei aggressiven Chemikalien ggf.
niedriger, siehe Bestandigkeitslisten der
verwendeten Werkstoffe.

Max. Temperatur des Fordermediums:
40° C, bei Nicht-Ex-Pumpen kurzzeitig
bis 60°C.

Betriebsart: Dauerbetrieb (S1).

Bauart

Volliberflutbare Tauchmotorpumpe
bestehend aus:

Pumpe: einstufige Kreiselpumpe

mit horizontalem Druckanschluss.
Laufrad: offenes Mehrschaufelrad,
freier Durchgang 10 mm.

Motor: Voll Gberflutbarer, druckwas-
serdichter Motor. Isolationsklasse H,
Schutzart IP 68. Thermofthler zur
Temperaturtberwachung in der
Wicklung. Anschlusskabel HO7RN8-F
(PLUS)-6G1,5

Ausf. CH432W: HO7RN8-F4G1,5 mit
Kabelschutzschlauch und langswasser-
dicht vergossener Kabeleinfihrung.
Welle/Lagerung: Stark dimensionierte
Edelstahl-Motorwelle, dauergeschmier-
te Walzlager.

Dichtung: Drehrichtungsunabhéangige
Kombination von Gleitringdichtung und
Radialdichtung (CH 432) bzw. 2 Gleit-
ringdichtungen (CH 436) aus Silizium-
karbid/ Siliziumkarbid und Viton in
separater Olsperrkammer. Olkontrolle
von aufden moglich.
Explosionsschutz: Alle Pumpentypen
sind auch in explosionsgeschutzter
Ausflhrung nach ATEX-Richtlinie
2014/34/EU lieferbar.

Technische Daten
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Kenn-  Pumpentyp Motorleistung ~ Konden- Nenn- Druck- Gewicht
linie P4 Py sator* strom anschluss (kg)
Nr. (kW) (kW) (uF) (A)

® CH432-0,9/2W (Ex) 0,9 0,7 25 5,3 G2 28,0
®@ CH432-1,3/2W (Ex) 1,3 1,0 30 6.6 G2 28,0
® CH432-1,7/2W (Ex) 1,7 1.3 30 79 G2 28,0
O) CH432-0,9/2 D (Ex) 0,9 0,7 2.1 G2 28,0
® CH432-1,2/2D (Ex) 1,2 0,9 2,3 G2 28,0
® CH432-1,6/2 D (Ex) 1,6 1,2 2,8 G2 28,0
@ CH436-1,9/2D (Ex) 1,9 1.6 4,0 G2 1/2 40,0
® CH436-2,4/2D (Ex) 2,4 1.9 4,6 G2 1/2 40,0
® CH436-3,5/2 D (Ex) 3,5 2,8 5,8 G2 1/2 52,0

Drehzahl: 2800 U/min

Ausfiihrung W: 230V/1Ph 50Hz
Ausflihrung D: 400V/3Ph 50Hz
Ausflihrung Ex: Explosionsgeschuitzt

* Kondensator: Zum Betrieb notwendiger
Kondensator, der in ein Schaltgerat eingebaut
werden muss (als Zubehor lieferbar).

Werkstoffe Lieferumfang

Pumpengehause, Pumpe mit 10 m Anschlusskabel, 5 m

'ﬁg‘f}t]fr’arzngehause' Edelstah! 14436 Ka_t_)el'—SchutzschIau?h, loses Kabt_a_lende.
Moégliche Schaltgerate als Zubehor

Motorwelle Edelstahl 1.4462 lieferbar:

Mechan. Ausf. W: W19; WA10/19

Verbindungsteile Edelstahl 1.4571 WEx:  WT19

O-Ringe FPM (Viton) Ausf. D: DT32; DA10/32

Gleitringdichtungen SiC/SiC, FPM (Viton) DEx: D732

Wellendichtring FPM (Viton)

Kabelschutzschlauch Polyolefin




Baumalie und Installationsbeispiele (alle MaRe in mm)
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Pumpentyp MaR A MaR B
N CH436-1,9/2D(Ex) 436 535
~N
CH436-2,4/2D(Ex) 486 535
CH436-3,5/2D(Ex) 517 566
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Zubehor Bezeichnung GroRe Art-Nr.  Bezeichnung GroRe Art.-Nr.
@ Automatisches Kupp- @ Pumpenketten-Sets, gepriift.
=] lungssystem VA mit Mit Schakel, Ein- bzw. Zwei-Strang,
G KupplungsfuRkrimmer, verschiedene Langen und
Kupplungsgegenflansch Tragfahigkeiten auf Anfrage
und Fihrungsrohrkonsole ®Gewindeflansch, ~ DN 50, PN16 2215112
'PP EES ggﬁ E g " 3,2\‘ é E‘/ZRZ " 2282811; Edelstahl 1.4571 DN 65, PN16 2215115
'OVE | - 2 ® Doppeimuffe R2" 1G 2216042
komplott odor teih ® Anschiusswinkel 90°, R2" IG/AG 2111825
weise in Edslstahl alle auf Anfrage  Edelstahl 1.4401 R2 72" IG/AG 2111826
O Schrauben-Kits Druckrohrleitung und
2ur Befestigung von Armaturen aus Edelstahl
Kupplungssystemen auf Anfrage oder Kunststoff auf Anfrage
O2Zwischenkonsole 1" O Pumpensteuerungen
zur Fahrungsrohr- far KKC50 7323714 und Schaltgerate flr
verlangerung 17" mobllen u_nd stationdren
fir KKC65 7320085 Einsatz, Niveauerfassungs-

) Bauartgeprift
g und aberwacht
TOVRheinland
D Ti13zarags

®Fihrungsrohre (Edelstahl Ad)
flr Kupplungssysteme in
entsprechenden Groéfien und
Ladngen von 3 m und 6 m

auf Anfrage

und Uberwachungs-

Einrichtungen sieche HOMA-Zubehor

Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!
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