
CR360 - 372 V
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Dompelpomp met mantelkoeling
voor vuilwater met vaste stoffen.
Vrije doorlaat 20 en 30 mm.

Toepassing

Pomp voor verpompen van vuilwater,
ook met grote aandelen vaste stoffen
en vezels tot 20 of 30 mm diameter.
Compacte, lichte en robuuste uitvoering
in edelstaal, ideaal voor afvoer van ver-
vuild water in woonomgevingen of als
transporteerbare noodpomp bij bijvoor-
beeld overstromingen.
Door de koelmantel met bovenliggende
persaansluiting is uitstekende
motorkoeling ook bij lage waterstand
gegarandeerd.
DIN EN 12050-2: Conformiteit en
bouwwijze getest en gecontroleerd
door de LGA,
Opstelling: Stationair of transportabel.
Uitvoering met vlotterschakelaar
als automatische ontwateringpomp met
waterstandafhankelijke
bedrijfsbesturing.
Medium: Schoon en vervuild water
met vaste bestanddelen tot 20 of 30
mm korrelgrootte. Max. temperatuur
van het medium: 35°C, kortstondig tot
60°C.
Werking: Intermitterend Bedrijf.

Constructie

Volledig onderdompelbare pomp
bestaande uit:
Pomp: Eéntraps edelstalen
centrifugaalpomp met koelmantel en
bovenliggende persaansluiting.
Waaier: Vortex waaier, vrije doorlaat
20 of 30 mm Ø.
Motor: Enkelfase-elektromotor.
Thermovoeler voor temperatuurbewa-
king in de wikkeling. Isolatieklasse F.
Beschermklasse IP 68. Edelstalen moto-
ras, blijvend gesmeerde kogellagers.
Asafdichting: Combinatie van
glijringafdichting en asafdichtingsring.

Toerental: 2900 omw/min Uitvoering A: Met automatische
vlotterschakeling HOMA-Nivomatik

Materialen

Motorhuis,
motoras, 
pomphuis
bouten, zuigkorf
waaier

roestvrij 
edelstaal 
1.4301

Glijringafdichting Koolgrafiet,
chroomstaal

Elastomeren NBR

Leveringsomvang

Pomp met persaansluiting, 
10 m aansluitkabel en stekker.
CR372: bovendien met schakelapparaat 
met motorbeveiliging, AAN-UIT-schake-
laar en stekker.
Uitvoering A: Met automatische
vlotterschakelaar HOMA-Nivomatik.

Capaciteit

Technische gegevens
Curve
Nr.

Pomptype Motorvermogen
P1        P2
(kW)    (kW)

Spanning 
50 Hz 
(V)

Nom.
stroom
(A)

Vrije
doorlaat 
(mm)

Persaans-
luiting

Gewicht 
(kg)

a CR360 V W(A) 0,63 0,45 230/1Ph 2,9 20 G1 1/4  6,9

b CR372 V W(A) 2,2 1,10 230/1Ph 9,5 30 G2 20,0
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Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!

Omschrijving Maat Art.-Nr. 

c	90° knie verzinkt R 11/4“bi.dr. 2113604 
   R 11/4“ bi./bui.dr. 2111405 
   R 11/2“ bi.dr. 2113605 
   R 2“ bi.dr. 2113606

T-stuk voor 
samenvoeging van 
de persleiding bij  
dubbele uitvoering, R 11/2“ bi.dr. 2114301  
verzinkt R 11/2“ bi.dr. 2114302
d	Terugslagklep, R 11/4“bi.dr. 2211213 
messing R 11/2“ bi.dr. 2211313 
   R 2“ bi.dr. 2211413
e	Dubbelnippel, 
verzinkt R 11/4“bui.dr. 2009011
f	STORZ vaste  C-G 11/4“bi.dr.  2010001 
koppeling C-G 2“ bui.dr. 2010203

STA- 
Slangkoppeling, R 1 1/4“  2001413 
messing R 1 1/2“  2001513
g	PVC-slang, elk m 1 1/4“ Ø 30 mm 2621200 
   1 1/2“ Ø 38 mm 2621500

Kunststof-spiraal-  1 1/4“ Ø 32 mm 2632030 
slang, elk m  1 1/2“ Ø 38 mm 2632042

STORZ-slang-    
koppeling  C-52 mm  2013003 
Synthetische persslang, 10 m lang  2611310 
binnen gerubberd, 15 m lang  2611315 
compleet met 20 m lang  2611320 
C-koppelingen  30 m lang  2611330

Slangklem  1 1/4“  2303252 
   1 1/2“  2304854 
   2“ 2306009

Omschrijving Maat Art.-Nr. 

u	HOMA-Nivomatik 
Vlotterschakelaar 
voor tussenkoppelen 
- voor 230 V/ 1 Ph 
AZW 10/5   5 m Kabel 1435055 
AZW 10/10 10 m Kabel 1435105
u	Aardlekschakelaar 
2-polig, Fi 16/0,03 A  1561160
u	Alarmschakelkast AL3  
Netafhankelijk alarm, met aansluiting  
voor een 9V accu (als extra) voor 
netonafhankelijk bedrijf en ingebouwde  
signaalgever, vlotterschakelaar  
en 10 meter kabel 
Netaansluiting 230V/1Ph  1586141

Accu 9V voor 
netonafhankelijk alarm   1952215
u	Pompbesturingen en  
schakelkasten voor mobiel  
en stationair gebruik,  
niveaudetectie- en  
bewakingsvoorzieningen    zie HOMA-toebehoren

Pomptype A H H1 øD

CR360 V G1 1/4 265 285 154

CR372 V  G2 397 389 212

Alarm

Ein

Aus

Omschrijving Maat Art.-Nr. 

a	Afsluiter  R 11/4“bi.dr. 2216012 
messing R 11/2“ bi.dr. 2216015 
  R 2“ bi.dr.  2216020
b	Verloopschroef-  R 11/4“bui./bi.  2114304 
verbinding, verzinkt R 11/2“ bui./bi.  2114305 
  R 2“ bui./bi.  2114311

Afmetingen en installatievoorbeeld (alle maten in mm)

Toebehoren

ALARM

AAN

UIT

HOMA Pompen B.V.
Postbus 214, 4200 AE Gorinchem,  
Techniekweg 16, 4207 HD Gorinchem 
Tel. +31(0)183/622212, Fax +31(0)183/620193
e-mail: info@homapompen.nl, www.homapompen.nl


