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Odporne na zużycie pompy z silnikiem
zanurzeniowym do wody czystej i brudnej.

CharakterystykaZastosowanie
Pompa do tłoczenia wody czystej lub 
zanieczyszczonej, również zawierającej 
abrazyjne domieszki piasku lub szlamu. 
Zakres zastosowań obejmuje m.in. 
obniżanie poziomu wód gruntowych, 
osuszanie placów budowy, przejść 
podziemnych lub studzienek, zaopatrze-
nie w wodę użytkową, zastosowanie 
na statkach, działania ratownicze w 
przypadku powodzi itp.
DIN EN 12050-2: typ zatwierdzony i 
nadzorowany.
Instalacja: stacjonarna lub przenośna. 
Wersja z przełącznikiem pływakowym 
jako automatyczna pompa odwadnia-
jąca z sterowaniem pracą zależnym od 
poziomu wody
Przepompowywany płyn: czysta lub 
brudna z domieszkami ściernymi (np. 
zawierająca piasek). Maks. temperatura 
przepompowywanego płynu: 40° C, 
krótkotrwale do 60° C.
Tryb pracy: praca ciągła (S1). 
W przypadku temperatury medium 
41–60˚ C: praca przerywana(S3 30%).

Konstrukcja
Pompa z silnikiem zanurzeniowym, cał-
kowicie zanurzalna, składająca się z:
Pompa: pompa odśrodkowa z pozio-
mym przyłączem tłocznym. 
Wirnik: otwarty wirnik wielłopłatowy,
swobodny prześwit 10 mm.
Silnik: całkowicie zanurzalny, odporny 
na ciśnienie wody, wypełniony olejem. 
Klasa izolacji H, stopień ochrony IP 68. 
Czujnik termiczny do monitorowania 
temperatury w uzwojeniu. Komora przy-
łączeniowa kabli oddzielona od silnika.
Kabel przyłączeniowy: H07RN-F3G1 
Wał/łożyska: Wał silnika ze stali
chromowej o dużych wymiarach, 
łożyska toczne ze smarowaniem na cały 
okres eksploatacji.
Uszczelnienie: uszczelnienie
promieniowe

Dane techniczne
Typ pompy Moc silnika

P1        P2
(kW)    (kW)

Napięcie 
50 Hz 
(V)

Prąd znamio-
nowy
(A)

Waga 
(kg)

H16 W (A) 1,1 0,8 230/1Ph 5,1 11,0

Przyłącze ciśnieniowe: G1 1/2
Wersja A: Z automatycznym
układem pływakowym HOMA-Nivomatik

Materiały
Obudowa silnika, obudo-
wa łożyska silnika,
pokrywa obudowy silnika, 
sitko ssące, Aluminium

Pokrywa ssawna Aluminium
pokryte gumą

Wirnik Żeliwo szare 
EN-GJL-250

Śruby wału
silnika

ze stali nierdze-
wnej

elastomery NBR

Zakres dostawy
Pompa z kolankiem przyłączeniowym 
90° i stałym złączem STORZ rozmiar C,
kablem przyłączeniowym o długości 10 
m.
Wersja W (230 V/1 faza):
Z urządzeniem sterującym W1, zabez-
pieczeniem silnika, przełącznikiem WŁ.– 
WYŁ. oraz wtyczką sieciową.
Wersja A: Dodatkowo z automatycznym 
przełącznikiem pływakowym, na po-
krywie pompy, urządzenie przełączające 
WA1 z przełącznikiem ręczno-automaty-
cznym. 

Prędkość obrotowa: 2900 U/min
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Zastrzega się prawo do zmian związanych z postępem technicznym!
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ALARM

			 
u	Wyłącznik 
różnicowoprądowy 
2-biegunowy, Fi 16/0,03 A	 1561160
u	Urządzenie alarmowe 
AL3 – alarm zasilany z sieci, 
z przyłączem na baterię 9 V 
(patrz poniżej) do pracy 
niezależnej od sieci, z 
wbudowanym sygnalizatorem, 
przełącznikiem pływakowym i 
kablem o długości 10 m; 
podłączenie do sieci 230 V/1 faza	 1586141
Bateria 9 V do alarmu 
niezależnego od zasilania 
sieciowego		  1952215
u	Sterowniki pomp i 
urządzenia przełączające do 
zastosowań mobilnych i 
stacjonarnych, urządzenia do 
pomiaru i monitorowania 
poziomu 		 patrz akcesoria HOMA

a	Kątownik łączący 90°,  
ocynkowany	 R 1 ½" IG/AG	 2111505
Złącze stałe, mosiądz	 R 1 ½" AG	 2005513
Złącze rurowe STA, 	  
mosiężne	 R 1½" AG	 2001513
b Złącze stałe STORZ	 C-G 1 ½" AG	 w zestawie

c	Wąż PCV, za metr	 1 ½" Ø 38 mm	 2621500
Wąż spiralny z tworzywa 
sztucznego, za metr	 1 ½" Ø 38 mm	 2632042
Złącze węża, mosiężne	1 ½" 	 2003513
Złącze węża STORZ	 C-38 Ø	 2013002
Opaska zaciskowa	 1 ½"	 2304854
d	Złącze przejściowe z 
gwintem, ocynkowane	 R 1 ½" AG/IG	 2114305
e	Zawór zwrotny, 
mosiężny	 R 1 ½" IG	 2211313
f	Podwójny nypel, 
ocynkowany	 R 1 ½" AG	 2009020
g	Zasuwa odcinająca, 
mosiężna	 R 1 ½" IG	 2216015
h	Kątownik łączący 90°, 
ocynkowany	 R 1 ½" IG	 2113605
Trójnik do połączenia 
przewodu ciśnieniowego 
w instalacji podwójnej, 
ocynkowany	 R 1 ½" IG	 2114302

Instalacja szybowa z rurociągiem ciśnie-
niowym, regulacją poziomu i urządzeniem 
przełączającym

Wymiary konstrukcyjne i przykład montażu (wszystkie wymiary w mm)

Akcesoria Nazwa		  Rozmiar	 Nr art. Nazwa		  Rozmiar	 Nr art.
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STORZ-C
– złącze stałe
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