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H802–H818

Hogedruk-dompelpompen
met 4“ tot 5“ diameter
voor schoon water.

Toepassing

Homa hogedruk-dompelpompen wor-
den gebruikt voor het verpompen van
schoon tot licht vervuild water met
hoge opvoerdruk, ook uit nauwe boor-
gaten, putten en schachten, bijv. voor
huiswatervoorziening, tuin besproeien
en bewateren, gebruik van regenwater
uit reservoirs of tanks, in fonteinen, 
drinkplaatsen voor vee, warmtepompen,
verlaging van grondwater. Voor
automatische watervoorziening kunnen
de pompen met de elektronische bestu-
ring HPS 2 of met een druktank, druk-
schakelaar en elektrische schakelkast
(zie Toebehoren) worden gebruikt.
Opstelling: De pompen kunnen
verticaal of horizontaal worden gebruikt.
Bij verticaal gebruik in putten wordt de
pomp hangend aan een kabel geïnstal-
leerd.
Medium: Schoon water. Max. tempera-
tuur van het medium: 35°C
Werking: Continu bedrijf (S1).

Constructie

Volledig onderdompelbare pomp
bestaande uit:
Pomp: Meertraps centrifugaalpomp
met bovenliggende persaansluiting.
Waaiers: Gesloten meerkanaal waaiers, 
vrije doorlaat 1 mm - 1,5 mm. Slijtringen 
van edelstaal.
Motor: Drukwaterdichte, mediumge-
koelde motor, oliegevuld. Isolatieklasse 
F, beschermklasse IP 68. Thermovo-
eler voor temperatuurbewaking in de 
wikkeling.
As/lagers: Overgedimensioneerde
chroomstalen motoras, blijvend gesme-
erde kogellagers
Afdichting: Dubbele asafdichting met 
glijringafdichting en extra asafdichtings-
ring

Toebehoren Besturing
Elektronische pompbesturing HPS 2 voor 
automatisch bedrijf.  Deze schakelt de 
pomp afhankelijk van 
de waterdoorstroming 
automatisch aan en uit. 
Bij watertekort (drooglo-
op) schakelt de HPS 2 
de pomp automatisch uit 
en voorkomt zo schade 
door oververhitting.

Capaciteit

Technische gegevens
Curve
nr.

Pomptype Motorvermogen
P1        P2
(kW)    (kW)

Nom. 
stroom
(A)

Aansluit-
kabel

Gewicht 
(kg)

a H802 W 0,95 0,55 4,1 H07RN-F3G1 10

b H804 W 1,40 0,75 7,0 H07RN-F4G1 13

c H806 W 1,50 0,75 7,0 H07RN-F4G1 13

d H808 W 2,00 1,10 9,0 H07RN-F4G1 15

e H812 WA 1,00 0,60 4,4 H07RN-F3G1 12

f H816 SW 1,25 0,75 6,0 H07RN-F3G1 14

g H816 WA 1,55 0,90 7,0 H07RN-F3G1 13

h H818 WA 1,80 1,20 8,5 H07RN-F3G1 15

Toerental: 2900 omw/min
Uitvoering W: 230V/1Ph 50Hz
Uitvoering S: Met zijwaartse aanzuigaansluiting

Uitvoering A: Met automatische
vlotterschakelaar HOMA-Nivomatik

Leveringsomvang
H804, H806, H808: Pomp met 20 m
aansluitkabel, schakelkast met condensator,
motorbeveiliging en stekker
H802, H812, H816(S), H818: Pomp met
20 m aansluitkabel en stekker. 

Materialen:

Pomphuis,
motorhuis,
zuigkorf, motoras roestvrij edelstaal

Waaiers, niveauge-
leiding

glasvezelversterkt 
kunststoff

Glijringafdichting Koolgrafiet
aluminium

Elastomeren NBR

H802 – H808

H812 – H818

Alle bedrijfsomstandigheden worden aan de 
voorzijde van de besturingskast door Led 
weergeven.
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Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!

Afmetingen und Installatievoorbeeld (alle maten in mm)

a	Dubbelnippel, R 1“ bui.dr. 2009022
messing R 1¼“ bui.dr. 2009019
b	Terugslagklep, R 1“ bi.dr. 2009026 
messing R 1¼“ bi.dr. 2009027
c	Schroefbuis R 1“ bui.dr. 2100150 
  R 1¼“ bui.dr. 2100153
d	Afsluiter, R 1“ bi.dr. 2216010 
messing R 1¼“ bi.dr. 2216012
e	STA-slangschroef- R 1“ bui.dr. 2001313 
verbinding, messing R 1¼“ bui.dr. 2001413
f	Slangklem 1“ 2302330 
  1¼“ 2303252
g	Kunststof- 
spiraalslang, drukbe-  
stendig tot 7 bar, elk m 1“ Ø 25 mm 2632025

h	HPS 2 
Elektronische 
pompbesturing 
met droogloop- 
beveiliging R 1“ bui.dr. 1468560
i	90° knie, R 1“ bi/bui.dr. 2111305 
verzinkt R 1¼“ bi/bui.dr. 2111405 
  R 1¼“ bi.dr. 2113604
j	Verloopstuk, R 1¼“ bui.dr.  
messing x R 1“ IG 2109400
k	Drijvende 
aanzuiging (2m spiraalslang) 8801010
u	Membraan-  
druktank met  
drukschakelaar en  
schakelkast met  
droogloopbeveiliging  op aanvraag

Pomptype Maat A B C

H802 W 585 G1 Ø 100

H804 W 751 G1 1/4 Ø 100

H806 W 632 G1 1/4 Ø 100

H808 W 802 G1 1/4 Ø 100

Pomptype Maat A B C

H812 WA 476 G1 1/4 Ø 127

H816 WA 529 G1 1/4 Ø 127

H816 SW 607 G1 Ø 190

H818 WA 605 G1 1/4 Ø 127

Toebehoren Omschrijving                 Maat               Art.-nr.Omschrijving                  Maat              Art.-nr.
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HOMA Pompen B.V.
Postbus 214, 4200 AE Gorinchem,  
Techniekweg 16, 4207 HD Gorinchem 
Tel. +31(0)183/622212, Fax +31(0)183/620193
e-mail: info@homapompen.nl, www.homapompen.nl


