Tauchmotorpumpen mit Riihrkopf
fir abrasives Schmutzwasser.

HCMA

PUMPEN MIT SYSTEM

HBPR504, HBPR508

Einsatz

Forderleistung

Pumpe zum Férdern von sauberem
oder verschmutztem Wasser, auch

mit abrasiven Sand- oder Schlamm-
verunreinigungen. Diese Baureihe ist
zusatzlich mit einem Edelstahl-Rihrkopf
ausgestattet, um eine starke Pumpwir
kung bei schlammigen und schmierigen
Medien zu ermdglichen. Anwendungs-
bereiche sind u.a. Kellerentwasserung,
Grundwasserabsenkung, Trockenhal-
tung von Baustellen oder Schachten,
Brauchwasserversorgung, Einsatz auf
Schiffen, Noteinsatz bei Uberflutungen
usw.

Aufstellung: Stationar oder trans-
portabel. Ausfihrung mit Schwim-
merschaltung als automatische Ent-
wasserungspumpe mit wasserstandsab-
hangiger Betriebssteuerung.
Fordermedium: Klar und Schmutzwas-
ser mit abrasiven Sand- oder Schlamm-
verunreinigungen, Max. Temperatur des
Fordermediums: 40°C

Betriebsart: Dauerbetrieb (S1).

Bauart

Volliberflutbare Tauchmotorpumpe
bestehend aus:

Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe

mit untenliegendem Druckanschluss.
Laufrad: Freistromrad

Motor: Druckwasserdichter,
mediumumfluteter Motor, Isolations-
klasse E Schutzart IP 68. Vom Motor
getrennter Kabel-Anschlussraum. Ther
moelement zur Temperaturtberwachung
der Wicklung.

Anschlusskabel: HO7RN8-F3G1
Welle/Lagerung: Stark dimen-
sionierte Chromstahl-Motorwelle,
dauergeschmierte Walzlager.
Dichtung: Wellendichtring in Kombina-
tion mit doppelwirkender Gleitringdich-
tung in Olbad.
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Technische Daten
Kenn-  Pumpentyp Motorleistung Nennstrom Freier Gewicht
linie P4 P, (A) Durchgang (kg)
Nr. (kW) (kW) (mm)
O) HBPR504 W(A) 0,70 0,40 3,0 6 14,0
@ HBPR508 W(A) 1,20 0,75 50 6 16,0
Drehzahl: 2850 U/min Ausfihrung W: 230V/1Ph 50Hz
Druckanschluss: R11/2 Ausfiihrung A: Mit automatischer
Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik
Werkstoffe Lieferumfang
Motorgehause Aluminium Pumpe mit 10 m Anschlusskabel,
Motorlagergehéuse C-Kupplung und 90° Anschlussbogen.
Motorgehdusedeckel
Motorwelle Edelstahl Ausfiihrung A: Mit automatischer
Schrauben Edelstahl Schwimmerschaltung HOMA-
Laufrad Grauguss GJS Nivomatik.
Pumpengehause Grauguss GJL
Saugsieb Gummi

Wellenabdichtung

Wellendichtring NBR
+ doppeltwirkende
Gleitringdichtung
Keramik/Kohle/SIC

Elastomere

NBR




Baumalie und Installationsbeispiel (alle MaRe in mm)

HBPR504 WA, HBPR508 WA

C-Festkupplung
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50

R1.1/2
Typ A B C
HBPR504 W(A) 340 100 370
HBPR508 W(A) 380 120 400
Zubehor Bezeichnung GroRe Art.-Nr. Bezeichnung GroRe Art.-Nr.
@ Synthetik-Druck- 10 m lang 2611310 O Alarmschaltgerat
schlauch, innen gum- 15 m lang 2611315 AL 3 Netzabhangiger
miert, komplett mit 20 m lang 2611320  Alarm, mit Anschluss
C-Kupplungen 30 m lang 2611330  fur Akku 9V (s. u.)
Schlauchschelle 2" 2306009 ~ flr netzunabhéngigen
@0 I Betrieb, mit einge-
oppeimutre, R1%4" G 210901 bautem Signalgeber,
verzinkt 2 09010 Netzanschluss 230
® Ubergangsver- V/1 Ph 1586141
schraubung, verzinkt  R1%2" AG/IG 2114305 "Avp 9V fir netz
@ Kugel-Riickflussver unabhangigen Alarm 1952215
hinderer GG R1%2" IG 2212902 O Pumpensteuerungen
® Doppelnippel, und Schaltgeréte fir
verzinkt R1%2" AG 2009020  mobilen und statio-
® Absperrschieber, R 112" IG 2216015 Néren Einsatz, Niveau- _
Messing erfassungs- HOSllsIT
P - . und Uberwachungs- -
@ 90° Winkel,verzinkt R 1%2"1G 2113605 Einrichtungen Zubehdr
T-Stick zur Vereinigung
|I der Druckrohrleitung
i bei Doppelanlagen
ﬁ!m! R 1% 1G 2114302
O Fehlerstrom-Schutz-
schalter 2-polig, Fi
16/0,03 A 1561160

Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!
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