
Die neuen anschlussfertigen SK-Kunststoff-Abwasserschächte

Robuste Konstruktion
Hohe Beständigkeit gegen aggressive Abwässer 
Lange Lebensdauer

FLEXIBEL. SICHER.
KOMPLETT.
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ANSCHLUSSFERTIG, ROBUST UND VIELSEITIG
Die Schachtbauwerke SK und RP sind vielseitig einsetzbar. Sie kommen in Kombination mit HOMA Tauchmotorpumpen als 
Abwasserpumpstation bei der Abwasserentsorgung, der Druckentwässerung, der Gebäude- und der Grundstücksentwässe-
rung zum Einsatz. Gefertigt aus Polypropylen (PP) bzw. Polyethylen (PE-HD) bieten sie vor allem zwei Vorteile: ein geringes 
Gewicht und damit geringe Transport- und Einbaukosten, sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien und 
damit eine lange Lebensdauer.

Die SK- und RP Fertigschächte werden komplett anschlussfertig in der Wunschkonfiguration geliefert, einschließlich  
Einbaugarnituren und den passenden HOMA-Tauchmotorpumpen. Einfach eine kosteneffiziente Komplettlösung.



Anschlussfertige Abwasserpumpstati-
onen aus Kunststoff sind heute das be-
vorzugte System in der kommunalen 
und industriellen Abwasserwirtschaft. 
Das geringe Gewicht und die werksei-
tige Fertigung inklusiver aller Kompo-
nenten, die für die Funktion der Pump-
station benötigt werden, reduziert den 
Aufwand auf der Baustelle und die  
Kosten für den Bauherrn um ein Viel-
faches im Vergleich zu Schächten aus 
Beton.

HOMA verfügt über eine lange Erfah-
rung in diesem Segment und hat mit 
führenden Herstellern von Kunststoff-
schächten ein komplettes Programm 
für Pumpenschächte mit einem Durch-
messer von 800 – 2000mm entwickelt. 
Sondergrößen bis 2400 mm sind auf 
Anfrage verfügbar. Die Pumpenschäch-
te sind als Einzelpumpstation oder 
Doppelpumpstation verfügbar und sind 
in 4 Baugruppen wie folgt aufgeteilt.

Die Schächte der Baureihe SKB6 und 
SKB9 mit einem Schachtinnendurch-
messer von 800 mm wurde für die  
Förderung von Abwässern aus Gebäu-
den und die Entwässerung von Grund-
stücken entwickelt.

 

Die Baureihe SK10 und die Rückstau-
pumpenschächte RP10 mit einem 
Schachtinnendurchmesser von 1000 
mm können modular zusammenge-
stellt werden und werden in Zusam-
menarbeit mit der Firma Börder aus 
qualitativ hochwertigen Rehau 
Schachtbauteilen gefertigt.

Die größte Baureihe SK12, SK15 und 
SK20 mit einem Schachtinnendurch-
messer 1200 bis 2000 mm ist ein indi-
viduell gefertigtes Schachtsystem 
welches HOMA in Zusammenarbeit 
mit der Firma IWS fertigt. Auf Anfrage 
sind hier auch größere Schachtdurch-
messer verfügbar.

Alle HOMA-Kunststoffschächte wer-
den komplett mit Druckrohrleitung und 
Führungsrohren, Rückschlagventil,  
Kugelhahn, Spülanschluss, Haken für 
Ketten und Kabel sowie einem An-
schluss für den Potentialausgleich auf 
die Baustelle geliefert. Nur die Pumpen 
und die Schachtabdeckungen müssen 
zusätzlich ausgewählt und bestellt wer-
den.

Als Material für die anschlussfertigen 
Schächte verwendet HOMA aus-
schließlich PE-HD (Polyethylen in ho-
her Dichte) oder PP (Polypropylen)
 

Kunststoffe. Im Gegensatz zu Beton, 
der früher das bevorzugte Material für 
Abwasserschächte war, sind PE-HD 
und PP Kunststoffe nicht nur wesent-
lich leichter zu installieren, sondern  
bieten auch eine hohe Beständigkeit 
gegen Fette, Öle, Schwefelwasser-
stoffe und nahezu alle Chemikalien, die 
den Betonschacht zerstören würden.

Einige Hersteller empfehlen als Alter-
native zum Beton Pumpenschächte 
aus GFK (glasfaserverstärkter Kunst-
stoff). Dieser Werkstoff wird oft bei der 
Sanierung von Schächten eingesetzt 
und da für die Fertigung eines Schach-
tes aus GFK keine aufwendigen Spritz-
gussverfahren benötigt werden sind 
diese oft sehr preiswert und internatio-
nal verfügbar. Die Hauptnachteile von 
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) 
gegenüber Polypropylen (PP) und PE 
(Polyethylen) sind die geringere  
chemische Beständigkeit gegenüber 
organischen Lösungsmitteln, die  
niedrigere UV-Stabilität und die feh-
lende Materialhomogenität, was die 
Lebensdauer gegenüber PP und PE 
erheblich verkürzt.

PE-HD und PP Schächte können eine 
Lebensdauer von bis zu 100 Jahren er-
reichen und sind anschließend wieder 
recyclebar.

DAS HOMA SCHACHTPROGRAMM: ZUVERLÄSSIG UND SICHER
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BAUREIHE HOMA - HOMA-PUMPENSCHACHT SKB6 - SKB9 / DN800
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BAUREIHE HOMA - HOMA-PUMPENSCHACHT SKB6 - SKB9 / DN800

Die HOMA SKB6 und SKB9 sind an-
schlussfertige Abwasserpumpstati-
onen mit auftriebssicherem Sammel-
schacht. Sie werden insbesondere zur 
Gebäudeentwässerung unterhalb der 
Rückstauebene eingesetzt und stellen 
eine kompakte, wirtschaftliche Lösung 
für private, gewerbliche und kommuna-
le Anwendungen dar. Die Pumpstatio-
nen eignen sich sowohl für Druckent-
wässerungssysteme mit Abwasser-
Schneidwerkpumpen als auch für den 
Einsatz mit feststofffördernden Abwas-
sertauchmotorpumpen mit Kanal- oder 
Freistromrad. Die Schächte sind für 
Einbauorte gemäß DIN EN 124 ausge-
legt und können mit Schachtabdeckun-
gen der Klassen A 15, B 125 oder D 
400 ausgestattet werden.

Konstruktion und Ausführung
Die Baureihen SKB 6 und SKB 9 beste-
hen aus einem einbaufertigen, auf-
triebssicheren Kunststoffschacht aus 
Polyethylen mit integrierten Einbauten. 
Der Schacht verfügt je nach Baugröße 
über drei (SKB6) bzw. fünf (SKB9) ab-
gestufte Zulaufanschlüsse DN100 / 

DN150 sowie einen Zulauf DN200. 
Obere Anschlüsse können flexibel für 
Entlüftung und Kabeleinführung ge-
nutzt werden. Die Schachtkonstruktion 
entspricht DIN EN 13598.

Die Pumpstationen sind wahlweise für 
den Betrieb mit einer oder zwei Pum-
pen ausgelegt und verfügen über ein 
automatisches Kupplungssystem mit 
Doppelführungsrohren.

Zur Ausstattung gehören:

•	 Kupplungssystem für 1 oder 2 
Pumpen

•	 Druckrohrleitung 1½" aus 
pulverbeschichtetem Grauguss 
oder Edelstahl

•	 Kugel-Rückflussverhinderer aus 
Grauguss (weichdichtend)

•	 Absperrschieber
•	 Spülanschluss der Druckleitung 

mit Festkupplung STORZ C
•	 Druckleitungsdurchführung durch 

die Schachtwand mit R 1½" AG

Die hängende Pumpenkupplung sorgt 
für einen ablagerungsfreien Schachtbo-
den und ermöglicht einen besonders 
einfachen Pumpenaus- und -einbau, da 
bei Wartungsarbeiten ausschließlich 
die Pumpe gezogen werden muss. Die 
SKB-Schächte bestehen aus Polyethy-
len, das sich durch ein geringes Ge-
wicht auszeichnet. Die Materialien sind 
zudem korrosionsbeständig gegen 
kommunale Abwässer und gewährleis-
ten einen langlebigen, wartungsarmen 
Betrieb.

SKB6- und SKB9 werden komplett vor-
montiert geliefert und je nach Ausfüh-
rung als Einzel- oder Doppelpumpstati-
onen verfügbar. Diese werden mit 
HOMA-Tauchmotorpumpen der Bau-
reihen TP30, TP50, TCV und GRP aus-
gestattet. Schachtabdeckungen und 
Steuerungen können in verschiedenen 
Ausführungen geliefert werden und 
sind daher separat zu konfigurieren. 
Umfangreiches Zubehör wie Steuerge-
räte, Entlüftungskamine, Vakuumbre-
cher oder spezielle Schachtabdeckun-
gen steht ebenfalls zur Verfügung.

UNSER KNOW-HOW = IHR VORTEIL

Alle Details der SKB6-SKB9 Schächte im Überblick.

BAUART - PUNKT FÜR PUNKT DURCHDACHTE TECHNIK

A PE-Abwasserschacht komplett mit allen Armaturen 
und Rohrleitungen für schnellen und kostengünstigen 
Einbau.

B SKB9 mit frostsicherem Druckleitungsabgang 1100 
mm unter der Schachtoberkante.

C  Für die Druckentwässerung mit Schneidwerkpum-
pen. Für die Entwässerung mit Kanalrad- oder Vortex 
Pumpen.

D  Automatisches Kupplungssysstem mit  
Unterwasserkupplung für besonders einfachen  
Aus- und Einbau der Pumpe bei Wartung.

E  Geringes Gewicht und angeformte Transportösen 
für leichten Transport und Einbau.

F  Verschiedene Zuläufe DN100, DN150 und DN200 
für optimale Anschlussmöglichkeiten.

G  Ablagerungsfreier Schachtboden durch hängende 
Pumpenkupplung.
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BAUREIHE HOMA - HOMA-PUMPENSCHACHT SKB6 - SKB9 / DN800

Baureihe Freier Durchgang (mm) Laufrad Nennleistung P2
(kW)

H max. 
(m)

Q max. (m3/h) Druckanschluss Pumpe

TP30M 30 - 42 Einkanal 0,9 - 1,2 14 - 19 33 - 43 G2
TP30V 30 - 42 Vortex 0,7 - 1,2 9 - 13 32 - 38 G2
TP50M 50 - 65 Einkanal 1,0 - 4,4 7,5 - 32 42 - 82 G2 1/2
TP50V 50 - 65 Vortex 1,0 - 4,4 8 - 22 41 - 53 G2 1/2
TCV 35 - 50 Vortex 0,7 - 1,2 7 - 10 18 - 33 G1/2 - G2
GRP - Schneid- 

system
1,1 - 4,4 20 - 52 15 - 28 G2

Version Anzahl Pumpen 
/ Pumpentyp

Mindest-Bauhöhe Maximale 
Bauhöhe 

Druckanschluss Schachtinnendurchmesser / 
Zugangsöffnung (mm)

SKB6-45/1 1 1770 mm 2230 mm R1 1/2" AG 800 / Ø 625
SKB6-45/2 2 1770 mm 2230 mm R1 1/2" AG 800 / Ø 625
SKB9-45/1 1 2220 mm 2680 mm R1 1/2" AG 800 / Ø 625
SKB9-45/2 2 2220 mm 2680 mm R1 1/2" AG 800 / Ø 625

Schachtkörper Polyethylen
Kupplungssystem Grauguss, EN-GJL-250  

pulverbeschichtet
Pumpen-Führungsrohre Edelstahl 
Druckrohrleitung Grauguss, EN-GJL-250 

pulverbeschichtet
Verschraubung, Armaturen Edelstahl 

Passende Pumpentypen

Schachttypen

Werkstoffe
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BAUREIHE HOMA - HOMA-PUMPENSCHACHT SKB6 - SKB9 / DN800 BAUREIHE HOMA - HOMA-PUMPENSCHACHT SKB6 - SKB9 / DN800

BEGU Schachtabdeckung (var.)

Ø 800

Guß-Schachtabdeckung

Lüftungs-/
Kabelleerrohr
DN100 / Ø110
DN150 / Ø160

Spülanschluß
(optional Vakuumbrecher)

Anschlußverschraubung

Ø 1131
11

00

60
0

Zulauf
DN100 / Ø110
DN150 / Ø160 Druckanschluss

R1 1/2“ AG

SK
B

6=
16

50
 / 

SK
B

9=
21

00

SK
B

6=
10

50
 / 

SK
B

9=
15

00

SK
B

6=
17

70
-2

23
0 

/ S
KB

9=
22

20
-2

68
0 

(v
ar

.)

Baumaße  (alle Maße in mm)

SKB6-45/1(2) + SKB9-45/1(2)		
	

var.: 
Schachttiefe und Schachtabdeckung können individuell angepasst werden
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BAUREIHE BÖRDER - HOMA-PUMPENSCHACHT SK10 / DN1000
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Die Börder GmbH ist seit 25 Jahren in 
der Abwassertechnik tätig und fertigt 
mit Bauteilen der REHAU Gruppe lang-
lebige und effiziente Schächte für kom-
munale und industrielle Abwassersy-
steme. In Zusammenarbeit mit Börder 
hat HOMA die anschlussfertigen Pum-
penschächte der Baureihe SK10 für 
Einbautiefen von 2 bis 5 m entwickelt.

Konstruktion und Ausstattung
Die modulare Bauweise mit standardi-
sierten Anbindungen ermöglicht kurze 
Bauzeiten und eine hohe Betriebssi-
cherheit. Zur flexiblen Anpassung an 
örtliche Gegebenheiten verfügen die 
Schächte über:

•	 zwei Einlaufstutzen DN150
•	 einen Druckanschluss PE63x5,4, 

PE75x6,8 oder PE80x5,4
•	 zwei Kabel-Leerrohre DN100

Die Druckrohrleitung ist mit einem 
Spülanschluss inklusive Storz-Kupp-
lung ausgestattet. Alle SK10-Schächte 
verfügen über eine Einstiegleiter  
gemäß BG BAU. Ein Hybridauflagering 
DN625 ermöglicht den Einsatz von 
Schachtabdeckungen der Klasse D.

Durch den Einsatz von füllstofffreiem 
Polypropylen konnte das Gewicht redu-
ziert und gleichzeitig eine hohe Bestän-
digkeit gegen Fette, Öle, Schwefelwas-
serstoffe, Chemikalien sowie 
mechanische Belastungen erreicht 
werden. Die von REHAU entwickelte 
Safety-Lock-Dichtung gewährleistet  
zudem eine sichere, lastentkoppelte 
Abdichtung der Schachtelemente

Die Baureihe SK10 erfüllt die Anforde-
rungen gemäß DIBt Z-42.1-400, EN 
13476-3 Typ B sowie SN EN 476.
Die glatte Innen- und profilierte Außen-
fläche unterstützt hier zusätzlich den 

sicheren Betrieb. Installierte Führungs-
rohre und Kupplungsfüße ermöglichen
den einfachen Ein- und Ausbau von 
HOMA-Pumpen der Baureihen  
GRP 16–50 und TP30–70.

Sonderausführung SU 10
Für sehr aggressive Medien, z. B.  
Silagesickerwasser, bietet HOMA die 
Spezialversion SU 10 an. Diese ist mit 
einer Überwasserkupplung für eine 
oder zwei Edelstahlpumpen der Bau-
reihen CH432-436 und CTP50 ausge-
stattet.

Für alle Schächte stehen AutoCAD-, 
und 3D-Daten zur Verfügung. Das ein-
gesetzte Polypropylen ist vollständig 
recycelbar. Zur Reduzierung von Abfall-
mengen bietet REHAU mit dem Re-
Turn-Programm ein Rücknahmesystem 
für Rest- und Rückbaumaterialien an.

UNSER KNOW-HOW = IHR VORTEILBAUREIHE BÖRDER - HOMA-PUMPENSCHACHT SK10 / DN1000

Alle Details der SK10 Schächte im Überblick.

BAUART - PUNKT FÜR PUNKT DURCHDACHTE TECHNIK

A  Schacht für Einbautiefen von 2 - 5 m mit allen 
Armaturen, und Rohrleitungen für den schnellen und 
kostengünstigen Einbau.

B Dauerhaft dicht durch Safety-Lock-Dichtung und 
lastentkoppelte Schachtelementdichtung.

C Auftriebssicher bis Oberkante Gelände durch  
Verzahnung der Verstärkungsrippen im Erdreich. 

D Schachtsystem aus füllstofffreiem Polypropylen. 
Hohe Beständigkeit gegen Fette, Öle, Schwefelwasser-
stoffe und nahezu alle Chemikalien.

E Modulares Baukastensystem. Konus, Schachtring 
und Schachtboden lassen sich für praktisch jede  
Einbausituation kombinieren.

F Integrierte Einstiegleiter gemäß Anforderung der 
Berufsgenossenschaft

G Bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt Z-42.1-400 
und der EN13476, Teil 3 - Typ B und SN EN 476 mit 
glatter Innen- und profilierter Außenfläche.

H Führungsrohre und Kupplungsfüße für den ein-
fachen Ein- und Ausbau der Pumpen unter Wasser. 

I 2x Zulauf DN150

J 2x Kabelleerrohr DN100

K Druckanschluss PE63x5,4mm, PE75x6,8mm oder 
PE80x5,4 mit Spülanschluss Storz C. 
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Baureihe Freier 
Durchgang 
(mm)

Laufrad Nennleistung P2
(kW)

H max. 
(m)

Q max.  
(m3/h)

Druckanschluss Pumpe

GRP16-50 - Schneidsystem 1,1 - 4,4 20- 52 15 - 28 G2
TP30M 30 Einkanal 0,7  - 1,2 14- 19 33 - 43 G2
TP30V 42 Vortex 0,9  - 1,2 9- 13 32 - 38 G2

CH432 10 (Sieb) Mehrkanal 1,0  - 1,3 4- 17 4 - 25 G2
TP48M 50 Einkanal 1,1 14,5 34,9 G2
TP48V 50 Vortex 1,1 11,5 25,9 G2
TP50M 50 Einkanal 0,8  - 4,4 7,5 - 32 42 - 82 G2 1/2
TP50V 50 - 65 Vortex 1,0  - 4,4 8 - 22 41 - 53 G2 1/2

CH436 10 (Sieb) Mehrkanal 1,5  - 2,8 4 - 23 6 - 50 G2 1/2
CTP50 50 Einkanal 1,5  - 4,4 4 - 26 10 - 50 G2 1/2
TP53M 50 Einkanal 0,8  - 4,4 7,5 - 30 28 - 82 G3
TP53V 50 - 65 Vortex 1,0  - 4,4 7,5 - 19 10 - 70 G3

TP70M 70 Einkanal 1,3 3 - 13 20 - 60 G3
TP70V 70 Vortex 1,1 - 4,4 2 - 20 10 - 40 G3

Version Anzahl Pumpen / Pumpentyp Mindest-
Bauhöhe 
(mm)

Maximale 
Bauhöhe* 
(mm)

Druckanschluss Schachtinnen-
durchmesser / 
Zugangsöffnung 
(mm)

SK10-50/1 1x GRP16-50 oder TP30-48 2430 5180 PE63x5,4mm 1000 / Ø 625

SK10-50/2 2x GRP16-50 oder TP30-48 2430 5180 PE63x5,4mm 1000 / Ø 625

SK10-65/1 1x TP50 2430 5180 PE75x6,8mm 1000 / Ø 625
SK10-65/2 2x TP50 2430 5180 PE75x6,8mm 1000 / Ø 625
SK10-80/1 1x TP53 oder TP70  

mit G3“ Abgang
2430 5180 PE80x5,4mm 1000 / Ø 625

SK10-80/2 2x TP53 oder TP70  
mit G3“ Abgang

2430 5180 PE80x5,4mm 1000 / Ø 625

SU10-50/1 mit 
Überwasser-
kupplung

1x CH432, 436 oder CTP50 2430 5180 PE63x5,3mm mit 
Plassonverschraubung

1000 / Ø 625

SU10-50/2 mit 
Überwasser-
kupplung

2x CH432, 436 oder CTP50 2430 5180 PE63x5,3mm mit 
Plassonverschraubung

1000 / Ø 625

Schachtkörper füllstofffreies Polypropylen (PP)
Rohrleitung Edelstahl V4A
Führungsrohr Edelstahl V4A
Kupplungsfuss / 
Armaturen

Grauguss EN-GJL-250 / GGG

Einstiegleiter Kunststoff GFK
Hebekette Edelstahl V4A

BAUREIHE BÖRDER - HOMA-PUMPENSCHACHT SK10 / DN1000

Passende Pumpentypen

Schachttypen

Werkstoffe
* größere Höhen auf Anfrage
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BAUREIHE BÖRDER - HOMA-PUMPENSCHACHT SK10 / DN1000 BAUREIHE BÖRDER - HOMA-PUMPENSCHACHT SK10 / DN1000

BEGU Schachtabdeckung (var.)

Spülanschluß
(optional Vakuumbrecher)

Lüftungs-/
Kabelleerrohr
DN100 / Ø110

Ø 625

Ø 1000

Ø 1136

87
4

87
4

Zulauf DN150 / Ø 160 

Kürzbar
max 240mm

24
30

-5
18

0 
(v

ar
.)

12
50

 (v
ar

.)

10
10

-1
25

0 
(v

ar
.)

Zulauf DN150 / Ø 160 

Druckanschluss
SK10-50 = PE63x5,4
SK10-65 = PE75x6,8
SK10-80 = PE80x5,4

Baumaße  (alle Maße in mm)

SK10-(50-80)/1(2)		
	

var.: 
Schachttiefe, Schachtabdeckung, Lage und Dimension von Zulauf, Druckanschluss,  
Kabeldurchführung sowie Be- und Entlüftung können individuell angepasst werden.
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BAUREIHE BÖRDER - HOMA RÜCKSTAUPUMPENSCHACHT 
RP10 / DN1000

K

D

G

F

I

H

J

A

B

C

E

K

L



HOMA - PUMPEN MIT SYSTEM   | 13

Rückstaupumpenschächte verhindern 
zuverlässig, dass Abwasser bei Über-
schwemmungen, Starkregen oder  
blockierten Rohrleitungen über die  
Abwasserleitungen in Gebäude zurück-
fließt. Durch den Klimawandel und die 
zunehmenden Starkregenereignisse 
sind Rückstaupumpwerke heute ein 
zentraler Bestandteil moderner Abwas-
sersysteme. Kann das Abwasser nicht 
mehr im freien Gefälle ablaufen, 
schließt eine integrierte motorische 
Rückstauklappe das Abflussrohr. Zwei 
Abwasserpumpen fördern das anfal-
lende Abwasser anschließend über 
eine Druckrohrleitung in den Abwas-
serkanal.

Konstruktion und Ausstattung
In Zusammenarbeit mit HOMA entwi-
ckelte die Börder GmbH die Rückstau-
pumpenschächte der Baureihe RP10, 
die exklusiv für HOMA gefertigt wer-
den. Die komplett vormontierten 
Schächte aus hochwertigem, füllstoff-
freiem Polypropylen ermöglichen kurze

Bauzeiten und eine hohe Betriebssi-
cherheit. Börder-HOMA bietet Versi-
onen für den Anschluss an DN100  
Abflussrohre an. Kabelleerrohre DN100 
ermöglichen eine flexible Anpassung 
an die örtlichen Gegebenheiten.

Alle RP-10-Schächte sind ausgestattet 
mit:
•	 einer Einstiegleiter gemäß BG 

BAU
•	 einem Hybridauflagering DN625 

zur Aufnahme von Schachtabde-
ckungen der Klasse D

•	 zwei Anschlüsse DN100 für Kabel 
oder Belüftung

Auch bei den RP10 Schächten konnte 
durch den Einsatz von füllstofffreiem 
Polypropylen das Gewicht reduziert 
und gleichzeitig eine hohe Beständig-
keit gegen Fette, Öle, Schwefelwas-
serstoffe, Chemikalien sowie mecha-
nische Belastungen erreicht werden.

Die von REHAU entwickelte Safety-
Lock-Dichtung gewährleistet auch hier
eine sichere, lastentkoppelte Abdich-
tung der Schachtelemente.

Die Baureihe RP10 erfüllt die Anforde-
rungen gemäß DIBt Z-42.1-400,  
EN 13476-3 Typ B sowie SN EN 476 
und verfügt über eine glatte Innen- und 
profilierte Außenfläche.

Installierte Führungsrohre und Kupp-
lungsfüße ermöglichen den einfachen 
Ein- und Ausbau von HOMA-Pumpen 
der Baureihen GRP16–50 und TP30-
TP50.

Für alle RP10-Schächte stehen Auto-
CAD- und 3D-Daten zur Verfügung. 
Das eingesetzte Polypropylen ist voll-
ständig recyclebar. Zur Reduzierung 
von Abfallmengen bietet REHAU mit 
dem ReTurn-Programm ein Rücknah-
mesystem für Rest- und Rückbauma-
terialien an.

UNSER KNOW-HOW = IHR VORTEILBAUREIHE BÖRDER - HOMA RÜCKSTAUPUMPENSCHACHT 
RP10 / DN1000

Alle Details der RP10 Schächte im Überblick.

BAUART - PUNKT FÜR PUNKT DURCHDACHTE TECHNIK

A  Durchlaufschacht von Schmutzwasserleitungen 
für Einbautiefen von 2 - 5m mit Rückstausicherung, 
Armaturen und Rohrleitungen für den schnellen und 
kostengünstigen Einbau. 

B Rückstauklappe DN100 mit Motor (IP 68) und  
Steuergerät 230 V 

C Dauerhaft dicht durch Safety-Lock-Dichtung und 
lastentkoppelte Schachtelementdichtung.

D Auftriebssicher bis Oberkante Gelände durch  
Verzahnung der Verstärkungsrippen im Erdreich. 

E Schachtsystem aus füllstofffreiem Polypropylen. 
Hohe Beständigkeit gegen Fette, Öle, Schwefelwasser-
stoffe und nahezu alle Chemikalien.

F Integrierte Einstiegleiter gemäß Anforderung der 
Berufsgenossenschaft

G Modulares Baukastensystem. Konus, Schachtring 
und Schachtboden lassen sich für praktisch jede  
Einbausituation kombinieren.

H Bauaufsichtliche Zulassung nach DIBt Z-42.1-400 
und der EN13476, Teil 3 - Typ B und SN EN 476 mit 
glatter Innen- und profilierter Außenfläche.

I Führungsrohre und Kupplungsfüße für den ein-
fachen Ein- und Ausbau der Pumpen unter Wasser. 

J Durchverrohrung DN100 mit Überlaufstutzen zur 
Rückstauentlastung. 

K 2x Kabelleerrohr DN100

L Druckanschluss PE63x5,4 mm oder PE75x6,8 mm.
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Baureihe Freier 
Durchgang 
(mm) 

Laufrad Nennleistung P2
(kW)

H max. 
(m)

Q max.  
(m3/h)

Druckanschluss Pumpe

GRP16-50 - Schneidsystem 1,1 - 4,4 20 - 52 15 - 28 G2
TP30M 30 Einkanal 0,7 - 1,2 14 - 19 33 - 43 G2
TP30V 42 Vortex 0,9 - 1,2 9 - 13 32 - 38 G2

TP48M 50 Einkanal 1,1 14,5 34,9 G2
TP48V 50 Vortex 1,1 11,5 25,9 G2
TP50M 50 Einkanal 0,8 - 4,4 7,5 - 32 42 - 82 G2 1/2
TP50V 50 - 65 Vortex 1,0 - 4,4 8 - 22 41 - 53 G2 1/2

Version Anzahl Pumpen / Pumpentyp Mindest-
Bauhöhe
(mm) 

Maximale 
Bauhöhe* 
(mm)

Druckanschluss Schachtinnen-
durchmesser / 
Zugangsöffnung 
(mm)

RP10-50-1-100 1x GRP16-50 oder TP30-48 2430 5180 PE63x5,4mm 1000 / Ø 625

RP10-50-2-150 2x GRP16-50 oder TP30-48 2430 5180 PE63x5,4mm 1000 / Ø 625

RP10-65-1-150 1x TP50 2430 5180 PE75x6,8mm 1000 / Ø 625

Schachtkörper füllstofffreies Polypropylen (PP)
Rohrleitung Edelstahl V4A
Führungsrohr Edelstahl V4A
Kupplungsfüsse / 
Armaturen

Grauguss EN-GJL-250 / GGG

Einstiegleiter Kunststoff GFK
Hebekette Edelstahl V4A

BAUREIHE BÖRDER - HOMA RÜCKSTAUPUMPENSCHACHT 
RP10 / DN1000

Passende Pumpentypen

Schachttypen

Werkstoffe

* größere Höhen auf Anfrage
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BAUREIHE BÖRDER - HOMA RÜCKSTAUPUMPENSCHACHT 
RP10 / DN1000

BAUREIHE BÖRDER - HOMA RÜCKSTAUPUMPENSCHACHT 
RP10 / DN1000

Ø 625

BEGU Schachtabdeckung (var.)

Lüftungs-/
Kabelleerrohr
DN100 / Ø110

Zulauf DN100 / Ø 110 

Ø 1000

Ø 1136

80
2

79
0

Kürzbar
max 240mm

Ablauf DN100 / Ø 110 

Druckanschluss
RP10-50=PE63x5,4
RP10-65=PE75x6,8

12
50

 (v
ar

.)

10
10

-1
25

0 
(v

ar
.)

24
30

-5
18

0 
(v

ar
.)

var.: 
Schachttiefe, Schachtabdeckung, Lage und Dimension von Zulauf, Druckanschluss,  
Kabeldurchführung sowie Be- und Entlüftung können individuell angepasst werden.

Baumaße  (alle Maße in mm)

RP10-(50-65)/1(2) 		
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BAUREIHE IWS - HOMA PUMPENSCHACHT 
SK12-20 / DN1200-2000

G

B

A

C

D

E

F H

I

J

K

L

M

O

N
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Die Innovative Water Systems Ltd. 
(IWS) mit Sitz in Estland produziert seit 
2007 hochwertige Pumpstationen, 
Klärgruben, Regenwassertanks sowie 
großdimensionierte PE-HD-Rohre mit 
Innendurchmessern bis 3.000 mm. Bis 
heute wurden über 5.000 Schächte 
und Tanks in den nordischen Ländern 
und in Mitteleuropa installiert. Auf-
grund dieser langjährigen Erfahrung 
und der hohen Qualitätsstandards hat 
HOMA IWS als Partner für die Abwas-
serschächte der Baureihen SK12 bis 
SK20 ausgewählt.

Konstruktion und Ausstattung
Das Standard-Lieferprogramm umfasst 
Schächte mit lichten Durchmessern 
von 1.200 bis 2.000 mm für Einbautie-
fen von 2,5 bis 6,0 m. Auf Anfrage sind 
auch größere Durchmesser sowie Ein-
bautiefen über 6 m realisierbar. Schäch-
te mit Einbautiefen über 5 m werden 
zusätzlich mit einem Zwischenpodest 
oder einer Fallschutzsicherung ausge-
stattet. Die doppelwandigen Schächte 
aus PE-HD werden im IWS-Werk kun-
denspezifisch gefertigt und mit  
HOMA-Komponenten zu kompletten 
Abwasserpumpstationen ausgebaut. 
Anzahl und Position der Rohrdurchfüh-
rungen für Zulauf, Druckleitung und  
Kabel sind hier frei wählbar.

Alle Wanddurchführungen bestehen 
aus PE-HD und sind innen und außen 
dauerhaft mit dem Schachtmantel ver-
schweißt. Die doppelwandigen 
Schachtbauwerke der Baureihen SK12 
bis 20 sind korrosions- und alterungs-
beständig gegenüber aggressiven  
Abwässern sowie wässrigen Salz- und 
Laugenlösungen. Sie werden als  
fugenlose, wasserdichte Fertigschäch-
te gemäß EN 13476 mit einer Ringstei-
figkeit von mindestens SN 4 gefertigt 
und verfügen über eine glatte Innen-
und Außenfläche.

Das eingesetzte PE-HD ist zu 100 % 
recycelbar, hoch widerstandsfähig  
gegen mechanische Beschädigungen 
und für eine Lebensdauer von minde-
stens 50 Jahren ausgelegt. Alle 
Schächte werden vor Auslieferung um-
fangreichen Prüfungen unterzogen, 
um die hohe Qualität der HOMA-SK-
Baureihe sicherzustellen.

Der Pumpensumpf ist mit einer umlau-
fenden Berme zur Reduzierung der 
Restwassermenge und zur Vermei-
dung von Ablagerungen ausgestattet. 
Die Schachtsohle ist für die Montage 
der Kupplungsfüße verstärkt und ver-
hindert ein Durchbiegen des Sumpfbo-
dens infolge von Grundwasserdruck. 
Alle IWS-HOMA-Schächte verfügen
 

über eine Auftriebssicherungsplatte 
und sind bis zur Schachtoberkante auf-
triebssicher. Für die Baugröße SK20 (ID 
2000) werden zusätzlich drei Ringele-
mente zur Beschwerung der Schacht-
fußplatte mitgeliefert. Integrierte Hu-
bösen erleichtern das Einbringen der 
Schächte in die Baugrube.

Serienmäßige Komplettausstattung
Die IWS-HOMA-Schächte aus dem 
Standard-Lieferprogramm werden 
komplett ausgestattet geliefert mit:
•	 Edelstahlleiter mit Handlauf und 

Einstieghilfe
•	 Edelstahl-Führungsrohren mit  

Halterungen für Kette und Kabel
•	 Edelstahl-Druckleitung mit  

Absperr- und Rückschlagventil aus 
Grauguss EN-GJL-250

•	 Kupplungsfuß für HOMA-Tauch-
motorpumpen

•	 zwei Entlüftungsrohren DN100/ 
Ø110

•	 einem Schutzrohr für Pegelson-
den aus PE mit Halterungen

•	 einem Zulaufrohr DN160–250
•	 einem Spülanschluss Storz C, 1½"
•	 einer Erdungsplatte mit 20 m  

Erdungskabel

Schachtabdeckungen und Pumpen 
sind in verschiedenen Ausführungen 
verfügbar und werden daher als sepa-
rate Positionen angeboten.

UNSER KNOW-HOW = IHR VORTEILBAUREIHE IWS - HOMA PUMPENSCHACHT 
SK12-20 / DN1200-2000

Alle Details der SK12, SK15 und SK20 Schächte im Überblick.

BAUART - PUNKT FÜR PUNKT DURCHDACHTE TECHNIK

A Schachtdeckel 

B Einstiegshilfe mit Teleskopauszug (V4A)

C Schachtdeckel mit Öffnung

D Führungsrohr für Pumpen (V4A)

E Sicherheitsleiter (V4A)

F Lüftungsrohr (PE)

G Schachtzylinder (PE100-SN4, Doppelwandig)

H Druckrohrvereinigung T-Stück (V4A, 120°)

I Absperrventil (EN-GJS-500-7, weichdichtend)

J Rückschlagventil (EN-GJS-400-15, Kugel aus NBR)

K Druckrohr (V4A oder PE100 SDR17)

L Serviceplattform (PE100 oder A4) Optional

M Umlaufende Berme im Schachtboden zur  
     Vermeidung von Ablagerungen (PE100)

N Kupplungsfuss (EN-GJL-250, Epoxi beschichtet)

O Schachtboden mit integrierter Auftriebssicherung
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Baureihe Freier 
Durchgang 
(mm)

Laufrad Nennleistung 
P2 (kW)

H max. 
(m)

Q max. 
(m3/h)

Druckanschluss Pumpe

GRP16-50 - Schneidsystem 1,1 - 4,4 20 - 52 15 - 28 G2
TP30M 30 Einkanal 0,7 - 1,2 14 - 19 33 - 43 G2
TP30V 42 Vortex 0,9 - 1,2 9 - 13 32 - 38 G2
CH432 10 (Sieb) Mehrkanal 1,0 - 1,3 4 - 17 4 - 25 G2
TP48M 50 Einkanal 1,1 14,5 34,9 G2
TP48V 50 Vortex 1,1 11,5 25,9 G2
TP50M 50 Einkanal 0,8 - 4,4 7,5 - 32 42 - 82 G2 1/2
TP50V 50 - 65 Vortex 1,0 - 4,4 8 - 22 41 - 53 G2 1/2
CTP50 50 Einkanal 1,5 - 4,4 4 - 26 10 - 50 G2 1/2
TP53M 50 Einkanal 0,8 - 4,4 7,5 - 30 28 - 82 G3
TP53V 50 - 65 Vortex 1,0 - 4,4 7,5 - 19 10 - 70 G3
TP70M 70 Einkanal 1,3 3 - 13 20 - 60 G3
TP70V 70 Vortex 1,1 - 4,4 2 - 20 10 - 40 G3
OC1 / Alligator - Chopper 2,9 - 14,4 8 - 52 45 - 128 DN80
OC2 / Alligator - Chopper 2,9 - 14,4 9 - 51 54 - 130 DN100
VX13 80 Vortex 1,3 - 25,4 7 - 54 54 - 133 DN80
VX24 100 Vortex 3,2 - 19,3 9 - 27 100 - 228 DN100
MXS13 80 Einkanal 1,3 - 25,4 6 - 42 72 - 200 DN 80
MXS23/MXS24 80 - 100 Einkanal 1,6 - 25,4 5 - 42 75 - 350 DN100
MXS34 100 Einkanal 7,3 - 19,3 8 - 28 176 - 390 DN150

Version Anzahl Pumpen / Pumpentyp Mindest-
Bauhöhe 
(mm)

Maximale 
Bauhöhe 
(mm)

Druckanschluss Schachtinnen-
durchmesser / 
Zugangsöffnung (mm)

SK12-50/1 1x GRP / TP30-48 2500 6000  PE63x5,4 1200 / Ø 800
SK12-50/2 2x GRP / TP30-48 2500 6000  PE63x5,4 1200 / Ø 800
SK12-65/1 1x TP50 2500 6000 PE75x6,8 1200 / Ø 800
SK12-65/2 2x TP50 2500 6000 PE75x6,8 1200 / Ø 800
SK12-80/1 1x OC / TP70 / MXS / VX 2500 6000   PE80x5,4 1200 / Ø 800
SK12-80/2 2x OC / TP70 / MXS / VX 2500 6000 PE80x5,4 1200 / Ø 800
SK15-50/1 1x GRP56 -111 2500 6000 PE63x5,4 1500 / Ø 800
SK15-50/2 2x GRP56 -111 2500 6000  PE63x5,4 1500 / 1300x800
SK15-65/1 1x TP50 2500 6000  PE75x6,8 1500 / Ø 800
SK15-65/2 2x TP50 2500 6000 PE75x6,8 1500 / 1300x800
SK15-80/1 1x OC / TP70 / MXS13 / VX13 2500 6000 PE80x5,4 1500 / Ø 800  

oder 1300x800
SK15-80/2 2x OC / TP70 / MXS13 / VX13 2500 6000  PE80x5,4 1500 / 1300x800
SK15-100/1 1x OC / MXS23 / VX24 2500 6000  PE100x6,6 1500 / 1300x800
SK15-100/2 2x OC / MXS23 / VX24 2500 6000  PE100x6,6 1500 / 1300x800
SK20-80/1 1x OC / TP70 / MXS13 / VX13 2500 6000 PE80x5,4 2000 / 1300x800
SK20-80/2 2x OC / TP70 / MXS13 / VX13 2500 6000 PE80x5,4 2000 / 1300x800
SK20-100/1 1x OC / MXS23/24 / VX24 2500 6000 PE100x6,6 2000 / 1300x800
SK20-100/2 2x OC / MXS23/24 / VX24 2500 6000 PE100x6,6 2000 / 1300x800
SK20-150/1 1x OC / MXS34 2500 6000 PE150x9,5 2000 / 1300x800
SK20-150/2 2x OC / MXS34 2500 6000 PE150x9,5 2000 / 1300x800

Schachtkörper PE-HD / HDPE
Rohrleitung Edelstahl V4A
Führungsrohr Edelstahl V4A
Kupplungsfuss / Armaturen Grauguss EN-GJL-250
Einstiegleiter Edelstahl
Hebekette Edelstahl V4A

BAUREIHE IWS - HOMA PUMPENSCHACHT  
SK12-20 / DN1200-2000

Passende Pumpentypen

Schachttypen

Werkstoffe
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BAUREIHE IWS - HOMA PUMPENSCHACHT  
SK12-20 / DN1200-2000

BAUREIHE IWS - HOMA PUMPENSCHACHT  
SK12-20 / DN1200-2000

Ø 2200

Schachtabdeckung (var.)

Lüftungs-/
Kabelleerrohr

32
70

 (v
ar

.)

Spülanschluß
(optional 
Vakuumbrecher)

Zulauf 
DN200 / Ø 220

76
5 

(v
ar

.)

15
35

 (v
ar

.)

13
30

 (v
ar

.)

SK12=Ø 1200
SK15=Ø 1500
SK20=Ø 2000

Druckanschluss
SK(12-15)-50=PE63x5,4
SK(12-15)-65=PE75x6,8
SK(12-20)-80=PE80x5,4
SK(15-20)-100=PE100x6,6
SK20-150=PE150x9,5

Baumaße  (alle Maße in mm)

SK(12-20)-(50-150)/1(2)		
	

var.: 
Schachttiefe, Schachtabdeckung, Lage und Dimension von Zulauf, Druckanschluss,  
Kabeldurchführung sowie Be- und Entlüftung können individuell angepasst werden.
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Das HOMA-
Lieferprogramm

Schmutzwasser- 
Tauchmotorpumpen

Baupumpen

Feuerwehr-Tauchmotorpumpen

Tiefbrunnen-Tauchmotorpumpen

Abwasser-Tauchmotorpumpen

Schneidwerk-Tauchmotorpumpen

Schmutzwasser-Hebeanlagen

Abwasser-Hebeanlagen

Fertig-Pumpstationen

Rührwerke

Beckenreinigungs-Systeme

Gartenpumpen und 
Hauswasserautomaten

Propellerpumpen

Schalt- und Steuergeräte

Weltweit im Einsatz

HOMA Pumpen und Anlagen sind

in über 100 Ländern weltweit im

Einsatz – in unzähligen großen und 

kleinen Projekten verschiedenster 

Art, wie z.B. auf den Palm Islands 

in Dubai. Sie erfüllen alle interna-

tionalen Sicherheits- und Produk-

tionsstandards und sind von den 

jeweiligen staatlichen oder privaten 

Trägern der Abwasserentsorgung

zertifiziert.

Diesen hohen Standard stets zu 

gewährleisten und weiterzuent-

wickeln, ist eines unserer obersten 

Ziele.

Netzwerk von Vertriebs- 
und Service-Vertretungen

HOMA begleitet die Kunden mit  

einem umfassenden Netzwerk von 

kompetenten Vertriebs- und Service- 

vertretungen.

Zudem unterstützt HOMA die 

Planung und Auswahl von Pumpen 

mit der speziell entwickelten Software 

HOP.SEL – kostenlos erhältlich im  

Internet.


