
SKB 6, SKB 9

Kompaktowe przepompownie z 
pompami zatapialnymi i
syntetycznymi zbiornikami

Typy pomp
Zakres
króćca 
pomp

Prześwit
sferyczny
(mm)

Budowa 
wirnika

Moc silnika
na wyjściu
P2 (kW)

maks. wyso-
kość podnos-
zenia (m)

maks. 
wydajność
(m3/godz.)

Rozmiar
wylotowego
pompy

TP 30 M 30 kanał
pojedynczy

0,7 – 1,2 14 – 19 33 – 43 G 2 M

TP 30 V 30 Vortex 0,9 – 1,2 9 – 13 32 – 38 G 2 M
TP 50 M 50 kanał 

pojedynczy
0,8 – 4,4 7,5 – 32 42 – 82 G 2½ M

TP 50 V 50 – 65 Vortex 1,0 – 4,4 8 – 22 41 – 53 G 2½ M
TCV 40 – 65 Vortex 0,6 – 1,1 7 – 10 18 – 33 G 2 F
TCM 65 kanał 

pojedynczy
1,0 – 1,5 12 – 15 38 – 48 G 2½ F

GRP - system 
tnący

1,1 – 4,4 20 – 52 15 – 28 G 2 M

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z kartą katalogową pompy.

Typy zbiorników
Type Ilość 

pomp
Nr refe-
rencyjny

SKB6-45/1 1 9821035

SKB6-45/2 2 9821037

SKB9-45/1 1 9821015

SKB9-45/2 2 9821017

Zastosowanie
SKB 6 i SKB 9 są kompletnymi przepom-
powniami zatapialnymi z których każda 
posiada zbiornik do odprowadzenia 
ścieków z budynków znajdujących się 
poniżej poziomu kanalizacji. Przy mini-
malnym nakładzie pracy i czasie mon-
tażu można je zainstalować na otwartej 
przestrzeni, na zewnątrz budynku.
Montaż SKB 6 i SKB 9 jest efektywnym i
ekonomicznym rozwiązaniem do 
różnorodnych zastosowań odprowa-
dzenia wody brudnej i ścieków. Obie 
przepompownie mogą być dostarczone 
z zatapialnymi pompami ściekowymi 
HOMA serii Barracuda GRP z systemem 
rozdrabniającym bądź z serii TP i
TCV/TCM. Dla instalacji zgodnej z DIN 
EN 124 z klasą obciążenia: 
- A 15 - B 125 - D 400
Główne cechy SKB 6 i SKB 9:
• kompletne przepompownie zawiera-
jące zestaw rur i zawory do szybkiej i 
prostej instalacji.
• niska waga i kompaktowa budowa 
ułatwia transport.
• różne króćce DN 100/150/200 do przy-
stosowania w specyficznych warunkach.
• brak osadu na dnie zbiornika dzięki 
zawieszonemu przyłączu pompy i sfe-
rycznej podstawie zbiornika, zaprojekto-
wanej tak aby zapobiec gromadzeniu się 
osadu. łatwy demontaż pompy: pompę 
można odłączyć bez demontażu rury 
wylotowej. 

Budowa
Zbiorniki ściekowe zawierają:
Zbiornik: kompaktowy zbiornik poliety-
lenowy o budowie antyflotacyjnej. SKB 
6 z 3, SKB 9 z 5 króćcami DN 100/ DN 
150 wraz ze złożonym kanałem kablo-
wym/ otworem odpowietrzającym i 1 
dla króćca DN 200. Wylot rury odprowa-
dzającej. Rama do pierścienia wspie-
rającego na wysokości lub pokrywa 
dostępu. 
Osprzęt Pompy: Autozłącze dla 1 lub 2
pomp z podwójnymi prowadnicami
(kołnierz montażowy pompy - patrz 
‚Akcesoria‘). Ocynkowany króciec z 
połączeniami śrubowymi. Jeden lub dwa 
kulowe zawory zwrotne, zawór zasuwo-
wy. Złączka płucząca z szybkozłączem 
Storza. Gwintowane połączenie
króćca zbiornika BSP 1 1/2“ M.

Zestaw zawiera
Studzienka z wbudowanym systemem 
podłączania 1 pompy lub 2 pomp, kulo-
wy zawór zwrotny, zasuwa, rurka pię-
trząca do sterowania pompą, przewód 
pneumatyczny o długości 15 m. kabel 
przyłączeniowy 10 m.

Materiały:
Zbiornik polietylen

pompa
autozłącze

żeliwo,
GG25/EN-GJL-250
powleczony

prowadnice stal nierdzewna A2

rura tłoczna,
połączenia śrubowe

żeliwo,
GG25/EN-GJL-250
powleczony / 
stal nierdzewna A2



Osłona wału BEGU bez odpowietrznika
Klasa A, Ø 785 x 600 x 80 lub
Klasa B, Ø 785 x 600 x 125

Osłona wału BEGU bez odpowietrznika
Klasa D, Ø 785 x 600 x 160

Max. 3 pierścienie podpierające (DIN 4034-2)
Ø 785 x 625 x 80

Połączenie do czyszczenia na mokro 
(opcjonalny wyłącznik próżniowy)

Przyłącze śrubowe

Przyłącze śrubowe

Pompa 1 włączyć

wyłączyć

ø1131 
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Pompa 2 włączyć
ALARM włączyć

B
2 

B
2 

B
1 B

1 

B
 

B
 

20
0 36

0 

m
ak

s.
 1

33
0

47
0 

52
0 

11
00

 

A
 

C
 

D
 

40
 

BSP 11/2’’ M

BSP 11/2’’ M

wlot

Wentylacja / 
drabina kablowa surowar

Osłona wału obsady ø700
Klasa A (jakDIN 19596)

Obciążenie płyta dystrybucja
Ø 1700 x 200

Część górna
Ø 588 x 350

ø800 

maks.. 1231

SKB 6-40/2 + SKB 9-40/2 
Podwójna przepompownia 

SKB 6-40/1 + SKB 9-40/1  
pojedyncza przepompownia
(wymiary takie same jak w
podwójnej przepompowni)

Wymiary (wszystkie wymiary w mm)

SKB 6-45/1(2) + SKB 9-45/1(2)  
Przepompownia jedno i dwupompowa 



Osłona wału BEGU bez odpowietrznika
Klasa A, Ø 785 x 600 x 80 lub
Klasa B, Ø 785 x 600 x 125

Osłona wału BEGU bez odpowietrznika
Klasa D, Ø 785 x 600 x 160

Max. 3 pierścienie podpierające (DIN 4034-2)
Ø 785 x 625 x 80
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 żeliwo okładkę BEGU-osłona wału1)  BEGU-osłona wału1)           BEGU-osłona wału2) 
 Klasa A Klasa A  Klasa B   Klasa D

Zbiornik A B B1 B2 B B1 B2 B B1 B2

SKB6-40/1+2 1650 1770-1930 120-280 80 1815-1975 165-325 125 2130-2230 480-580 160

SKB9-40/1+2 2100 2220-2380 120-280 80 2265-2425 165-325 125 2580-2680 480-580 160

Grubość ścian zbiornika 8mm 
1) Wysokość całkowita (min. 1, max. 3 pierścienie wsporcze, wysokość 80 mm) 
2) Wysokość całkowita (instalacja z pokrywą górną)

Wymiary (wszystkie wymiary w mm)

SKB 6-45/1(2) + SKB 9-45/1(2)  
Przepompownia jedno i dwupompowa 

Zbiornik Załącza C D 90° 180° 270°

SKB6-45/1+2 Wlot powietrza/ 
 Osłona kabla 1050 – – DN100/150 

 Wlot – 600 DN200 DN100/150 DN100/150

SKB9-45/1+2 Wlot powietrza/ 
 Osłona kabla 1500 – DN100/150 DN100/150 

 Wlot – 600 DN200 DN100/150 DN100/150

Załącza –A-Ø: DN100-Ø109, DN150- Ø159, DN200- Ø198 



SKB 9-45/1

Air vent

8

Attention: 
Sewer backflush level
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Panel sterowania:
Elektroniczny panel sterowania z plastikową 
obudową IP54. Przełącznik ręczny-O-automa-
tyczny. Lampki kontrolne wskazujące pracę, 
kierunek obrotów (tylko modele 3 fazowe), 
alarm i usterki. Zabezpieczenie przeciążeniowe 
ze stycznikiem. Sieciowy alarm z brzęczykiem. 
łącznik alarmu niezależnego od sieci z łado-
warką akumulatora. Beznapięciowy kontakt dla 
sygnału zdalnego sterowania. Zabezpieczenie 
przeciążeniowe silnika pompy w pompach 
ze zintegrowanymi czujnikami termicznymi. 
Kondensator operacyjny lub kondensator roz-
ruchowy (tylko dla modeli jednofazowych). 
Pneumatyczny czujnik poziomu z rurą ciśnienio-
wą, przełącznik ciśnieniowy i kompresor. Panel 
sterowania dla podwójnej przepompowni dodat-
kowo z automatyczną zmianą pompy po każdym 
cyklu, załączenie drugiej pompy przy wysokim 
przepływie, automatyczne zatrzymanie pompy 
w przypadku awarii.

h Kompletne skrzynki sterujące  
PS / HCON / HSKB                   patrz akcesoria              

Skrzynki sterujące 
230 V / 1 Ph Na zapytanie 

Bateria akumulatorowa 
9.0 V dla niezależnego 
alarmu. 1952214

Elektroniczny czujnik uszczelnienia 
komory olejowej pompy z alarmem 
na panelu sterowania. patrz akcesoria

Pokrywa                             Nie części

b Żeliwo,  
Klasa A ø800 mm 2804920

c Pokrywa BEGU,   
(używana tylko z  
odpowiednimi 
pierścieniami) 
Klasa A ø785x600x80 mm 2805005 
Klasa B ø785x600x125 mm 2805014

d Pierścienie,  
wspierające ø785x625x80 mm 2805000

e Pokrywa BEGU, 
Klasa D, z pokrywą 
górną i    
pierścieniami ø1700x600 mm 8608050

f Syfon, 
stal nierdzewna BSP11/2‘‘ / BSP 1‘‘ 7336624

g Połączenie ø 50 x 4,6 mm 2109160 
śrubowe do rury 
tłocznej PEHD. ø 63 x 5,8 mm 2109165

i Komin odpowietrzający 7374555 
stal szlachetna, 108 x 2mm 
DN 100, długość 1000 mm 
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Zastrzega się prawo do zmian związanych z postępem technicznym!

a Kołnierz autozłącza pompy:
Do połączenia odpowiedniego typu pompy z 
systemem autozłącza

kołnierz dla  
autozłącza  typu Nie. 
type pompy części

BSP 2“ M TCV 7323233

BSP 2“ F TP 30, GRP 7323231

BSP 2 1/2“ F TP 50 7323941

BSP 2 1/2“ M TCM, TCV 7323943

Akcesoria  

Instalacja

Otwór odpowietrzajacy

UWAGA:
Poziom cofki scieków!

HOMA-Pompy Sp. z o.o.
ul.Chojnicka 5b 83-210 Zblewo 
Tel.: +48 887165656 Fax: +48 583298 009
E-Mail info@homa-pompy.pl 
www.homa-pompy.pl


