
KOMPAKT. STARK. SCHARF.
Der neue WC-Förderer San.iQ cut - mit Barracuda®  Edelstahl-Schneidwerk

Behälter mit separatem Trockenbereich 
ermöglicht den problemlosen Zugriff im 
Servicefall.

BESONDERS WARTUNGSFREUNDLICH

Leistungsstarkes Edelstahl-
Schneidwerk - Typ Barracuda®.

EDELSTAHL-SCHNEIDWERK

Unverrottbarer, gas- und geruchs-
dichter Kunsstoffbehälter mit Aktivkohlefilter 
in modernem Design, Volumen 11 Liter.

GERUCHSDICHTER BEHÄLTER
Intelligente Steuerungstechnik mit 
Dichtungsüberwachung, Alarmmeldungen 
und Laufzeitüberwachung. Optional mit 
potentialfreier Sammelstörmeldung.

ZUVERLÄSSIGE ÜBERWACHUNG

Einfacher Einbau mit 
minimalem Platzbedarf direkt 
hinter der Toilette.

EINFACHE MONTAGE

WC Direktanschluss DN 100, 
sowie 2 weitere Zuläufe DN 40.

WC DIREKTANSCHLUSS

Anschluss von Dusche, Waschbecken, 
Urinal, Bidet, WC.

VIELFÄLTIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Für die Druckleitung zum 
nächsten Abwasserrohr genügt 
ein Durchmesser ab 32 mm. 
Druckanschluss Ø 40/32 mm 
mit eingebautem Kugelrück-
flussverhinderer.

EINFACHE INSTALLATION



LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung sowie Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

FÖRDERLEISTUNG ABMESSUNGEN

Sammelbehälter Kunststoff (ABS)

Schrauben rostfreier Edelstahl

Pumpengehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt

Laufrad Kunststoff glasfaserverstärkt

Motorgehäuse
Motorwelle

Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4021

Schneidwerk Edelstahl 1.4122

WERKSTOFFE

»  Behälter mit Pumpe, flexiblem Anschlussstück und 

Anschlussschelle, Anschlusskabel mit Stecker, 

Rückschlagklappen.

LIEFERUMFANG

Typ Hmax
(m)

Qmax 
(l/s)

Motorleistung 
P1 (kW)

Motorleistung 
P2 (kW)

Spannung
50 Hz (V)

Nennstrom
(A)

Anschluss-
kabeltyp

Gewicht
(kg)

San.iQ cut 6,5 1,8 0,65 0,35 230/1Ph 2,8 H 03VV-F3x0,75 7,0

TECHNISCHE DATEN

HOMA Pumpenfabrik GmbH
Industriestraße 1    53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: +49 (0) 2247 702 - 0    Fax: +49 (0) 2247 702 - 44
E-Mail: info@homa-pumpen.de    Internet: www.homa-pumpen.de

Industriestraße 1    53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: +49 (0) 2247 702 - 0    Fax: +49 (0) 2247 702 - 44
E-Mail: info@homa-pumpen.de    Internet: www.homa-pumpen.de

Das robuste Barracuda-Schneidsystem 
der San.iQ cut  zerkleinert problemlos 
mitgeführte Feststo� e.

Die im Trockenbereich des Behälters 
untergebrachte Elektronik steuert und 
überwacht die Anlage. Im Servicefall 
kann die komplette Motoreinheit 
entnommen werden.
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Der neue San.iQ Film! 
www.youtube.com/

homapumpen
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DN 40

Ø 40/32
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