WC-Forderer
mit Schneidwerk-Pumpe

HCMA

PUMPEN MIT SYSTEM

Forderleistungen
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Einsatz Bauart Werkstoffe
Einbau von WC, Waschbecken, Dusche  Anschlussfertige AbwasserKleinhebe- Sammelbehélter Kunststoff (ABS)
und Bidet in RGumen unterhalb der anlage, bestehend aus: Pumpengehause Kunststoff (PA)
Rlckstauebene des Abwasserkanals Sammelbehélter: Unverrottbarer, gas- glasfaserverstarkt
(Souterrain- oder Kellerraume), oder und geruchsdichter Kunststoff-Behalter. ~ Laufrad Kunststoff (POM)
ohne ausreichendes Gefalle zum nachs-  \lolumen 11,5 Liter. Motorgehause, Edelstahl 1.4301

ten Abwasser-Sammelrohr. Fir die
Entsorgung von Sanitareinheiten gemal
DIN EN 12050-3 ist Sanifox die ideale,
kostengunstige Problemldsung.

Das Edelstahl-Schneidwerk der einge-
bauten Pumpe zerkleinert zuverlassig
Fakalien und Toilettenpapier.

Far die Druckleitung zum nachsten
Abwasserrohr gendgt deshalb ein
Durchmesser ab 1". Das bedeutet
geringen Aufwand auch bei nachtragli-
cher Installation, z.B. in Altbauten. Der
WC-Direktanschluss erlaubt den Einbau
hinter der Toilette mit minimalem Platz-
bedarf.

DIN EN 12050-3: Bauart geprtft und
Uberwacht.

Férdermedium: Schmutzwasser und
Fakalien. Max. Temperatur des Forder
mediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.
Betriebsart: Aussetzbetrieb.

WC-Zulauf DN 100 horizontal, Zulaufho-
he 180 mm (DIN 1387 Form A/

DIN 1388 Form A). Zwei seitliche
Zuldufe DN 40 mit integrierter Riick-
schlagklappe. Druckanschluss @ 25 mm
mit eingebauter Ruckschlagklappe.

Be- und EntliGftungséffnung mit Aktiv-
kohlefilter.

Pumpe: Einstufige Kreiselpumpe mit
horizontalem Abgang. Offenes Mehr-
schaufelrad mit Schneideinrichtung zur
Zerkleinerung von Feststoffen.

Motor: Einphasen-Elektromotor.
Thermofuhler zur Temperaturiiberwach-
ung in der Wicklung. Isolationsklasse B.
Schutzart IP 68. Edelstahl-Motorwelle,
dauergeschmierte Walzlager, 2-fache
Wellendichtung.

Steuerung: Wasserstandsabhangige,
pneumatische Niveausteuerung.

Schneidwerk,
Motorwelle

Technische Daten

Leistungsaufnahme P, 500 W
Motorleistung P, 300W
Spannung 230V/1Ph 50Hz
Drehzahl 2900 U/min
Nennstrom 2,1A
Anschlusskabel H 03VVF3x0,75
Schutzart Komplett-Geréat IP 44

Gewicht 8 kg
Druckanschluss @ 25 mm

Lieferumfang

Behalter mit Pumpe, 1,4 m Anschluss-
kabel mit Stecker.



Installationsbeispiel
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Zubehor Baumale (alle MaRe in mm)
Bezeichnung GroRe Art.Nr. 233
Absperrschieber, R 1"1G 2216010 @ 9
Messing R 1" 1G 2216012
R 12" 1G 2216015 166
Winkel 90°, R 1"IG/AG 2111305
verzinkt R 17" 1IG/AG 2111405
R 12" IG/AG 2111505 f\
Ubergangsver R 1" AG/IG 2114303 5 M
schraubung, R 174" AG/IG 2114304 S8 |
verzinkt R 12" AG/IG 2114305 A 2
Alarmschaltgeréat
AL3 mit Behalter
Schwimmer 1586146 S
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@ Anschluss fir Universal-Flachspil-WC, DIN1387, Form A
Anschluss fir Universal-Tiefspil-WC, DIN1388, Form A

@ Anschluss fir Druckrohrleitung @25

® Verschraubung fiir Zulauf DN40 (240)

@ Be- und Entliftung mit Aktivkohle-Filter

(® Behaélterdeckel (verschraubt)

(® Kabeldurchfiihrung
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