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Dompelpompen
voor vuil water met vaste stoffen.
Vrije doorlaat van 28 mm.

Capaciteit

Materialen

Pomphuis,
waaier, motorhuis

Gietijzer 
EN-GJL-250

Motoras Roestvrij staal

Mechanische afdichting SiC/SiC

Elastomeren NBR

Mechanische 
verbindingsdelen Roestvrij staal

Toepassing

Dompelpompen uit de TP28-serie 
worden voor het verpompen van vuil 
water, afvalwater en slib gebruikt. Door 
de grote vrije doorlaat van 28 mm zijn 
ze bijzonder geschikt voor toepassing bij 
media met grove, vaste en vezelige be-
standdelen. Ideaal voor de economische 
afvoer in openbare en privé-omgeving, 
kleinbedrijf, industrie en nijverheid.
DIN EN 12050-2: Conformiteit en con-
structie goedgekeurd en gecontroleerd 
door het LGA.
Opstelling: Stationair of transportabel.  
Uitvoering met vlotterschakeling als au-
tomatische vuilwaterpomp met water-
standafhankelijke bedrijfssturing.
Medium: Schoon en vuil water, met 
vaste en vezelige bestanddelen belast 
afvalwater. Max. temperatuur van het 
medium: 40 °C, kortstondig tot 60 °C.
Bedrijfswijze: Ondergedompelde mo-
tor: Continubedrijf (S1). Bij niet onderge-
dompeld motor of mediumtemperatuur 
41 - 60 °C: Intermitterend bedrijf (S3 
30%).

Constructie

Volledig onderdompelbare pomp be-
staande uit:
Pomp: Eentraps, met horizontale pers-
aansluiting.
Waaiers: M= open enkelkanaalwaaier 
voor modderige media met vaste be-
standdelen of vezelige bij mengingen. 
V= vortex-waaier voor gas of lucht be-
vattende media met grove of langvezeli-
ge, kluwen vormende bestanddelen.
Motor: Volledig onderdompelbare, 
drukwaterdichte motor, met olie gevuld.  
Isolatieklasse H, beschermingsgraad 
IP68. Wisselstroomuitvoering met ther-
movoeler voor temperatuurbewaking in 
de wikkeling. Van de motor gescheiden 
elektrische aansluitruimte.  
Aansluitkabel:  H07RN-F 4G1,5
TP28V W(A): H07RN-F 3G1,0
As/lagers: Overgedimensioneerde 
chroomstalen as, blijvend gesmeerde 
rollagers.
Afdichting: Draairichtingonafhankelijke 
combinatie van glijringafdichting (silici-
umcarbide/siliciumcarbide) en radiale 
afdichting.

Technische gegevens
Curve
nr.

Pomptype Motorvermogen 
P1        P2
(kW)    (kW)

Spanning 
50 Hz
(V)

Nom. 
stroom 
(A)

Gewicht 
(kg)

a TP28M 10/2 W (A) 1,0 0,7 230/1Ph 4,7 22,0

a TP28M 10/2 D (A) 1,0 0,7 400/3Ph 1,8 22,0

a TP28M 10/2 DL 1,0 0,7 400/3Ph 1,8 22,0

b TP28V W(A) 1,1 0,9 230/1Ph 5,6 22,0

b TP28V 11/2 W (A) 1,1 0,9 230/1Ph 5,6 22,0

b TP28V 11/2 D (A) 1,1 0,9 400/3Ph 2,2 22,0

b TP28V 11/2 DL 1,1 0,9 400/3Ph 2,2 22,0

Toerental: 2900 omw/min
Persaansluiting: R1 1/2

Leveringsomvang

Pomp met voet voor bodemopstelling, 
zonder automatisch koppelingssysteem 
(zie toebehoren), met 10 m aansluitkabel.
Uitvoering W (230 V / 1 Ph): Met scha-
kelkast W1 met motorbeveiliging, AAN/
UIT-schakelaar en netstekker.
Uitvoering D (400 V / 3Ph): Schakel-
kast D32 met motorbeveiliging, AAN/
UIT-schakelaar, draairichtingschakelaar.
Uitvoering A: Extra met automatische 
vlotterschakeling, op pompdeksel, scha-
kelkast WA1/DA32 met schakelaar voor 
handmatig/automatisch bedrijf. 
Uitvoering DL: Zonder schakelkast, met 
los kabeleinde.  
Uitvoering TP28V W: Zonder schakel-
kast, met netstekker. Condensator in 
motorhuisdeksel.

Uitvoering A: Met automatische vlotterschakelaar HOMA-Nivomatik.

Uitvoering L: Zonder schakelkast, met los kabeleinde.
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Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!

Schachtinstallatie met automatisch  
koppelingssysteem. 
Voor onderhoud of om de pomp te vervangen 
zonder de put te betreden, kan deze eenvoudig 
aan de solide dubbele geleidestangen omhoog 
worden getrokken. Bij het neerlaten wordt 
automatisch de persleiding weer aangekoppeld. 
Deze opstelling is mogelijk voor pompstations 
met één en meer pompen. Voordelen: minder 
ruimte nodig, zeer onderhoudsvriendelijk en eco-
nomisch.

Schachtinstallatie met 
steunvoet

Installatievoorbeeld en afmetingen (alle maten in mm)

Toebehoren
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Omschrijving Maat Art.-nr. 

a	Automatisch  
koppelingssysteem GG  
met tegenflens, voetbocht  
met schroefdraad en  
geleidestangconsole  
KK50/R1½“ R2“/R1½“  8604000
u	Koppelingssysteem   
geheel of deels  op 
van roestvast staal alles aanvraag
u	Schroefsets  
voor de bevestiging van   op 
koppelingssystemen  aanvraag
u	Tussenconsole vor het  
verlengen van Ø ½“ 
geleidestangen voor KK50 7320271

Omschrijving Maat Art.-nr. 

b	Geleidestangen,
per paar, per m 
staal verzinkt Ø ½“ 2190085

Roestvast staal Ø ½“ 2190250
c	Pompkettingsets, getest. 
Met harpsluiting, één resp., 
twee kettingen, verschillende   
lengten en draagvermogens  op aanvraag

d	Dubbele mof,  R 2“bi.dr. 2109102 
verzinkt R 2“bi.dr. x 2102210 
  R1½“bi.dr. 
e	Balkeerklep R 1½“bi.dr. 2212902 
  R 2“bi.dr. 2212903
f	Dubbelnippel,  R 1½“bui.dr. 2009020 
verzinkt R 2“bui.dr. 2009018
g	Afsluiter, messing R 1½“bi.dr. 2216015 
  R 2“bi.dr. 2216020
h	Knie 90°, verzinkt R 1½“bi.dr. 2113605 
  R 2“bi.dr. 2113606

T-stuk voor samenvoeging   
van de persleiding  R 1½“bi.dr. 2114302 
bij dubbel-pompstation R 2“bi.dr. 2114306
i	Knie 90°, verzinkt R 1½"bi./bui.dr.  2111505 
  R 2"bi./bui.dr.  2111506
j	3-delige  
slangkoppeling  R 1½" bui.dr. 2001513

STORZ-koppeling C-G1½"bui.dr. 2010003

Omschrijving Maat Art.-nr. 

k	PVC-slang, per m 1½" Ø 38 mm 2621500

Kunststof spiraalslang,   
per m Ø 50 mm 2632050

STORZ-Slang- C-38 mm Ø 2013002 
koppeling C-52 mm Ø 2013003

Slangklem 1 ½" 2304854 
  2" 2306009

Synthetische persslang 
van binnen met  10 m lang 2611310 
rubber bekleed, 15 m lang 2611315 
met koppelingen  20 m lang 2611320 
C-52 mm Ø 30 m lang 2611330
u	Pompbesturingen en  
schakelkasten voor mobiel  
en stationair gebruik,  
niveaudetectie- en  
bewakingsvoorzieningen    zie HOMA-toebehoren

HOMA Pompen B.V.
Postbus 214, 4200 AE Gorinchem,  
Techniekweg 16, 4207 HD Gorinchem 
Tel. +31(0)183/622212, Fax +31(0)183/620193
e-mail: info@homapompen.nl, www.homapompen.nl
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