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De innovatieve snijwerkpompen van Homa

Serie: Barracuda GRP

DE SCHERPE 
OPLOSSING!

OVERTUIGENDE PRESTATIES



OVERTUIGENDE PRESTATIES
Homa-snijwerkpompen behoren tot de technisch toonaangevende oplossingen op de markt.Wereldwijde inzet overtuigt u 
niet alleen door zijn betrouwbaarheid, maar ook op het gebied van vermogen en prestaties zijn de series Barracuda GRP. 
Het robuuste snijwerk verkleind effectief meegevoerde vaste delen van het medium en voorkomt zo een verstopte of 
geblokkeerde pomp.Meer dan 60 jaar ervaring in pompenbouw, innovatieve technologie en hoogwaardige materialen ga-
randeren de bekende Homa-kwaliteit “Made in Germany”.

Speciale oplossingen van Homa: 
GRP pompen in tandemopstelling

Homa-snijwerkpompen maakt kortstondig werk van zelfs luiers.



OVERTUIGENDE PRESTATIES

» Uitstekende snij-eigenschappen
» Hoog rendement
» Robuuste constructie, hoogwaardige materiale
»  Ook leverbaar in explosieveilige uitvoering 
» Vanaf GRP 56 ook verkrijgbaar met motorkoelmantel voor 
   droogopstelling of niet volledig ondergedompeld bedrijf 

Overtuigend robuust:
Waar veel andere systemen opgeven, 
hebben de HOMA snijwerkpompen 
van de serie GRP zich, zelfs tijdens ex-
treme toepassingen bewezen. De 
robuuste constructie van alle compo-
nenten – van de motor naar de 
hy-drauliek tot en met de geharde 
snijwer-ken uit massief edelstaal – zet-
ten een wereldwijde standaard op het 
gebied van bedrijfszekerheid.

Betrouwbaar in gebruik:
Of het nu gaat om drukriolering in topo-
grafi sch moeilijke gebieden, de afvoer 
van afvalwater bij persleidingen van 
geringe diameter of wanneer grootte 
opvoerhoogte bij relatief laag debiet 
bereikt moet worden: De krachtige 
pompen van de Barracuda GRP-serie 
verkleinen binnen een fractie van een 
seconde de vaste delen in het afvalwa-
ter. Dit betekent dat af-voerleidingen 
met een diameter vanaf 1½” (GRP 16 

– 50) of DN50 (GRP 56 – 111) al volsta-
an. Hierdoor reduceren de materiaal- 
en aanlegkosten van afvalwatersyste-
men aanzienlijk. Met een persdruk tot 
maxi-maal 70 m (7 bar) zijn de krach-
tigste modellen van de serie ook ge-
schikt om bij grotere afvoerprojecten 
te worden ingezet. 

BARRACUDA GRP

Edelstaal-snijwerk uit de GRP-serie

Aansluitklare kunststof pompstation 
(type SKB) met pomptype GRP

Koppelingsadapters voor vervanging van 
producten van andere merken
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Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Techniekweg 16      4207 HD Gorinchem

Telefon: +31 (0) 183/622212     Fax: +31 (0) 183/620193

E-Mail: info@homapompen.nl       Internet: www.homapompen.nl

Uitvoering A: Met automatische vlotterschakelaar HOMA-Nivomatik. Uitvoering Ex: Explosiebeveiligde uitvoering. Modell GRP 16 B: Met pompvoet

Uitvoering ET: EffTec motor met permanente motorkoeling Perma Cool voor natte en droge installatie. Uitvoering Ex: Explosiebeveiligde uitvoering 

OVERTUIGENDE PRESTATIES
TECHNISCHE GEGEVENS GRP 16-50

Type Motorvermogen 
P1 (kW)

Motorvermogen 
P2 (kW)

Hmax 
(m)

Qmax 
(m3/h)

Nom.stroom
(A)

Uitvoering
(V)

Gewicht
(kg)

GRP 16 (B)W(A)(Ex) 1,5 1,1 20,4 18,7 7,5 230 / 1PH 27

GRP 20 W (A) (Ex) 2,1 1,5 30,5 11,7 9,5 230 / 1PH 33

GRP 26 W (A) (Ex) 2,5 1,8 32,1 22,0 11,5 230 / 1PH 33

GRP 16 (B) D (A) (Ex) 1,3 0,9 20,8 19,8 2,5 400 / 3PH 27

GRP 20 D (A) (Ex) 2,1 1,6 31,0 11,7 3,5 400 / 3PH 33

GRP 26 D (A) (Ex) 2,5 1,9 33,0 21,2 4,4 400 / 3PH 33

GRP 36 D (A) (Ex) 3,7 3,1 35,0 27,7 6,4 400 / 3PH 44

GRP 36 HD (A) (Ex) 3,7 3,1 38,3 23,9 6,4 400 / 3PH 44

GRP 44 D (Ex) 4,4 3,7 46,7 21,3 7,5 400 / 3PH 56

GRP 50 D (Ex) 5,2 4,4 52,0 21,3 8,7 400 / 3PH 56

TECHNISCHE GEGEVENS GRP 56-111

Type Motorvermogen 
P1 (kW)

Motorvermogen 
P2 (kW)

Hmax 
(m)

Qmax 
(m3/h)

Nom.stroom
(A)

Uitvoering
(V)

Gewicht
(kg)

GRP 56 (ET)D(Ex) 7,5 6,4 42,0 31,0 13,0 400 / 3PH 104

GRP 76 (ET)D(Ex) 7,5 6,4 52,0 31,0 13,0 400 / 3PH 104

GRP 111 (ET)D(Ex) 11,0 9,5 69,0 31,0 18,8 400 / 3PH 107

Pomphuis, waaier, 
motorhuis

Gietijzer 
EN-GJL-250

Motoras, bouten Edelstaal

Snijwerk Edelstaal 1.4122
50-55 HRC

Glijringafdichting siliciumcarbide

Elastomeren NBR 

MATERIALEN


